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Servierwagen, Transportwagen, Entsorgungsbehälter, Federbodenwagen, 
Schrankwagen, Transport-kisten und -behälter, Sonderlösungen, Corletten® 
und Zubehör, Rolltainer, Hu-Go 600, Palettenbox, Kunststoffpaletten

COLLECTION 
EDELSTAHL-, LEICHTMETALLWAGEN
UND CORLETTEN



SCHNELLE 
LIEFERUNG

Alle Lagerartikel liefern 
wir an unsere Kunden
in Österreich innerhalb 
von 24 Stunden.

SEITE 7

SEITE 10

EIGENFERTIGUNG

Durch eigene Entwicklung 
und Produktion können 
wir kosteneffiziente und 
maßgeschneiderte Lösun-
gen für den innerbetrieb- 
lichen Transport anbieten.

KOMPETENE 
BERATUNG

Für zusätzliche Informatio-
nen rufen Sie einen unserer 
Fachberater an, er gibt Ihnen 
gerne Auskunft.

SEITE 8

SEITE 14

PRODUKTE 
FREI HAUS

Alle Artikel liefern wir 
Ihnen österreichweit 
frei Haus, sofern die 
Bestellsumme mehr 
als € 220,– beträgt.

SEITE 4

KUNDENDIENST 
UND SERVICE

Wir betreuen Sie gerne 
auch nach dem Kauf. Egal, 
ob es um Ersatz teile oder  
Reparaturen geht, rufen Sie 
einfach +43(0)463/34114-0

PLANUNG 
UND MONTAGE

Auf Wunsch übernehmen 
wir auch die Planung und 
Montage – sauber und 
fachmännisch.

SEITE 17
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TRANSPORTWAGEN	 6-7
aus Aluminium

ENTSORGUNGSBEHÄLTER, FEDERBODENWAGEN 8
aus Aluminium

SCHRANKWAGEN,	TRANSPORT-KISTEN	UND	-BEHÄLTER	 9-11
aus Aluminium

SONDERLÖSUNGEN 12-13
aus Aluminium

CORLETTEN®	 14-17
Möbel-, Universal-Corletten, verzinkt, vergittert

CORLETTEN® ZUBEHÖR	 18-19
Etagenböden, Schutzclip, Spanngurt, Regalkufen, uvam.

ROLLTAINER,	HU-GO	600 20
Tragkraft bis 600 kg

PALETTENBOX, KUNSTSTOFFPALETTEN 21
Tragkraft bis 4000 kgD
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Gesa. Immer in Bewegung Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten



SEIL-
ROLLEN 

SEILROLLEN

GESA hilft Ihnen wirtschaftlich, schonend, 
rasch und kompetent zu transportieren. 
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0

WEITERE INFOS 
gesa.at/seilrollen

In unserem Standardsortiment führen 
wir Seilrollen für Drahtseile, Hanf- und 
Chemiefaserseile. Sie haben die Wahl 
zwischen Modellen aus verzinktem 
Stahl, Grauguss oder hochfestem 
Polyamid. Zudem bieten wir unter-
schiedliche Varianten wie Seiten-
rollen, Vogelrollen, Hakenrollen, 
Baurollen, Umlenkrollen, Stehrollen 
und Seilrollen mit Doppelrille.

So funktioniert‘s: 
QR CODE scannen und sofort relevante Produkt-

informationen und aktuelle Preise erhalten. Und  

das Allerbeste - 5% Rabatt auf jede Online-Bestellung!

Gesa bewegt. Seit 1981 Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten



SEIL-
ROLLEN 

EDELSTAHL-,
LEICHTMETALL-
WAGEN, CORLETTEN
4-5

SERVIERWAGEN
aus Edelstahl

SCHRANKWAGEN,	TRANSPORT-
KISTEN	UND	-BEHÄLTER,
FAHRGESTELLE
aus Aluminium

CORLETTEN® ZUBEHÖR
Etagenböden, Schutz-Clip, Spanngurt,
Regalkufen, uvam.

TRANSPORTWAGEN
aus Aluminium

SONDERLÖSUNGEN
aus Aluminium 

ROLLTAINER,	HU-GO	600
Tragkraft bis 600 kg

ENTSORGUNGSBEHÄLTER,
FEDERBODENWAGEN
aus Aluminium

CORLETTEN®
Möbel-, Universal-Corletten,
verzinkt, vergittert

PALETTENBOX, 
KUNSTSTOFFPALETTEN
Tragkraft bis 4000 kg

9-11

18-19

6-7

12-13

20

8

14-17

21

INFORMATIONEN 
FÜR SIE ONLINE
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Technische Details:
Fahrwerk: Vollgummi Ø125 mm - 4 Lenkrollen, zwei davon mit Feststeller

Tragkraft: 120 kg

2 Etagen: Etagenabstand 585 mm, Höhe obere Etage 845 mm

4702-51 4712-51 4732-51 4703-51 4713-51 4733-51 4714-51 4734-51 4715-51 4735-51

Ladefläche mm 600 x 400 800 x 500 900 x 550 600 x 400 800 x 500 900 x 550 800 x 500 900 x 550 800 x 500 900 x 550

Gesamtmaße  
L x B x H mm

700 900 1000 700 900 1000 900 1000 900 1000

Breite mm 500 600 650 500 600 650 600 650 600 650

Höhe mm 950 950 950 950 950 950 1290 1290 1290 1290

Artikel-Nr. 7777 1745 1746 8005 1747 1748 1751 1752 1753 1754

2 Bock-, 2 Lenkrollen 4 Lenkrollen

4722-31 4723-31 4722-51 4723-51
Ladefläche mm 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600

Gesamtmaße L x B x H mm 1100 x 700 x 1010 1100 x 700 x 1010 1100 x 700 x 1010 1100 x 700 x 1010

Artikel-Nr. 1749 1755 1750 1756

3 4 65

SERVIERWAGEN
aus hochwertigem Edelstahl

• Lebensmittelecht und hygienisch einwandfrei

• Etagen mit gerundeten Ecken – leicht zu reinigen

• Unter jedem Bord ist eine schalldämmende 

 Antidröhnmatte angebracht, reduziert 

 störende Fahrgeräusche

• Serienmäßig mit Stoßschutz (Wand-Abstandhalter)

• Radgabeln und Anschraubplatte verzinkt

• Maximale Belastung je Etage 80 kg

Technische Details:
Fahrwerk:   Vollgummi Ø125 mm – wahlweise: 

2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen 

- 4 Lenkrollen, zwei davon mit Feststeller

2 Etagen:  Tragkraft 160 kg, Etagenabstand 585 mm, Höhe obere Etage 895 mm

3 Etagen:  Tragkraft 200 kg, Etagenabstand 275 mm, Höhe obere Etage 895 mm

1 2

1

2

3 4

65

3 Etagen: Etagenabstand 275 mm, Höhe obere Etage 845 mm

4 Etagen: Etagenabstand 285 mm, Höhe obere Etage 1185 mm

5 Etagen: Etagenabstand 205 mm, Höhe obere Etage 1185 mm

Gesa bewegt. Seit 1981 Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten
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REGALWAGEN
für Eurobehälter oder Backbleche aus hochwertigem Edelstahl

TRANSPORTWAGEN
für Eurobehälter aus hochwertigem Edelstahl

TRE 6x4 TRE 6x4 Plus TWE 6x4

Tragkraft kg 120 120 350 (175 je Ablage)
Maße (L x B x H)  mm 640 x 430 x 201 742 x 430 x 950 940 x 700 x 1585

Plattformhöhe mm 201 201 -

Plattformgröße mm 640 x 430 640 x 430 Kapazität 12 E2-Kisten

Gewicht  kg 8 10 50

Artikel-Nr. 43665 42966 43666

9 10 11

9  TRE 6x4 
 Art.-Nr. 43665

10 TRE 6x4 Plus 
 Art.-Nr. 42966

11 TWE 6x4 
 Art.-Nr. 43666

Die Transportwagen für Eurobehälter 

bestehen komplett aus CNS 18/10. 

Die Oberfläche ist mikroliert.

Modell TRE 

• rostfreie Kunststoffrollen

 (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller)

Modell TWE
• stahlverzinkte Rollen

 (2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller)

RWR-E 6x4 RWR-B 6x4

Tragkraft kg 125 200
Tragkraft je Auflagenpaar kg 25 -
Maße (L x B x H)  mm 686 x 536 x 1515 686 x 536 x 1729

Auflagenpaare 5 20

Auflagenabstand mm 245 73

Gewicht  kg 14 21,5

Artikel-Nr. 42967 43663

Die Regalwagen bestehen aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen 

stabilem Vierkantrohr mit 25 x 25 mm (gebogen ohne Einzug) befinden sich 

eingeschweißte Führungsschienen.

Modell RWR-E 

• für Eurobehälter 60 x 40 cm

Modell RWR-B
• für Backbleche 60 x 40 cm 87

87

Gesa. Immer in Bewegung Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten
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Pufferrahmen
Am oberen Randprofil

Scharnierdeckel
Aus Aluminium mit 
2 Hebelspannverschlüssen

Sicherheit
Durch Zylinderschlösser in 
den Hebelspannverschlüssen 
oder Vorhängeschloss

D 3008/430P
Wände und Boden 
gelocht Loch-Ø 10 mm

D 3808/945
Mit Längswandausschnitt für 
leichtes Be- und Entladen,
mit 2 Schiebebügel

D 3008/235 D 3008/330 D 3008/415 D 3008/430P D 3008/570 D 3008/656 D 3808/945

Volumen l 223 322 415 430 560 656 945
Maße innen  mm 700 x 550 x 580 960 x 550 x 610 1000 x 640 x 650 1100 x 600 x 650 1250 x 650 x 685 1250 x 700 x 750 1500 x 900 x 700

Maße außen mm 730 x 550 x 740 990 x 580 x 770 1030 x 670 x 845 1130 x 630 x 835 1280 x 680 x 870 1280 x 730 x 935 1680 x 930 x 970

Tragkraft kg 200 200 250 200 250 250 300

Rad-ø mm 100 100 125 125 125 125 200

Rollenausrichtung  B* B* B B B B B

Gewicht kg 16 18,5 22 20 25 26,5 44

Artikel-Nr. 8434 10273 12977 7862 16280 5178 21154

TRANSPORTWAGEN
aus Aluminium

1 2 3 4 5 6 7

1  D 3008/235
Art.-Nr. 84334

2  D 3008/330 
Art.-Nr. 10273

3  D 3008/415
Art.-Nr. 12977

4  D 3008/430P 
Art.-Nr. 7862

5  D 3008/570
Art.-Nr. 16280

6  D 3008/656
Art.-Nr. 5178

7  D 3808/945
Art.-Nr. 21154

• Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur 

Verstärkung der Behälterwände

• Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift

•  Spurlose Vollgummibereifung, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlager, 

Fadenschutz (Rollenanordnung B bzw. D) Lenkrollen mit Radfeststeller

• Mögliche Rollenausrichtungen: A, B oder D (siehe Grafik rechts)

*Rollenanordnung D ohne Aufpreis

Rollenanordnung A Rollenanordnung B Rollenanordnung D

Gesa bewegt. Seit 1981 Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten
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IHR VORTEIL!
Rollboxen, bequem – praktisch – universell 
Auf Wunsch: Sicherheit durch Zylinderschlösser

A 1599/105 R A 1599/150 R

Volumen l 105 150
Maße innen  mm 870 x 350 x 345 975 x 415 x 375

Maße außen  mm 950 x 385 x 373 1055 x 450 x 403

Rad-ø  mm 50 50

Gewicht  kg 7 8,5

Artikel-Nr. 13383 13384

Produktdetails Modell 1539
Scharnier-Deckel mit 2 Gurtbändern und Hebelspannverschlüssen, je ein 

Schiebebügel an beiden Wagen-Stirnseiten, schräger Boden mit  

Gefälle zu 2 Abflusslöcher, Boden mit Silikon abgedichtet, glatte Wände

Rollboxen aus strukturiertem Aluminium
• Strukturierte weitgehend kratzfeste Oberfläche

•  Anscharnierter Deckel mit umlaufender Gummidichtung  

und 2 Gurtbändern (bei Bedarf kann der 

 Deckel abgenommen werden)

• 2 Federfallgriffe, stapelbar

• 2 Rollen Ø 50 mm, Gummi, an einer Stirnseite

TRANSPORTWAGEN
aus Aluminium

IHR VORTEIL!
Besonders robust, formstabil, variabel und effizient!

mit abklappbarer bzw. stufenlos absenkbarer Längswand (Modell 3508 /3708)

mit 3-geteilter Frontklappe und 2-geteiltem Deckel (Modell 1539)

D 3508 D 3708

D 1539/1050/SCU

D 3508/360 D 3508/1050 D 3708/360 D 3708/650 D 1539/690/SCU D 1539/1050/SCU

Volumen l 355 1050 355 650 690 1050
Maße innen  mm 900 x 500 x 800 1250 x 700 x 1200 900 x 495 x 800 1250 x 645 x 800 1000 x 575 x 1200 1250 x 700 x 1200

Maße außen  mm 930 x 530 x 985 1280 x 730 x 1430 930 x 525 x 985 1280 x 675 x 985 1070 x 635 x 1475 1320 x 760 x 1475

Tragkraft  kg 250 300 250 250 300 300

Rad-ø  mm 125 160 125 125 200 200

Rollenausrichtung  B B B B B B

Gewicht  kg 22,5 40 24 31 40 52

Artikel-Nr. 12997 10272 21155 13512 43448 24391

Gesa. Immer in Bewegung Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten

7+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



Aufsatz zur Entsorgung 

von Aktenordnern 
Aufpreis: € 219,-

•  Wände glatt oder mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift

• Anscharnierter Deckel mit Randprofil und 2 Gurtbändern

• Einwurfschlitz mit Durchgriffsicherung

• 1 Hebelspannverschluss mit integriertem Zylinderschloss

• Ergonomischer Schiebegriff aus verzinktem Stahl (240 und 120H)

•  Bereifung, Vollgummi schwarz (Modell D 1009/240 + 120H) spurlos bei den  

übrigen Modellen, Modell D 3009/415 E1HS 2 Lenkrollen mit Radfeststellern

für das Hantieren von Gütern, ergonomisch durch Einhaltung einer konstanten 

Be- und Entladehöhe, lästiges Bücken entfällt. Für den Einsatz in: Textilindustrie, 

Wäschereien, feinmechanischen Betrieben, Elektroindustrie

D 1009/120 D 1009/120 H D 1009/240* D 3009/415 E1HS

Volumen l 120 120 240 415
Maße innen  mm 500 x 400 x 575 450 x 275 x 990 450 x 550 x 990 1000 x 640 x 650

Maße außen  mm 535 x 435 x 650 575 x 410 x 1010 575 x 690 x 1010 1050 x 700 x 840

Einwurfschlitz  mm 300 x 27 420 x 27 420 x 27 420 x 27

Rad-ø  mm 4 x LR 50 2 x 200 2 x 200 2 x LR, 2 x BR 125

Gewicht  kg 7,5 11,5 15 26

Artikel-Nr. 11670 14213 12341 21503

ENTSORGUNGSBEHÄLTER
aus Aluminium

TRANSPORT- 
WAGEN
mit Federboden, aus Aluminium

*Modell D 1009/240 auch mit Sicken lieferbar (D 1009/240 S) Weitere Behältergrößen D 1009/80 (Volumen 80 l) auf Anfrage!

D 1009/120 D 1009/120H D 1009/240 D 3009/415 E1HS

IHR VORTEIL!
Andere Entsorgungsprodukte 
auf Anfrage lieferbar! 
Rufen Sie uns einfach an: 
+43 464 34114-0 
Unsere Mitarbeiter freuen sich 
auf Ihren Anruf

D 1408/350  
Classic elox.

D 1408/180  
Vario elox.

D 1408/350 
Vario elox. D 5408/580

Volumen l 180 180 380 615
Maße innen  mm 1000 x 650 x 580 740 x 510 x 485 1000 x 650 x 580 1400 x 700 x 620

Maße außen  mm 1105 x 680 x 855 855 x 550 x 760 1115 x 690 x 855 1515 x 740 x 895

Federkraft  kg 25 50 70 70

Rad-ø  mm 125 125 125 125

Rollenausrichtung  D D B B

Gewicht  kg 33  34 44 55

Artikel-Nr. 26371 23060 11660 11815 Rollenanordnung B Rollenanordnung D

D 1408/350 
Classic elox.

D 1408/180 
Vario elox.

Gesa bewegt. Seit 1981 Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten
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• Oberfläche eloxiert, zwei Flügeltüren um 270° schwenkbar

• Magnete an beiden Stirnseiten für Offenhalten der Türen

• Bedienungsfreundlicher, zentraler Drehverschluss

• Intergrierte Dichtungen an Türrahmen und Tür

• Ergonomische, handfreundliche Schiebegriffe, eloxiert an beiden Stirnseiten

• Fahrwerk: 2 Lenk- und Bockrollen, Ø 200 mm, Vollgummi, spurlos, Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern

• Schilderrahmen DIN A4 an Türinnenseite und DIN A7 an Wagenstirnseite

IHR VORTEIL!
Sonderlösungen für viele  
verschieden Branchen 
(Wäschereien, Kranken-
häuser, Gastronomie)

E 2721 E 2722 E 	2723 E 2725 E 2732

Volumen l 970 890 640 590 670
Maße innen  mm 1320 x 600 x 1220 1130 x 550 x 1430 1130 x 550 x 1030 750 x 550 x 1430 900 x 635 x 1170

Maße außen  mm 1410 x 690 x 1596 1220 x 640 x 1806 1220 x 640 x 1406 840 x 640 x 1806 990 x 725 x 1545

Fächeranzahl 3 3 2 3 –

Fachhöhe  mm 390 460 500 460 –

Kunststoffschiene  – – – – 18

Tragkraft  kg 300 300 300 300 200

Gewicht  kg 80 77 63 61 67

Artikel-Nr. 24363 18494 24364 18495 24365

SCHRANKWAGEN
aus Aluminium

E 2721 E 2722

E 2723 E 2725 E 2732 
Modulschrankwagen

Variable Anzahl  
von Fachböden

Kombinierter  
Schiebe- und  

Ziehgriff

Zylinderschloss  
inkl. 2 Schlüsseln

Gesa. Immer in Bewegung Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten
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A 1569/70
A 1569/50

A 1569/FK35

A 1569/FK27

A 1569/FK52

A 1599/60 A 1599/85 A 1599/115 A 1599/156 Set A 1599

A 1589/29
A 1589/60

A 1589/73

A 1589/156

A 1589/115

A 1589/327

A 1589/239

A 1589/42

IHR VORTEIL!
Alle Größen der Modell- 
Reihe A 1589 sind auch 
als Gefahrgutver- 
packung auf Anfrage 
lieferbar!

Mit strukturierter Oberfläche Weitere Größen auf Anfrage lieferbar!

A 1589/42 A 1589/73 A 1589/156 A 1589/239 A 1569/FK27 A 1569/FK35 A1569/FK52

Volumen l 42 73 156 239 60 80 120
Maße innen  mm 553 x 353 x 220 553 x 353 x 380 753 x 553 x 380 753 x 553 x 580 620 x 400 x 240 620 x 400 x 320 620 x 400 x 480

Maße außen mm 588 x 388 x 250 588 x 388 x 410 788 x 588 x 410 788 x 588 x 610 655 x 435 x 270 655 x 435 x 350 655 x 435 x 510

Trennwände möglich ja ja ja ja ja ja ja

Gewicht kg 4,5 5,5 8,5 10,0 5,5 6,0 7,0

Artikel-Nr. 24366 11658 11659 14786 11655 16990 11656

A 1599/60 A 1599/85 A 1599/115 A 1599/156 Set A 1599

Volumen l 60 85 115 156
bestehend aus:

A1599/60, 85,
115 und 156

Maße innen  mm 553 x 353 x 300 620 x 420 x 330 686 x 486 x 350 753 x 553 x 380

Maße außen mm 588 x 388 x 328 655 x 455 x 360 721 x 521 x 380 788 x 588 x 410

Trennwände möglich ja nein nein ja

Gewicht kg 5,0 6,0 7,0 8,0 26,0

Artikel-Nr. 9696 16311 24367 9663 24368

TRANSPORTKISTEN  
UND -BEHÄLTER
aus Aluminium 

für einfache Handhabung, aus hochwertigen 
Aluminiumlegierungen gefertigt und somit  
leicht und stabil 

Durch den umlaufenden Stapelrand können sie  

mühelos – ähnlich wie Schubladen – übereinander  

geschoben werden (einfacher als bei Stapelecken).

Der Inhalt  ist optimal vor Staub, Spritzwasser,  

Schlägen und Stürzen geschützt.

•  Transportkisten aus Aluminium mit glatter Oberfläche

(Modell A1569 und A 1589) (Modell A 1599 – Profikisten für

Handwerk, Dienstleistung und Hobby mit strukturierter,

weitgehend kratzfester Oberfläche)

• Umlaufende, sehr stabile Randprofile am Behälterrand, Boden und

Deckel sorgen für eine dauerhafte Behälterform

• Anscharnierter Deckel mit umlaufender Gummidichtung und

2 Gurtbändern (bei Modell A 1599 mit Druckknopfsystem –

bei Bedarf kann Deckel abgenommen werden)

• Modell-Reihe A 1589 auf Euro-Palette 1200 x 800 mm

abgestimmte Grundmaße

• Federfallgriffe mit Kunststoff-Ummantelung

Trennwandsystem

Bügel-/Zylinderschloss

Gesa bewegt. Seit 1981 Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten
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A 152/77 A 152/116 A 152/155 A 152/FK27 A 152/FK35 A 152/FK35 G A 152/FK52

Volumen l 77 116 155 60 80 80 120
Maße innen  mm 728 x 548 x 205 728 x 548 x 305 728 x 548 x 405 620 x 400 x 235 620 x 400 x 315 620 x 400 x 315 620 x 400 x 480

Maße außen  mm 758 x 578 x 230 758 x 578 x 330 758 x 578 x 430 650 x 430 x 260 650 x 430 x 340 650 x 430 x 340 650 x 430 x 505

Gewicht  kg 4,5 5,0 5,5 3,5 4,0 3,8 4,5

Artikel-Nr. 27023 13040 13447 13041 27024 13420 27029

C913/1 C913/FK C913/FK 
mit Griffbügel C 913/4

Rahmen	innen	 	 mm 575 x 370 642 x 424 642 x 424 772 x 572

passt zu Kisten
A 1589/42 – A 1599/42
A 1589/60 – A 1599/60
A 1589/73 – A 1599/73

A 1569/FK27 
A 1569/FK35 

A 1569/FK52“

A 1569/FK27
A 1569/FK35
A 1569/FK52

A 1589/156 – A 1599/156
A 1589/239 – A 1599/239

2 x A 1589/60 – A 1599/60
2 x A1589/73 – A 1599/73
2 x A1589/42 – A 1599/42

passt zu Kästen
A 152/36
A 152/55

A 152/FK27, A 152/FK35
A 152/FK52

A 152/FK27, A 152/FK35
A 152/FK52

A 152/77, A 152/116,
A 152/155, 2 x A 152/36, 

2 x A 152/55

Artikel-Nr. 27031 27030 11661 27032

C 915/1 C915/FK C915/FK 
mit Griffbügel C915/4

Rahmen	innen	 	 mm 575 x 370 642 x 424 642 x 424 772 x 572

passt zu Kisten
A 1589/42 – A 1599/42
A 1589/60 – A 1599/60
A 1589/73 – A 1599/73

A 1589/42 – A 1599/42
A 1589/60 – A 1599/60
A 1589/73 – A 1599/73

A 1569/FK27
A 1569/FK35
A 1569/FK52

A 1589/156 – A 1599/156
A 1589/239 – A 1599/239

2 x A 1589/60 – A 1599/60
2 x A 1589/73 – A 1599/73
2 x A1589/42 – A 1599/42

passt zu Kästen
A 152/36
A 152/55

A 152/FK27, A 152/FK35
A 152/FK52

A 152/FK27, A 152/FK35
A 152/FK52

A 152/77, A 152/116, A 152/155
2 x A 152/36, 2 x A 152/55

Artikel-Nr. 27033 20186 11711 13448

• Transportkästen aus Aluminium mit glatter Oberfläche

• Umlaufende, sehr stabile Randprofile am Behälterrand und  

 Boden sorgen für eine dauerhafte Behälterform

• Mit 2 Schalengriffen

• Stapelbar

• Kasten A 152/FK35 mit gelochten Wänden, Loch-Ø 10 mm

• Die Modelle A 152/77/116/155 haben auf Euro-Palette  

 abgestimmte Grundmaße

• Optional: Auflagedeckel für Kästen A 152/FK
A 152/77

A 152/155

A 152/36

A 152/116

A 152/FK35

A 152/FK35 G 
gelocht

A 152/FK27

A 152/FK52

Müheloser Transport aller  Kästen, Körbe und Kisten aus Aluminium
• Tragkraft 200 kg  • Fahrgestellhöhe C913: 440 mm

• Fahrgestellhöhe C915: 150 mm  • Vergüteter Profilrahmen

•  2 Bock- und Lenkrollen Ø 100 mm, spurlose Vollgummibereifung,   

verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz

• Optional:  - Griffbügel aus Aluminium, eloxiert - Fahrwerk: 4 Lenkrollen C913

C915/FK
mit Griffbügel

TRANSPORTKÄSTEN
aus Aluminium 

BEHÄLTERFAHR- 
GESTELLE

Gesa. Immer in Bewegung Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten
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SONDER 
LÖSUNG

SONDER- 
LÖSUNGEN

GESA hilft Ihnen wirtschaftlich, schonend, 
rasch und kompetent zu transportieren. 
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0

Wir wissen – jede Branche hat ihre  
individuellen Anforderungen, die 
sich nicht immer mit Standardlösungen 
darstellen lassen.

Wir zeigen Ihnen einige Beispiele, die 
mit dem Know-how aus unserer jahr-
zehntelangen Erfahrung der Metallver-
arbeitung entstanden sind.

Gesa bewegt. Seit 1981 Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten
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SONDER 
LÖSUNG

DATENENTSORGUNGSBEHÄLTER 
MIT ANTRIEB 01

KOMMISSIONIERWAGEN MIT TREPPE, 
GRIFF UND WAAGE 03

GEFAHRGUTKISTE 4B Y MIT 
AEROSOL FEUERLÖSCHER 02

SORTIERWAGEN FÜR 
PICK-TO	LIGHT	FRAME 06

APPARATEWAGEN 
FÜR VETERINÄRE 04

STAPELBEHÄLTER MIT SPEZIELLEM 
INNENEINBAU UND STAPELFÜSSE 05

Gesa. Immer in Bewegung Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten
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ACHTEN SIE AUF DIE DETAILS!
Intelligentes Zubehör macht CORLETTEN noch 
 interessanter. Ob Ø125 mm Gummiräder für 
 empfindliche Böden, ob Ladesicherungsrohre,  
Schutzüberzüge oder Spanngurte, etc. siehe Seite  
18! Alles praxiserprobt und von Tausenden genutzt.

MÖBEL-CORLETTEN®
Das Original!

Unsere Corletten® sind die branchenübergreifende Lösung zur sicheren 

Lagerung und dem Transport von Waren aller Art. Corletten® sind stapelbar, 

oder auch in ein Regal zu stellen. 

Im Leerzustand bei Nichtgebrauch ist diese in L-Form 

platzsparend zusammenklappbar. 

Produktmerkmale 
• falt- und klappbar

• Flaschenhals

• Arretierungsstange im Rücken 

• Vorbereitung für Deichselanbringung

• Kupplung

• Stapelklauen

• Spanplatte 16 mm

• Farbe: Ral 5012 lichtblau

• 100 mm Kunststoff-Lenkrollen

• Radrichtungsfeststeller

mc-095.003 mc-130.501 mc-200.501 mc-250.501 mc-270.501 mc-250.620 mc-270.620

Gewicht kg 58 68 84 102 106 110 116
Tragkraft  kg 600 600 600 600 600 600 600

Auflast  kg 600 600 600 600 600 600 600

Nutzhöhe  mm 1610 1610 1610 1610 1610 2160 2160

Außenmaße  
(B x T x H)  mm

950 x 1150 x 1800 1300 x 1150 x 1800 2000 x 1150 x 1800 2500 x 1150 x 1800 2700 x 1150 x 1800 2500 x 1150 x 2350 2700 x 1150 x 2350

Innenmaße  
(B x T)  mm

860 x 1100 1210 x 1100 1910 x 1100 2380 x 1100 2580 x 1100 2380 x 1100 2580 x 1100

Stapelbar* 3-fach 3-fach 3-fach 3-fach 3-fach 3-fach 3-fach

Artikel-Nr. 43369 5372 13822 4017 7269 25031 24851

Belastungsbeispiel

Möbel-CORLETTE® 1300

Möbel-CORLETTE® 2700

*2-fach = 1+1  /  3-fach = 1+2

Gesa bewegt. Seit 1981 Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten
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ACHTEN SIE AUF DIE DETAILS!
Intelligentes Zubehör macht CORLETTEN noch 
 interessanter. Ob Ø125 mm Gummiräder für 
 empfindliche Böden, ob Ladesicherungsrohre,  
Schutzüberzüge oder Spanngurte, etc. siehe Seite  
18! Alles praxiserprobt und von Tausenden genutzt.

UNIVERSAL-CORLETTEN®
Das Original!

Unsere Corletten® sind die branchenübergreifende Lösung zur sicheren 

Lagerung und dem Transport von Waren aller Art. Corletten® sind stapelbar, 

oder auch in ein Regal zu stellen. 

Im Leerzustand bei Nichtgebrauch ist diese in L-Form 

platzsparend zusammenklappbar. 

 

Produktmerkmale 
• falt- und klappbar

• LKW tauglich

• Flaschenhals 

• Flachstahlverstrebung 

• Vorbereitung für Deichselanbringung

• Kupplung

• U-Profil mit integrierten Stapleklauen 

• Spanplatte 16 mm

• automatisch arretierbare Bodenverriegelung

• Grundrahmen außen bündig

• Farbe: RAL 5012 lichtblau

• 125 mm Kunststoff-Lenkrollen

• Radrichtungsfeststeller

uc-120.500 uc-200.500 uc-240.500

Gewicht kg 88 114 121
Tragkraft  kg 800 800 800

Auflast  kg 1000 1000 1000

Nutzhöhe  mm 1615 1615 1615

Außenmaße  
(B x T x H)  mm

1200 x 1150 x 1850 2000 x 1150 x 1850 2400 x 1150 x 1850

Innenmaße  
(B x T)   mm

1120 x 1100 1920 x 1100 2320 x 1100

Stapelbar* 3-fach 3-fach 3-fach

Artikel-Nr. 8437 7723 21053

Belastungsbeispiel

Universal-CORLETTE® 1200

Universal-CORLETTE® 2400

*2-fach = 1+1  /  3-fach = 1+2

Radrichtungsfeststeller

Gesa. Immer in Bewegung Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten
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UNIVERSAL-CORLETTEN®
vergittert

uc-120.598 uc-120.599 uc-200.599 uc-240.599

Gewicht kg 79 96 119 134
Tragkraft  kg 800 800 800 800

Auflast  kg 1000 1000 1000 1000

Nutzhöhe  mm 1615 1615 1615 1615

Außenmaße  
(B x T x H)  mm

1200 x 800 x 1850 1200 x 1150 x 1850 2000 x 1150 x 1850 2400 x 1150 x 1850

Innenmaße  
(B x T)   mm

1120 x 750 1120 x 1100 1920 x 1100 2320 x 1100

Stapelbar* 3-fach 3-fach 3-fach 3-fach

Artikel-Nr. 21054 14792 13244 12037

*2-fach = 1+1  /  3-fach = 1+2

ACHTEN SIE AUF DIE DETAILS!
Intelligentes Zubehör macht CORLETTEN noch 
 interessanter. Ob Ø125 mm Gummiräder für 
 empfindliche Böden, ob Ladesicherungsrohre,  
Schutzüberzüge oder Spanngurte, etc. siehe Seite  
18! Alles praxiserprobt und von Tausenden genutzt.

Unsere Corletten® sind die branchenübergreifende Lösung zur sicheren 

Lagerung und dem Transport von Waren aller Art. Corletten® sind stapelbar, 

oder auch in ein Regal zu stellen. 

Im Leerzustand bei Nichtgebrauch ist diese in L-Form 

platzsparend zusammenklappbar. 

 

Produktmerkmale 
• falt- und klappbar

• LKW tauglich

• Flaschenhals

• Drahtvergitterung Masche 50 x 100 mm

• Vorbereitung für Deichselanbringung

• Kupplung

• U-Profil mit integrierten Stapelklauen

• Spanplatte 16 mm

• automatisch arretierbare Bodenverriegelung

• Grundrahmen außen bündig

• Farbe: RAL 5012 Lichtblau

• 125 mm Kunststoff-Lenkrollen 

• Radrichtungsfeststeller

Belastungsbeispiel

Universal-CORLETTE® 1200

Universal-CORLETTE® 2400

Gesa bewegt. Seit 1981 Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten
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UNIVERSAL-CORLETTEN®
vergittert und verzinkt

vc-120.598 vc-120.599 vc-200.599 vc-240.599

Gewicht kg 79 96 119 134
Tragkraft  kg 800 800 800 800

Auflast  kg 1000 1000 1000 1000

Nutzhöhe  mm 1615 1615 1615 1615

Außenmaße  
(B x T x H)  mm

1200 x 800 x 1850 1200 x 1150 x 1850 2000 x 1150 x 1850 2400 x 1150 x 1850

Innenmaße  
(B x T)   mm

1120 x 750 1120 x 1100 1920 x 1100 2320 x 1100

Stapelbar* 3-fach 3-fach 3-fach 3-fach

Artikel-Nr. 4055 11805 21056 21057

ACHTEN SIE AUF DIE DETAILS!
Intelligentes Zubehör macht CORLETTEN noch 
 interessanter. Ob Ø125 mm Gummiräder für 
 empfindliche Böden, ob Ladesicherungsrohre,  
Schutzüberzüge oder Spanngurte, etc. siehe Seite  
18! Alles praxiserprobt und von Tausenden genutzt.

Unsere Corletten® sind die branchenübergreifende Lösung zur sicheren 

Lagerung und dem Transport von Waren aller Art. Corletten® sind stapelbar, 

oder auch in ein Regal zu stellen. 

Im Leerzustand bei Nichtgebrauch ist diese in L-Form 

platzsparend zusammenklappbar. 

 

Produktmerkmale 
• falt- und klappbar

• LKW tauglich

• Flaschenhals

• Drahtvergitterung Masche 50 x 100 mm

• Vorbereitung für Deichselanbringung

• Kupplung

• U-Profil mit integrierten Stapelklauen

• Sperrholzplatte film-/siebbeschichtet

• automatisch arretierbare Bodenverriegelung

• Grundrahmen außen bündig

• Oberfläche: feuerverzinkt

• 125 mm Kunststoff-Lenkrollen 

• Radrichtungsfeststeller

Belastungsbeispiel

Universal-CORLETTE® 1200

Universal-CORLETTE® 2400

*2-fach = 1+1  /  3-fach = 1+2

Gesa. Immer in Bewegung Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten
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Seitenvergitterung/Vordertür
Maschenweite kann durch engere Drahtvergitterung 
verkleinert werden. Einhängbare Vordertür zur 
Sicherung der Ladung, zur Hälfte abklappbar.

PVC-Schutz-Clip
Perfekter Schutz für angelehnte Langteile.

Etagenboden
Als Zwischenboden in einem oder  
mehreren Etagen einzuhängen.

Regalkufen
Notwendiges Zubehör zum Einstapeln 
ins Corletten®-Regal.

Haltearm mit Schaumstoff
Vierfach vorteilhaft: mit einer Hand zu bedienen,  
optimaler Schutz der Ware, beidseitig einzusetzten, 
auch nachträglich montierbar.

Schaumstoffschützer
Einfach anzubringen, einfach auszuwechseln –  
überall dort, wo zusätzlicher Schutz benötigt wird.

Tragerohr/Ladesicherungsrohre
Zweifach einsetzbar: als Träger in  
mehreren Elementen und/oder als Ladesicherung zum 
Vorhängen, lackiert oder verzinkt.

Deichsel
Zur Befestigung an Zugmaschinen  
jeglicher Art und zum Ziehen mehrerer  
Corletten® im Verbund.

Holzarten für Einlegeböden und 
Bodenplatte/Corletten®-Lackierung
Sperrholz von 6–21 mm Stärke, verfügbar 
in roh, wetterfest oder filmbeschichtet. 
Lackierung in jeder gewünschten Farbe möglich.

Spanngurt
Sicherung der Ware auch bei Teilbeladung  
an jedem gewünschten Platz innerhalb der  
Corlette®. Flexibel, aber bombenfest. 
Reißfest, UV-beständig, einseitig eingeschlauft, 
Gegenseite mit Haken.

Sondergrößen
Zum Schutz sperriger oder langer Möbelteile,  
die in ihrer Corlette® ihren sicheren Platz  
im Lager finden.

Bezeichnungselemente
Schreibtafel: Alu-Schreibtafel mit 
 Schultafel-Beschichtung
SHD-Schild: Zubehör für Lagerorganisations- 
 software von SHD
Auszeichnungstasche: Warenbegleitpapiere 
  sicher aufbewahren

ZUBEHÖR
Mit der Vielzahl gut durchdachter Zubehör-Teile, speziell für die Corlette® entwickelt, 
wird	die	Corlette®	noch	effizienter	und	die	Organisation	Ihres	Lagers	zum	Kinderspiel.

Gesa bewegt. Seit 1981 Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten
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ZUBEHÖR
Mit der Vielzahl gut durchdachter Zubehör-Teile, speziell für die Corlette® entwickelt, 
wird	die	Corlette®	noch	effizienter	und	die	Organisation	Ihres	Lagers	zum	Kinderspiel.

Möbel-Corlette®

Schaumstoffschutz

Seitenhaken

Hohlkammer- 
platte

PVC-Schutzkappe

Flaschenhals

Ladungs- 
sicherungsrohr 
Ablage im  
Rücken

Deichsel

Regalkufen

Staplertaschen

Automatikrolle

Stapelklauen

Kupplung

Haltearm

Gesa. Immer in Bewegung Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten
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Rolltainer,  
Standard 2-seitig

4-seitig mit 
klappbarer Vorderwand

Zwischenboden
Aus Kunststoff 
mit Metallverstärkung

•  Zum geräuschlosen Transport 

von Rollcontainern z.B. während der 

Nachtstunden in Wohngegenden

•  Unterfahren – Anheben durch einfaches 

Umlegen des Schiebegriffs – Transportieren

•   besonders leichter und leiser Lauf durch 

Vulkollanbereifung und Präzisionskugellager 

und balliger Lauffläche der Räder

IHR VORTEIL!
Abdeckhaube mit Reißverschlüssen oder 
Einweghaube schützt Ihre Ware vor Staub und 
Schmutz auf Anfrage lieferbar!

FS 720

Tragkraft kg 500

Außenmaße (B x T x H)  mm 720 x 810 x 1650

Artikel-Nr. 5278

GU 4050 ZWB 720 RW 720 VW 720

Außenmaße Gummispanner* Zwischenboden Rückwand Vorderwand klappbar
Artikel-Nr. 5194 9762 7938 7939

HU-GO 600

Tragkraft kg 600
Hubhöhe  mm 20

Abmessung (B x T x H)  mm 720 x 410 x 142

2 Räder  mm 125

2 Lenkrollen   mm 100

Artikel-Nr. 6138

ROLLTAINER
Ausführung Standard oder Anti-Diebstahl

HU-GO 600

Rolltainer Standard
•  Robuste Plattform aus Kunststoff 

mit Rahmenversteifung

•  Einfaches Einstecken der Seitenwände in die 

mit Metallschienen umrandete Kunststoffplattform

•  Bereifung Polypropylen, 2 Lenkrollen mit 

Feststeller und 2 Bockrollen Ø 108 mm, 

mit Fadenschutz (weitere Radausführungen möglich)

•  zusätzlicher Etagenboden und 

Sicherheits-Gummigurt als Zubehör

•  Außenmaße 734 x 815 x 1650 mm (Nutzhöhe 1450 mm)

•  Temperaturbeständigkeit: 

von -10°C bis +60°C

HUBWAGEN SILENT  
UND SEMI-SILENT
Unsere Hubwagen für den geräusch-
losen Transport finden sie auf  
Seite 10 im Katalog „Collection - 
Stapler und Hebegeräte“.

Einfach anfordern unter  
+43 463 34114-0 oder 
office@gesa.at

HU-GO 600 mit abnehm-
baren Schiebegriff

Gesa bewegt. Seit 1981 Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten
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IHR VORTEIL!
Extrem belastbare Boxen  
speziell für Schüttgüter 
und Kleinteile.

Modell A4

D D
C

B
B

A

•  Paletten aus Polyethylen mit hoher Dichte

•  Beständig gegen Infrarot- und Ultraviolett-Strahlen

• Stapelbar   • Lebensmittelecht

• Beschriftung mit Heißprägung gegen Aufpreis möglich!

Palettenbox mit Traverse
Art.-Nr. 13295

Aufpreis Deckel

Palettenbox mit 4 Lenkrollen
Art.-Nr. 12011

Modell A4L

D D
C

B
B

A

CTH

Tragkraft kg 350
Außenmaße (B x T x H)   mm 1200 x 800 x 800

Innenmaße (B x T x H)   mm 1130 x 725 x 625

Volumen  Liter 520

Gewicht Ausführung 4 Füße  kg 25,5 ± 3%

Gewicht Ausführung 2 Traversen  kg 26,9 ± 3%

Standardfarbe RAL 7040 fenstergrau

Artikel-Nr. 11900

A4 A4L

Gewicht kg 7,1 12
Gesamtlast  statisch kg 1800 4000

Gabellast  kg 600 1500

Höhe   mm 130 140

Länge   mm 1200 1200

Breite   mm 800 800

Abstände   mm

A = 600
B = 230   
C = 750   
D = 295

A = 655   
B = 250   
C = 610   
D = 230

Artikel-Nr. 13623 13635

PALETTENBOX
für Lagerung und Transport

KUNSTSTOFFPALETTEN
für Lagerung und Transport

• Stabile Behälter für Lagerung und Transport

• Behälter aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)

• Formstabil und schlagfest

• Erstguss-Material, garantiert und bescheinigt

• Lebensmittelecht

• Witterungsbeständig und UV-stabil

• Resistent gegen die meisten Säuren und Laugen

• Temperaturbeständig von - 40° bis + 60°

• Stapelbar und recyclebar

Auf Anfrage auch in Alu- oder  

Stahl-Ausführung lieferbar!

1

1  CTH 
 Art.-Nr. 11900

2 3

2 3
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GESA hilft Ihnen wirtschaftlich, schonend, 
rasch und kompetent zu transportieren. 
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0

Unser Anspruch ist einfach: 
Für jeden Einsatzzweck die 
beste Lösung, das beste 
Transportmittel zu finden. 

GESA. 
PRODUKTE

Unsere Produktpalette reicht von einfachen Transportwagen und Rodel über Hubwagen, Stapler, 

Hebegeräten und Hubtischen bis zu Schwerlast-Luftgleit-Transportsystemen – von Tragrollen bis zu 

kompletten Förderanlagen und Routenzügen sowie der Lagerung von Gefahrenstoffen. Durch Handel

und Eigenfertigung am Standort Klagenfurt sind wir flexibel, kundenorientiert und lösungsstark mit 

kurzer Reaktions- und Lieferzeit. Im Bereich Sondergerätebau erfüllen wir Ihre individuellen

 Konstruktionswünsche und erarbeiten gemeinsam Lösungen.

Gesa bewegt. Seit 1981 Edelstahl-, Leichtmetallwagen und Corletten
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Weitere Kataloge aus der Gesa. Collection 

können Sie jederzeit unter +43 463 34114-0 

oder office@gesa.at bestellen und auf 

gesa.at/kataloge online herunterladen!

GESA. 
KATALOGE
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Für Bestellungen im 
Online-Shop gilt 
ein Rabatt von 5%.
• Gilt nicht auf Sondernettopreise

• Kombination mit weiteren Rabatten nicht möglich

Der Nachdruck dieses Kataloges, auch auszugsweise, der Abdruck 
oder die Nachahmung der Abbildungen sowie die Nachahmung der 
Gestaltung ist verboten.

In diesem Katalog sind die technischen Darstellungen und 
Maßangaben, auch bei den Abbildungen und Zeichnungen,
unverbindlich. Konstruktionsverbesserungen sind vorbehalten.

Symbolfotos - Farbe kann abweichen, technische 
Änderungen vorbehalten.

Druck-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Aktuelle  AGB´s können auf gesa.at eingesehen werden.



gesa.at

Räder und Rollen
Stapler und Hebegeräte
Hubtische
Fördertechnik
Luftgleit-Transportsysteme 
Sonderanfertigungen

Ing. Gerhard Sandhofer 
Gesellschaft m. b. H.

9020 Klagenfurt
Hirschstraße 35
T: +43(0)463/34114-0
F: +43(0)463/34254 
E: office@gesa.at

Austria

Gesa. Immer in Bewegung


