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Tiger® Stapelkarren, Ruxxac-Cart, Klapprodel, Stiegengeher, E-Cargocart, 
Möbel-Hubroller, Norm-System-Roller, RollDolly, Transportroller, 
Ladungsträger, Palettenfahrgestelle, Palettenkipper, Sonderanhänger
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SCHNELLE 
LIEFERUNG

Alle Lagerartikel liefern 
wir an unsere Kunden
in Österreich innerhalb 
von 24 Stunden.

SEITE 8

SEITE 17

EIGENFERTIGUNG

Durch eigene Entwicklung 
und Produktion können 
wir kosteneffiziente und 
maßgeschneiderte Lösun-
gen für den innerbetrieb- 
lichen Transport anbieten.

KOMPETENE 
BERATUNG

Für zusätzliche Informatio-
nen rufen Sie einen unserer 
Fachberater an, er gibt Ihnen 
gerne Auskunft.

SEITE 13

SEITE 21

PRODUKTE 
FREI HAUS

Alle Artikel liefern wir 
Ihnen österreichweit 
frei Haus, sofern die 
Bestellsumme mehr 
als € 220,– beträgt.

SEITE 4

KUNDENDIENST 
UND SERVICE

Wir betreuen Sie gerne 
auch nach dem Kauf. Egal, 
ob es um Ersatzteile oder  
Reparaturen geht, rufen Sie 
einfach +43(0)463/34114-0

PLANUNG 
UND MONTAGE

Auf Wunsch übernehmen 
wir auch die Planung und 
Montage – sauber und 
fachmännisch.

SEITE 26
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TIGER® STAPELKARREN	 4
Tragkraft bis 250 kg, pannensichere Bereifung

RUXXAC-CART, KLAPPRODEL	 5
Tragkraft bis 125 kg

STIEGENGEHER, E-CARGOCART	 6-10
Tragkraft bis 420 kg

MÖBEL-HUBROLLER	 11
Tragkraft bis 2800 kg, leichte und schwere Ausführung

SYSTEM- UND TRANSPORTROLLER, ROLLDOLLY	 12-13
Tragkraft bis 250 kg, Hubhöhe bis 900 mm

LADUNGSTRÄGER	 16-17
Tragkraft bis 1050 kg, einsetzbar im Routenzug-System

PALETTENFAHRGESTELLE	 18-20
Tragkraft bis 500 kg

PALETTENKIPPER	 21
Tragkraft bis 1000 kg, Hubhöhe bis 275 mm
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Drehschemellenkung, AchsschenkellenkungD

ur
ch

 E
in

g
ab

e 
d

er
 A

rt
ik

el
-N

um
m

er
 im

 S
uc

hf
el

d
 a

uf
 g

es
a.

at
 e

rh
al

te
n 

S
ie

 ru
nd

 u
m

 d
ie

 U
hr

 2
4/

7 
Ih

re
n 

gü
lti

ge
n 

An
ge

bo
ts

pr
ei

s!

Gesa. Immer in Bewegung Handling



KOMPO-
NENTEN

FÖRDERTECHNIK
KOMPONENTEN

GESA hilft Ihnen wirtschaftlich, schonend, 
rasch und kompetent zu transportieren. 
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0

Wir bieten Komponenten und individuelle 
Komplettlösungen für alle Bereiche der 
Fördertechnik und fertigen nach Ihren 
Wünschen und Vorgaben für einen 
reibungslosen Materialfluss.

WEITERE INFOS
gesa.at/foerdertechnik

So funktioniert‘s: 
QR CODE scannen und sofort relevante Produkt-

informationen und aktuelle Preise erhalten. Und  

das Allerbeste - 5% Rabatt auf jede Online-Bestellung!

Gesa bewegt. Seit 1981 Handling



KOMPO-
NENTEN

TRANSPORT-
RODEL UND LEICHTE
TRANSPORTMITTEL
4

TIGER® STAPELKARREN
Tragkraft bis 250 kg,
pannensichere Bereifung

STEP-UP STIEGENGEHER
Tragkraft 170 kg,
Modell DME170 und SCL170

MÖBEL-HUBROLLER
Tragkraft bis 2800 kg,
leichte und schwere Ausführung

RUXXAC®-CART  
KLAPPRODEL
Tragkraft bis 125 kg

STEP-UP STIEGENGEHER
Tragkraft 420 kg,
Modell CT420

NORM-SYSTEM-ROLLER
Tragkraft 250 kg

ELEKTRISCHER STIEGENGEHER
Tragkraft 130 kg 

E-CARGOCART
Tragkraft 250 kg,
mit oder ohne Stützrollen

ROLLDOLLY,
UNIVERSAL-TRANSPORTROLLER
Tragkraft bis 300 kg

7-8

6

INFORMATIONEN 
FÜR SIE ONLINE

5

9 10

11 12 13
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•	 Ausführung Aluminium

•	 pannensicher

•	 Stoßgedämpfte verstärkte Handgriffhalterung

•	 Zusätzliche Querstrebe für den extra starken Halt

•	 Handgriff und Kufenrohr getrennt, einzeln austauschbar

•	� Ergonomische Querstreben (Wellenform) für den sicheren Griff 

•	 Hochfeste, optimierte Edelstahlachse 

•	 Extrem hohe Formstabilität der Schaufel

•	 Stabile, hochfeste Radfelgen

•	� Fahrwerk: Ø 260 mm, PS-Bereifung, mit Präzisionskugellagern 

	 für besonders leichten Lauf

Luftbereifung auf  
Anfrage erhältlich!

Alle Ausführungen mit klappbarer Schaufel,  
Tragkraft 200 kg, ohne Aufpreis, auf Anfrage!

Standardmäßig mit Soft-Touch-Bereifung, 
100% pannensicher, spurlos

„TIGER®“
STAPELKARREN
Der Gesa-Klassiker. Ausführung in Aluminium. 
Pannensicher oder mit Luftbereifung

1605-36 1606-36 1607-36

Tragkraft	  kg 250 250 250

Höhe 	 mm 1310 1310 1500

Rahmenbreite 	 mm 270 270 270

Schaufelgröße (L x B) 	 mm 280 x 245 370 x 245 370 x 245

Räder 	 mm 260 x 85 260 x 85 260 x 85

Gewicht	  kg 10,8 11,3 12

Artikel-Nr. 12352 12354 12353

1 2 3

1 	 1605-36 
	 Art.-Nr. 12352

250

2 	 1606-36 
	 Art.-Nr. 12354

250

3 	 1607-36 
	 Art.-Nr. 12353

250

Ausführung
Standard

Ausführung
Breite Schaufel

Ausführung
Breite Schaufel,
langer Holm

Gesa bewegt. Seit 1981 Handling

4 5% Online-Rabatt  gesa.at



         Business           Business XL          Cross           Exclusive

Tragkraft	  kg 125 125 75 125

Höhe gefaltet / offen	  mm 685 / 1030 735 / 1130 720 / 1110 735 / 1130

Breite	  mm 490 490 615 490

Länge zusammengeklappt	 mm 55 55 120 55

Schaufel ausgeklappt	  mm 490 x 250 490 x 410 480 x 410 490 x 410

Artikel-Nr. 7629 3543 20366 3047

4 5 6 7

„RUXXAC®-CART“
KLAPPRODEL
Die unverwechselbare Karre.
Nutzen Sie die intelligenten Vorteile der RuXXac®-Cart

5 	 Business XL 
	 Art.-Nr. 3543

125

6 	 Cross 
	 Art.-Nr. 20366

75

7 	 Exclusive 
	 Art.-Nr. 3047

125

4 	 Business 
	 Art.-Nr. 7629

125

Sparen Sie Platz mit dem Faltmechanismus 

dieser Sackkarre! Plattform und Räder 

lassen sich mit nur einer Bewegung in 

Sekundenschnelle ausklappen. Auch der 

Griff ist im Handumdrehen entfaltet. 

Zusammengefaltet ist die Karre ein handliches Paket von nur 5,5 cm Stärke. 

Damit paßt die RuXXac®-Cart in jede Nische, jeden Kofferraum. Übrigens: Die 

Verwandlung vom Ruhezustand in den Arbeitszustand und umgekehrt dauert 

keine 5 Sekunden!

1 2 3 4

In nur 4 Schritten platzsparend zusammengeklappt

IHR VORTEIL
Kann auch im zusammengeklappten 
Zustand verfahren werden!

Gesa. Immer in Bewegung Handling

5+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



Der elektrische Treppensteiger „Donkey Light“ +  

Transportstütze ist das optimale Gerät, um alle 

Arten von Gütern bis 130 kg über Stiegen und 

Treppen zu transportieren. 

So können Sie auch sperrige Güter, wie zum 

Beispiel Kühlschränke, Kaminöfen, Möbel 

oder Kopierer, mühelos über Treppen/Stufen 

in andere Stockwerke befördern. 

Die Weiterentwicklung des „Donkey“ überzeugt 

durch seine kompakte Größe und sein geringes 

Eigengewicht. Das Gerät lässt sich daher 

problemlos in Ihrem Nutzfahrzeug verstauen.

Ihre Vorteile:
• Müheloses Überwinden von Stufen

• Tragkraft bis 130 kg

• Inklusive Transportstütze

• Kompakt und robust

• Zeitsparend und Körperschonend

• Einfache Handhabung

ELEKTRISCHER
STIEGENGEHER
Modell Donkey Light

1 	Donkey Light
Art.-Nr. 41879

130

Donkey Light

Tragkraft kg 130

Abmessungen (L x B x H) mm 1500 x 580 x 510

Schaufelgröße (L x B) mm 310 x 270

Motor Watt 350

Max. Stufenhöhe mm 220

Gewicht  kg 28

Artikel-Nr. 41879

1

Antrieb

Herausnehmbare Batterie

KFZ-Ladegerät

Start-Knopf Griff

Kontrollpanel

Start-Knopf Deichsel

KOMPAKT UND SICHER
Der „Donkey Light“ überzeugt durch 
seine leichte und kompakte Bauart. 
Durch das leichte Gewicht und 
einklappbaren Griff und Schaufel, 
 lässt sich das Gerät problemlos 
transportieren. Dies ermöglicht einen 
reibungslosen Arbeitsablauf.

EFFIZIENT UND INNOVATIV
Die elektrische Steighilfe rotiert wie ein 
Schaufelrad und hebt die Last von Stufe  
zu Stufe.  
Dies ermöglicht ein zeitsparendes, 
ergonomisches und körper- 
schonendes Arbeiten

A

D

B

E

C

B

C

E

A

D
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STEP-UP
STIEGENGEHER
Modell DME170

•	 Rahmen aus Leichtmetall 

•	 Schaufel klappbar

•	 2 Geschwindigkeiten

•	 Wahlschalter - vorwärts/rückwärts fahren

•	 Verstelllbarer ergonomischer Griff

•	 Luftbereifung Ø 260 x 75 (schwarz)

•	 Lithium Batterie 48 V

•	 Batteriegewicht 3 kg

•	 Batterie Schnellwechselsystem

•	 inklusive Spanngurt

2 	DME170 
	 Art.-Nr. 36507

170

DME170

Tragkraft	  kg 170

Abmessungen offen (B xT x H) 	 mm 524 x 555 x 1590

Abmessungen gefalten (B x T x H) 	 mm 524 x 323 x 1100

Schaufelgröße (L x B) 	 mm 400 x 240

Gewicht	  kg 22

Artikel-Nr. 36507

2

Zubehör für 
Wasserbehälter

Ladegerät, extern

KFZ Ladegerät

Stützvorrichtung

Verbreiterung,  
seitlich

Halterung für Fässer

Ersatzakku

IHR  
VORTEIL!
Ergonomisches 
überwinden von 
Stufen und 
Treppen. Ideal 
auch für den 
Transport von 
sperrigen Gütern

Gesa. Immer in Bewegung Handling

7+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



STEP-UP
STIEGENGEHER
Modell SCL170

SCL170

Tragkraft	  kg 170

Abmessungen (L x B x H)	 mm 585 x 730 x 1650

Schaufelgröße (L x B) 	 mm 430 x 280

Motor	 Watt 350

Max. Stufenhöhe	 mm 220

Gewicht	  kg 56

Artikel-Nr. 43337

1

1 	SCL170 
	 Art.-Nr. 43337

170

IHR VORTEIL
Speziell in Bereichen, wo neben dem 
Transport über Treppen oder lange 
Transportwege, auch das Heben von 
Lasten erforderlich ist, lässt sich diese 
Gerät ergonomisch einsetzen.

IHR VORTEIL!
3 Geräte in einem - Hubwagen, 
Stapler und Stiegengeher

Rad-Ø 260 mm

•	 Tragkraft 170 kg

•	 Ideal zum Verladen von Gütern auf einen Lastwagen 

	 oder zum Transportieren von Lasten wo auch eine 

	 Hubfunktion benötigt wird 

•	 Verstell- und klappbarer Griff

•	 Aluminiumrahmen und IP 54-Motor

•	 Klappbares Breitspurfahrwerk

•	 1000 mm Hubhöhe möglich

•	 Lithium-Akku

•	 Steuerung des Staplers mit der Fernsteuerung 

	 oder mittels automatischem Modus

•	 Batterieladegerät, Batterie und Haltegurt im Lieferumfang enthalten

Gesa bewegt. Seit 1981 Handling

8 5% Online-Rabatt  gesa.at



STEP-UP
STIEGENGEHER
Modell CT420

Mit einer Tragkraft von 420 kg ermöglicht der CT420 

schwere Lasten, Treppen hinauf und hinunter zu be-

wegen. Die Neigung der Last wird dabei automatisch 

angepasst. Durch die Gummi-Raupenketten kann der 

Stiegengeher bei jeder Art von Bodenbelag oder unebe-

nen Flächen, leicht und sicher eingesetzt werden.

•	 Längere Lebensdauer der Batterie

•	 Automatisch angepasster Lastwinkel

•	 60°-Drehung auf ebenem Boden

•	 Hochfeste Gummi-Raupenketten

CT420

Tragkraft	  kg 420

Abmessungen (L x B x H)	 mm 614 x 1030 x 1620

Schaufelgröße (L x B) 	 mm 630 x 570

Batterie	 V/Ah 24/17,5

Max. Stufenhöhe	 mm 210

Gewicht	  kg 92

Artikel-Nr. 43335

2

Passt sich automatisch
an die Neigung an

2 	CT420 
	 Art.-Nr. 43335

420

Gesa. Immer in Bewegung Handling

9+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



PAKETRODEL  
TYP PKR
Elektro-Antrieb, mit oder ohne Stützrollen

•	Tragkraft 250 kg
•	 Steigungen bis 7% möglich 

•	 Höhe 1300 oder 1460 mm 

•	 Durchfahrtsbreite 600 mm 

•	 Max. Geschwindigkeit 5,5 km/h

•	 Batterie 5 Ah

•	 Gewicht ohne Batterie 25 kg

•	 Gewicht Batterie 4 kg 

• Leistung ca. 3 km bis zur nächsten Ladung

PKR 250 PKR 250-K

Tragkraft	  kg 250 250

Abmessungen (L x B x H)	 mm 730 x 600 x 1300 650 x 600 x 1460

Schaufelgröße (L x B) 	 mm 340 x 420 340 x 420

Motor	 Watt 350 350

Max. Stufenhöhe	 mm 7 7

Gewicht	  kg 29 30

Artikel-Nr. 43168 43156

1 2

1 	 PKR 250 
	 Art.-Nr. 43168

250

2 	 PKR 250-K 
	 Art.-Nr. 43156

250

Schaufel klappbar Motor und Stützrolle gegen KippenSteuerungsgehäuse mit Geschwindigkeitsregler

IHR VORTEIL
Endlich eine Rodel mit 
elektrischem Radantrieb

Gesa bewegt. Seit 1981 Handling

10 5% Online-Rabatt  gesa.at



Schwerlast-Hubroller 1600-06
für Schwerlasten und sperrige Teile wie z.B.  

Werkzeug, Schalt- oder Stahlschränke, Computer, 

Tresore, Maschinen usw., 1800 kg Tragkraft

 

•	 Stabile, verwindungssteife Vierkantrohr-

	 Konstruktion in Rahmenbauweise

•	 Tragrahmen mit Lastschaufel, Anlageflächen 

	 mit Gummi beklebt

•	 2 Räder, Polyurethan, direkte Radlenkung 

	 über gekoppelte Lenkgriffe

Twinlifter TW28
Speziell geeignet für den Transport 

großvolumiger und schwerer  

Lasten wie z. B. Werkzeug- und Schalt-

schränke, Tresore, Kisten, Maschinen, 

Heizkessel etc.

Lieferung paarweise
inkl. Zurrgurt

Möbel-Hubroller 1603-06
Zum sicheren Transport von  

Schränken durch nur 1 Person

•	 Kurbelgehäuse aus Leichtmetall

•	 Mit rutschfester Auflagefläche

•	 2 Lenkrollen mit Polyurethanbereifung,  

	 bodenschonend, Rollenlager

•	 Lieferung paarweise inkl. Zurrgurt

HANDHABUNG:
Die Roller an den Stirnseiten an- 
setzen, ein paar Kurbeldrehungen 
und das Transportgut ist ange- 
hoben. Die ganze Einheit lässt sich 
nun beliebig in jede Richtung fahren.

1603-06 1600-06 1600-06-200 1600-06-250 TW28

Tragkraft/Satz	  kg 600 1800 1800 1800 2800

Hub	  mm 300 100 200 250 177

Abmessungen (L x B x H ) 	 mm 570 x 390 x 780 680 x 420 x 1000 680 x 420 x 1000 680 x 420 x 1000 640 x 327 x 1000

Schaufel (B x T) 	 mm 225 x 120 600 x 60 600 x 60 600 x 60 640 x 60

Rad-Ø x Breite	  mm 150 x 40 150 x 40 150 x 40 150 x 40 200 x 50 

Gewicht	  kg 25 80 80 80 92

Artikel-Nr. 1706 1704 37039 28216 27209

3 4 5

MÖBEL-HUBROLLER
Leichte und schwere Ausführungen

3 	 1603-06 
	 Art.-Nr. 1706

600

4 	 1600-06 
	 Art.-Nr. 1704

1800

5 	 TW28 
	 Art.-Nr. 27209

2800

•	Tragkraft 250 kg
•	 Steigungen bis 7% möglich 

•	 Höhe 1300 oder 1460 mm 

•	 Durchfahrtsbreite 600 mm 

•	 Max. Geschwindigkeit 5,5 km/h

•	 Batterie 5 Ah

•	 Gewicht ohne Batterie 25 kg

•	 Gewicht Batterie 4 kg 

• Leistung ca. 3 km bis zur nächsten Ladung

Gesa. Immer in Bewegung Handling

11+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



IHR VORTEIL!
Cadmiumfrei daher speziell für die  
Lebensmittel- und Pharmaindustrie!

Gesa-Roller sind cadmiumfrei,  

physiologisch unbedenklich  

und daher für den Lebensmittel-  

und Medizinalbereich  

uneingeschränkt anwendbar.

Unsere Berater helfen Ihnen gerne bei 

der richtigen Wahl der einzelnen 

Baukomponenten. 

Ganz gleich, welches Zubehör, 

welche Rad- oder Gabeltype 

Sie wählen, wir bieten Ihnen 

immer die optimale Lösung an.

Auch leitfähige bzw. antistatische Roller 

können geliefert werden. Preis und Leistung, 

hohe Qualität und geprüfte Sicherheit sowie 

zukunftsorientierte Konstruktionen, welche 

den gesetzlichen Auflagen Rechnung 

tragen, sind unsere Zielsetzung.

Deshalb haben wir auch 12 Monate 
Bruchgarantie bei sachgemäßer 
Anwendung. Fragen Sie doch einmal 

unverbindlich bei uns an.

620

42
0

15
5

28

COSA 01 COSA 02 COSA 03 COSA 04

Tragkraft kg 250 250 250 250

Ladefläche L x B mm 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 400

Radtypen Ø 100 mm Gleitlager 4 LR Polyamid 2 LR + 2 BR Polyamid 4 LR Vollgummi 2 LR + 2 BR Vollgummi

Gewicht kg 4.0 4.0 4.0 4.0

Artikel-Nr. 2636 2688 2689 2690

1

NORM-SYSTEM-ROLLER
Ideal für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie

1 COSA 01 
Art.-Nr. 2636

250

Zubehör Praktische Einhänge-Zugdeichsel
COSA 05 / Art.-Nr.: 2691 / Preis: 2691p

Norm-Roller COSA
auf Anfrage

Norm-Roller mit Gittereinsatz  
auf Anfrage

Norm-Roller, temperaturbeständig 
bis –30° auf Anfrage

Unterschiedliche Farben auf 
Anfrage erhältlich

Gesa bewegt. Seit 1981 Handling

12 5% Online-Rabatt  gesa.at



RollDolly,  
610 x 410 mm, 

mit Transportkästen

•	 Rahmen aus hochwertigen ABS-Kunststoff

•	 Tragkraft max. 250 kg

•	 4 LR 100 mm mit FA, Kugellager, Gehäuse verzinkt

•	 Farben BLAU oder ROT bitte bei der Bestellung angeben

•	 Auf Anfrage auch mit Polyurethan oder Thermoplast-Gummi lieferbar

Boden offen

Boden geschlossen

Rad TPE - Polyurethan grau
+60°C bis -10°C

Rad BN - Elastik blau
+60°C bis -10°C

Der RollDolly von GESA ist schon lange in vielen Branchen ein 

Begriff. Das hält uns aber nicht davon ab, ihn immer weiter zu 

verbessern. Und noch dauerhafter zu machen. 

Hier ist das Ergebnis. Eigenschaften, die Sie ein Leben lang 

überzeugen werden:

•	 Material HDPE für Einsatz +60°C bis -30°C

•	 HACCP gerecht   • 100% recycelbar    

•	 Farbe Standard - RAL 3000 (Rot)   • RFID-fähig, 4 Barcode- 

	 Felder, Namensprägung stirnseitig auf Anfrage möglich    

•	 Abmessungen 610 x 410 mm (außen)   • Vertiefung für alle Euro-Normkästen 600 x 400 mm

•	 Gleichförmig stapelbar durch Stapelmulden   • Sicherungsrand für Überkopfstapelung nach der Reinigung

•	 Standardmäßig mit offenen Boden, Ausführung mit geschlossenen Boden für besonders hygienische 

	 Anforderungen auf Anfrage   • Rädermontage nach DIN-Norm mit 4 Befestigungsschrauben pro Rolle

•	 4 Lenkrollen oder 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm möglich

ROLLDOLLY BIG
Ladefläche 810 x 610 mm 
auf Anfrage lieferbar!

IHR VORTEIL!
Andere Farben (blau, hellblau) oder Radausführungen 
auf Anfrage lieferbar! (Ab 5 Stück - Preisstaffelung)

RollDolly 01 RollDolly 02 RollDolly 03 RollDolly 04

Tragkraft	  kg 300 300 300 300

Abmessungen  L x B 	 mm 610 x 410 610 x 410 610 x 410 610 x 410

Beräderung Ø 100 mm 4 Lenkrollen, Polyurethan TPE
2 Lenk- und 2 Bockrollen, 

Polyurethan TPE
4 Lenkrollen, Elastik BN

2 Lenk- und 2 Bockrollen, 
Elastik BN

Farbe 	 kg Rot Rot Rot Rot

Artikel-Nr. 7258 14605 17032 14892

Rolli 1 - mit 4 Lenkrollen DM 100 mm - 
Gehäuse verzinkt, Rad aus hochwertigem 

Kunststoff (PP), mit Kugellager und Fadenschutz
Artikel-Nr. 9710

UNIVERSAL-
TRANSPORTROLLER
Der Allrounder

IHR VORTEIL!
Stapelbar daher 
sehr platzsparend

ROLLDOLLY
Der Allrounder

Gesa. Immer in Bewegung Handling

13+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



ROUTEN
ZUG

LOGISTIK

GESA hilft Ihnen wirtschaftlich, schonend, 
rasch und kompetent zu transportieren. 
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0

WEITERE INFOS 
gesa.at/routenzug

Die heutigen modernen Pro-
duktionsabläufe erfordern 
flexible Materialflusskonzepte. 
Diesem Trend entsprechend 
werden zur Materialbereitstellung 
in Fertigungsbetrieben immer 
häufiger unsere Routenzug-
systeme eingesetzt.

So funktioniert‘s: 
QR CODE scannen und sofort relevante Produkt-

informationen und aktuelle Preise erhalten. Und  

das Allerbeste - 5% Rabatt auf jede Online-Bestellung!

Gesa bewegt. Seit 1981 Handling



ROUTEN
ZUG

PALETTEN-
HANDLING

LADUNGSTRÄGER
Tragkraft 1050 kg

PALETTENFAHRGESTELL RAL 7016, 
ELASTIK-VOLLGUMMI 
Tragkraft 500 kg 

ZUBEHÖR,
AUFSTECKRAHMEN
RAL 7016 oder 7035

LADUNGSTRÄGER
Tragkraft 1000 kg

PALETTENFAHRGESTELL RAL 7035, 
THERMOPLASTISCHER GUMMI 
Tragkraft 500 kg 

ZUBEHÖR, SCHIEBEBÜGEL, 
DEICHSEL UND KUPPLUNG
RAL 7016 oder 7035

PALETTENFAHRGESTELL RAL 7016, 
THERMOPLASTISCHER GUMMI 
Tragkraft 500 kg 

PALETTENFAHRGESTELL RAL 7035, 
ELASTIK-VOLLGUMMI 
Tragkraft 500 kg 

PALETTENKIPPER
Tragkraft 1000 kg,
Hubhöhe bis 275 mm

INFORMATIONEN 
FÜR SIE ONLINE

11
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PALETTENHANDLING
Ladungsträger für Palette 1200 x 800 und 1200 x 1000 mm

SW 870.000 RH

Tragkraft	 kg 1050
Außenmaße (L x B x H) 	 mm 1270 x 870 x 350

Ladefläche (L x B)	  mm 1210 x 810

Artikel-Nr. 38034

1050

1 	 SW 870.000 RH 
	 Art.-Nr. 38034

1

IHR VORTEIL!
Individuelle Ladungsträger - nach Ihren Vorgaben  
und Anforderungen produzierbar!

Bereifung Polyurethan  
Ø 200 mm

stabile 
Winkelstahlkonstruktion

Fangecken mit 
Befestigungsösen

Bereifung 
elektrisch leitfähig

Fahrwerk bestehend aus
•	 4 Stk. Lenkrollen

•	 davon 1 Stk. elektrisch leitfähig

•	 2 Stk. gebremst

ROUTENZUG-SYSTEME VON GESA!
Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns:  
+43 463 34114-0 oder office@gesa.at

Unsere Palettenfahrgestelle sind die ideale Ergänzung  
zu unseren oder auch kompatibel zu ihren bereits im 
Einsatz befindlichen Routenzügen.

Gesa bewegt. Seit 1981 Handling
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PALETTENHANDLING
Ladungsträger für Palette 1200 x 800 mm

Fahrgestell für Routenzug

Tragkraft	 kg 1000
Außenmaße (L x B x H) 	 mm 1240 x 840 x 320

Ladefläche (L x B)	  mm 1220 x 810

Artikel-Nr. 36928

1000

2 	 Fahrgestell für Routenzug 
	 Art.-Nr. 36928

2

IHR VORTEIL!
Individuelle Ladungsträger - nach Ihren Vorgaben  
und Anforderungen produzierbar!

Bereifung elektrisch leitfähig  
Ø 175 mm

Steckösen
optional

Lenkrolle 
mit Totalstop

Richtungsfeststeller
4 x 90°

Fangecken

Fahwerk besteht aus:
•	 4 Stk. Lenkrollen

•	 davon 1 Stk. elektrisch leitfähig

•	 2x mit Feststellbremse diagonal 

	 angeordnet (Bremshebel fix positioniert, 

	 dreht sich mit Lenkgestell nicht mit)

•	 2x mit Richtungsfeststeller diagonal angeordnet

	 (Bremshebel fix positioniert, dreht sich mit Lenkgestell nicht mit)

 

•	 längsseitig zu bedienende Richtungs- und Totalfeststeller

•	 Baukastensystem

•	 sicherer Transport Ihrer empfindlichen Ware durch elektrisch

	 leitfähige Beräderung

•	 Schiebegriff steckbar optional erhältlich

•	 Höhe der Ecklaschen an ihren Bedarf anpassbar

•	 optionale Aufbauten flexibel mit Klemmsystem 

	 zu montieren

IHR VORTEIL!
Individuelle Aufbauten mit Klemmsystem zu 
montieren optional erhältlich

IHR VORTEIL!
Neben individueller Beräderung nach Ihren Vorgaben und 
Wünschen sind nahezu alle Ausführungen und technische Details 
konfigurierbar. Neben unterschiedlichen Höhen, Abmessungen 
und Ausführungen sind sämtliche Anforderungen umsetzbar.

Gesa. Immer in Bewegung Handling
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Fordern Sie den Spezialkatalog  
„Transportgeräte“ an!PALETTEN-

FAHRGESTELLE
mit 2 Winkelrahmen, RAL 7016

Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl; 

für Europaletten oder Gitterboxen 

geeignet; inkl. Stapelecken und 

Befestigungsösen; 4 verzinkte Verbindungs-

rohre zum Einstecken in die Eckhülsen.

Winkelrahmen auf Verbindungsrohre auf-

gesteckt; variabel abnehmbar; Palettenfahr-

gestelle pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau; 

dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest.

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf 

Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, 

„spurlos“; Faden- und Fußschutz.

Bereifung aus Elastikvollgummi auf 

Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-

Rillenkugellager; Fußschutz; 2 Lenkrollen 

mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

sw-870.113-AG/TG sw-870.114-AG/TG sw-870.100-AG/TG sw-870.506-AG/TG

Tragkraft	 kg 500 500 500 500

Abmessungen (L x B x H)	  mm 870 x 670 x 720 1070 x 870 x 720 1270 x 870 x 720 1270 x 1070 x 720

Ladefläche (L x B)	  mm 810 x 610 1010 x 810 1210 x 810 1210 x 1010

Rad-Ø	 mm 200 x 40 200 x 40 200 x 40 200 x 40

Bereifung	 thermoplastischer Gummi thermoplastischer Gummi thermoplastischer Gummi thermoplastischer Gummi

Gewicht	  kg 40,5 44 48 49,5

Artikel-Nr. 42422 42423 42420 42426

sw-870.115-AG/EV sw-870.116-AG/EV sw-870.101-AG/EV sw-870.507-AG/EV

Tragkraft	 kg 1200 1200 1200 1200

Abmessungen (L x B x H)	  mm 870 x 670 x 720 1070 x 870 x 720 1270 x 870 x 720 1270 x 1070 x 720

Ladefläche (L x B)	  mm 810 x 610 1010 x 810 1210 x 810 1210 x 1010

Rad-Ø	 mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50

Bereifung	 Elastikvollgummibereifung Elastikvollgummibereifung Elastikvollgummibereifung Elastikvollgummibereifung

Gewicht	  kg 45 48,5 50,5 54,5

Artikel-Nr. 42424 42425 42421 42427

500

1 	 sw-870.113-AG/TG 
	 Art.-Nr. 42422

1200

2 	 sw-870.115-AG/EV 
	 Art.-Nr. 42424

1

2

IHR VORTEIL!
Rahmen aus L-Profil - durch diesen besonders  
konstruierten Rahmen sind die Wagen äußerst  
robust und leicht

Gesa bewegt. Seit 1981 Handling
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Fordern Sie den Spezialkatalog  
„Transportgeräte“ an!PALETTEN-

FAHRGESTELLE
mit 2 Winkelrahmen, RAL 7035

Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl; 

für Europaletten oder Gitterboxen 

geeignet; inkl. Stapelecken und 

Befestigungsösen; 4 verzinkte Verbindungs-

rohre zum Einstecken in die Eckhülsen.

Winkelrahmen auf Verbindungsrohre auf-

gesteckt; variabel abnehmbar; Palettenfahr-

gestelle pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau; 

dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest.

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf 

Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, 

„spurlos“; Faden- und Fußschutz.

Bereifung aus Elastikvollgummi auf 

Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-

Rillenkugellager; Fußschutz; 2 Lenkrollen 

mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

sw-870.113-LG/TG sw-870.114-LG/TG sw-870.100-LG/TG sw-870.506-LG/TG

Tragkraft	 kg 500 500 500 500

Abmessungen (L x B x H)	  mm 870 x 670 x 720 1070 x 870 x 720 1270 x 870 x 720 1270 x 1070 x 720

Ladefläche (L x B)	  mm 810 x 610 1010 x 810 1210 x 810 1210 x 1010

Rad-Ø	 mm 200 x 40 200 x 40 200 x 40 200 x 40

Bereifung	 thermoplastischer Gummi thermoplastischer Gummi thermoplastischer Gummi thermoplastischer Gummi

Gewicht	  kg 40,5 44 48 49,5

Artikel-Nr. 42434 42435 42432 42438

sw-870.115-LG/EV sw-870.116-LG/EV sw-870.101-LG/EV sw-870.507-LG/EV

Tragkraft	 kg 1200 1200 1200 1200

Abmessungen (L x B x H)	  mm 870 x 670 x 720 1070 x 870 x 720 1270 x 870 x 720 1270 x 1070 x 720

Ladefläche (L x B)	  mm 810 x 610 1010 x 810 1210 x 810 1210 x 1010

Rad-Ø	 mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50

Bereifung	 Elastikvollgummibereifung Elastikvollgummibereifung Elastikvollgummibereifung Elastikvollgummibereifung

Gewicht	  kg 45 48,5 50,5 54,5

Artikel-Nr. 42436 42437 42433 42439

500

3 	 sw-870.113-LG/TG 
	 Art.-Nr. 42434

1200

4 	 sw-870.115-LG/EV 
	 Art.-Nr. 42436

3

4

IHR VORTEIL!
Nach Vorbehandlung werden die Produkte pulverbeschichtet und er- 
halten mit einer Einbrennlackierung die optimale Oberflächenveredelung.  
Das macht sie stoß- und kratzfest, langlebig und widerstandsfähig

Gesa. Immer in Bewegung Handling
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Artikelbez. Farbe
RAL

Abmessung
mm

Gewicht
kg

Art.-Nr.

zsw-870.003-AG 7016 680 5 42445
zsw-870.003-LG 7035 680 5 42448

Artikelbez. Farbe
RAL

Abmessung
mm

Gewicht
kg

Art.-Nr.

B H

zsw-870.002-AG 7016 500 765 5,5 42444
zsw-870.002-LG 7035 500 765 5,5 42447

Artikelbez. Farbe
RAL

Abmessung
mm

Gewicht
kg

Art.-Nr.

L B H

zsw-870.540-AG 7016 500 335 825 6 42446
zsw-870.540-LG 7016 500 335 825 6 42449

Fordern Sie den Spezialkatalog  
„Transportgeräte“ an!ZUBEHÖR PALETTEN-

FAHRGESTELLE
in den Farben RAL 7016 oder RAL 7035






Artikelbez. Farbe
RAL

Abmessung
mm

Ladefläche
mm

Gewicht
kg

Traglast
kg

Art.-Nr.

L B L B

zsw-870.101-AG 7016 870 670 810 610 14,5

dem
Fahrgestell 

entsprechend

42428
zsw-870.101-LG 7035 870 670 810 610 14,5 42440
zsw-870.102-AG 7016 1070 870 1010 810 16,5 42429
zsw-870.102-LG 7035 1070 870 1010 810 16,5 42441
zsw-870.103-AG 7016 1270 870 1210 810 17 42430
zsw-870.103-LG 7035 1270 870 1210 810 17 42442
zsw-870.104-AG 7016 1270 1070 1210 1010 17,5 42431
zsw-870.104-LG 7035 1270 1070 1210 1010 17,5 42443

LADEHÖHEN 

 650 mm

 605 mm

 555 mm

 505 mm

Federriegel- 
bolzenAufsteckrahmen

Schiebebügel für Fahrgestelle  

Deichsel und Kupplung für Fahrgestelle  

Schiebebügel mit Spannverschluss für Fahrgestelle  

Kupplung

IHR VORTEIL!
Wir bieten Ihnen Produkte in 
Sonderabmessungen, Sonder- 
farben oder komplette Neu- 
konstruktionen für kunden-
spezifische Einsatzzwecke

IHR VORTEIL!
Schnelle Montage  
und Demontage des 
Schiebebügels durch 
Spannverschluss

Steckbare 
Ausführung

Deichsel

Zur schnellen Einstellung 
der gewünschten Ladehöhe

Gesa bewegt. Seit 1981 Handling
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LT 1001 TE LT 1001 TES

Tragkraft	 kg 1000 1000
Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 275 85 / 275
Gabellänge 	 mm 800 800

Lastschwerpunkt 	 mm min. 200 bis max. 420 min. 200 bis max. 420

Gabelbreite	  mm 163 163

Gabeltragbreite 	 mm 560 560

Bauhöhe mit Deichsel	  mm 1055 1055

Gesamtlänge x Breite 	 mm 1425 x 780 1425 x ** + 166

Abstände zwischen den Stützbeinen 	 mm – 850-942, 942-1124, 1124-1306

Gabelrollen Einfach Ø x Breite (Polyurethan) mm 75 x 60 75 x 60

Stützlenkrollen Ø (Polyurethan) 	 mm 180 x 50 180 x 50

Hubmotorleistung 	 kW 0,8 / 12 0,8 / 12

Hubgeschwindigkeit gehoben / gekippt 	 sek. 4 / 14 4 / 14

Senkgeschwindigkeit gehoben / gekippt 	 sek. 3 / 11 3 / 11

Batteriespannung	  V/Ah 12 / 70 12 / 70

Gewicht (ohne Batterie)	  kg 177 251

Artikel-Nr. 43743 14211

IHR VORTEIL!
Transportieren, Heben und 
Kippen mit einem Gerät!

3 4

PALETTENKIPPER
Ausführung elektro-hydraulisch

** = Abstand zwischen den Stützbeinen +166 mm

1000

3 	 LT 1000 TE 
	 Art.-Nr. 5528

1000

4 	 LT 1000 TES 
	 Art.-Nr. 14211

•	Tragkraft 1000 kg
•	 Arbeitshöhe 750 bis 950 mm einstellbar

•	 Der Palettenkipper transportiert, hebt und kippt 

	 Gitterboxen und Kästen bis 90°

•	 Die Deichsel kann gedreht und festgestellt werden. Somit 

	 hat der Anwender freien Zugang zur Gitterbox.

•	 Robust geschweißte Stahlkonstruktion garantiert lange Lebensdauer 

	 und niedrige Wartungskosten

•	 Kippfunktion wird über die Kabelfernbedienung gesteuert

•	 Einbauladegerät wartungsfrei 12V/5A

•	 TES = Ausführung mit Breitspurfahrwerk

AUF ANFRAGE AUCH LIEFERBAR MIT:
Gabellängen:	 1150 mm 
Gabelbreiten:	680 mm

Gesa. Immer in Bewegung Handling
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FÖRDER
TECHNIK

FÖRDERTECHNIK

GESA hilft Ihnen wirtschaftlich, schonend, 
rasch und kompetent zu transportieren. 
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0

Wir bieten Komponenten und individuelle Komplett-
lösungen für alle Bereiche der Fördertechnik und 
fertigen nach Ihren Wünschen und Vorgaben.

WEITERE INFOS 
gesa.at/foerdertechnik

So funktioniert‘s: 
QR CODE scannen und sofort relevante Produkt-

informationen und aktuelle Preise erhalten. Und  

das Allerbeste - 5% Rabatt auf jede Online-Bestellung!

Gesa bewegt. Seit 1981 Handling
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FÖRDER
TECHNIK

SONDER-
ANHÄNGER

INDUSTRIEANHÄNGER
Allgemeine Informationen

INDUSTRIEANHÄNGER
mit 4-Rad-Doppel-Drehschemellenkung

STAPLER TENDER SYSTEM
Niedrige Ladehöhe und große Wendigkeit

INDUSTRIEANHÄNGER
mit Drehschemellenkung

INDUSTRIEANHÄNGER
mit 4-Rad Achsschenkellenkung

SONDERANHÄNGER
auf Ihre Anforderungen angepasst

INFORMATIONEN 
FÜR SIE ONLINE

24-25

26

26

27

28 29
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ANHÄNGER
INDUSTRIE-
ANHÄNGER

GESA hilft Ihnen wirtschaftlich, schonend, 
rasch und kompetent zu transportieren. 
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0

Unsere Schwerlastanhänger sind 
massive und robuste Transporthilfen, 
mit welchen Paletten, Gitterboxen 
oder lose Güter einfach und unkompliziert 
transportiert werden können.

Platzsparend durch klappbare Deichsel. 
Optional steckbare Ausführung erhältlich.

Abmessungen, Bau- und Ladehöhe 
anpassbar (Ausführung als Tieflader möglich).

Optional Zugkupplung 
vorne und hinten erhältlich.

Gesa bewegt. Seit 1981 Handling
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ANHÄNGER
Schutz des Lenkungssystems verhindert Beschädigungen 
durch Gabelstapler beim  Be- und Entladen

Keil zum Unterlegen optional 
erhältlich. (Schutz vor Wegrollen)

Unterschiedliche Beräderung je nach 
Anforderung: Luft, PU, Vollgummi, uvam.

Unterschiedliche Deichselsysteme für Ihre 
Anforderungen, auch steckbar.

Unterschiedliche gebremste  
Ausführung erhältlich.

Schutzbleche gegen 
Beschädigungen durch Gabelstapler.

Verschiedene Lenkungssysteme
siehe Seite 120-121.

Abrutschsicherung optional mit Zugösen 
zur Ladungssicherung.

Unterschiedliche Plattformen:
Siebdruck, Holz, Stahl, uvam.

Aufbauten auf Ihre Anforderungen
angepasst möglich.

Gesa. Immer in Bewegung Handling
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• 0- bis 40-Tonnen

• Besonders wendig als Einzelfahrzeug

• Sicherheits-Lenkanschlag

• Dreieckszugdeichsel mit Fallsicherung

• 	Bei höherer Tragkraft auch Ausführungen mit 

Pendelachse möglich

• Robust und wartungsarm

• 0- bis 40-Tonnen

• 	�Exakter Spurlauf auch im Zug-Verbund

• Kleiner Wendekreis

• 	Sicherheits-Lenkanschlag	 35° – kippsicher

• Dreieckszugdeichsel mit Fallsicherung

Optional:	
- umsteckbare Deichsel

- beidseitige Kupplung

IHR VORTEIL!
Andere Traglasten und  
Abmessungen auf Anfrage!

IHR VORTEIL!
Andere Traglasten und  
Abmessungen auf Anfrage!

Tragfähigkeit bei max. 6 km/h 2000 kg 3000 kg 5000 kg 8000 kg

Radausführung Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi

Rad-Ø x Breite 	 mm 400 x 75 414 x 112 400 x 75 414 x 112 405 x 130 550 x 170 425 x 150

Ladefläche 3200 x 1000 mm Ladehöhe  mm 540 540 540 540 540 620 655

Ladefläche 2500 x 1250 mm Ladehöhe mm 540 540 540 540 540 620 675

Ladefläche 3000 x 1500 mm Ladehöhe mm 540 545 540 545 545 625 675

Ladefläche 4000 x 2000 mm Ladehöhe mm 540 545 540 545 545 625 675

Tragfähigkeit bei max. 6 km/h 2000 kg 3000 kg 5000 kg 8000 kg

Radausführung Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi

Rad-Ø x Breite 	 mm 400 x 75 414 x 112 400 x 75 414 x 112 405 x 130 550 x 170 425 x 150

Ladefläche 2000 x 1000 mm Ladehöhe  mm 540 540 540 540 540 620 -

Ladefläche 2500 x 1250 mm Ladehöhe mm 540 540 540 540 540 620 655

Ladefläche 3000 x 1500 mm Ladehöhe mm 540 545 540 545 545 625 675

Ladefläche 4000 x 2000 mm Ladehöhe mm 540 545 540 545 545 625 675

INDUSTRIE-
ANHÄNGER
mit Drehschemellenkung

INDUSTRIE-
ANHÄNGER
mit 4-Rad-Doppel-Drehschemellenkung

Gesa bewegt. Seit 1981 Handling
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IHR VORTEIL!
Andere Traglasten und  
Abmessungen auf Anfrage!

IHR VORTEIL!
Andere Traglasten und  
Abmessungen auf Anfrage!

•	 Extrem kleiner Wendekreis

•	 Exakter Spurlauf auch im Zug-Verbund

•	 Dreieckszugdeichsel mit Fallsicherung

•	 Massive und unempfindliche Lenkung

•	 Geringe Ladehöhe und 100% kippsicher

Optional:
- umsteckbare Deichsel

- beidseitige Kupplung

Tragfähigkeit bei max. 6 km/h 2000 kg 3000 kg 5000 kg 8000 kg

Radausführung Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi

Rad-Ø x Breite 	 mm 400 x 75 414 x 112 400 x 75 414 x 112 405 x 130 550 x 170 425 x 150

Ladefläche 2000 x 1000 mm Ladehöhe	  mm 510 515 510 515 515 660 550

Ladefläche 2500 x 1250 mm Ladehöhe 	 mm 510 515 510 515 515 660 570

Ladefläche 3000 x 1500 mm Ladehöhe	 mm 515 520 515 520 520 660 590

Ladefläche 4000 x 2000 mm Ladehöhe 	 mm 550 560 560 570 570 675 610

Tragfähigkeit bei max. 6 km/h 10000 kg 12000 kg 16000 kg

Radausführung Vollgummi Vollgummi Vollgummi

Rad-Ø x Breite 	 mm 415 x 200 405 x 260 425 x 300

Ladefläche 3200 x 1600 mm Ladehöhe	  mm 670 700 700

Ladefläche 4000 x 2000 mm Ladehöhe 	 mm 670 650 650

Ladefläche 5000 x 2000 mm Ladehöhe	 mm 670 650 650

Tragfähigkeit bei max. 6 km/h 10000 kg 12000 kg 16000 kg

Radausführung Vollgummi Vollgummi Vollgummi

Rad-Ø x Breite 	 mm 415 x 200 405 x 260 425 x 300

Ladefläche 3200 x 1600 mm Ladehöhe	  mm 670 700 700

Ladefläche 4000 x 2000 mm Ladehöhe 	 mm 670 650 650

Ladefläche 5000 x 2000 mm Ladehöhe	 mm 670 650 650

INDUSTRIE-
ANHÄNGER
mit 4-Rad Achsschenkellenkung

SCHWERLAST-
ANHÄNGER
mit 4-Rad Achsschenkellenkung

mit 4-Rad Drehschemellenkung

Gesa. Immer in Bewegung Handling
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IHR VORTEIL!
Niedrige Ladehöhe und große Wendig-
keit! Andere Traglasten und Abmessun-
gen auf Anfrage!

Staplerlaschen Verriegelungsmechanismus

130° Lenkeinschlag Technische Ausführung

STS 25 STS 5,0

max. Tragfähigkeit	  kg 5000 5000

Ladefläche L x B 	 mm 6200 x 2500 5000 x 2000

Maße L x B x H	 mm 7330 x 2500 x 680 6130 x 2000 x 363

Gewicht 	 kg 8700 8600

Artikel-Nr. 23811 23607

•	 Drehkranz mit Einfahrttaschen 

	 und Abrutschsicherung

•	 2 Stützen für sicheren Stand im 

	 abgestellten Zustand 

•	 2 Schwerlasträder Ø 300 x 100 mm 

•	 Oberfläche lackiert orange RAL 2000 

•	 Sonderausführung lieferbar, mit Aufbauten 

	 wie z.B. steckbare Aufsätze, Rungen,  

	 Regale, Auffangwannen usw.

•	 Wartungsarm und langlebig

STAPLER TENDER
SYSTEM

Optimiert die Transportlogistik 
mit dem Stapler.  
Wege werden verkürzt und 
Kosten gesenkt.

Gesa bewegt. Seit 1981 Handling
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Planenaufbau

Mit Einsatzfreude, außergewöhnlichen Ideen und Flexibilität entwi-

ckeln wir für Sie die besten Lösungen. Kreativität und Teamgeist 

zählen zu unseren Stärken, denn bei uns herrscht Einfallsreichtum, 

Toleranz und Freude an der Arbeit. 

Und das bewegt … von A nach B, und darüber hinaus! Wir lösen 
Ihr Transportproblem!

Andere Abmessungen und Tragkraft möglich, aber auch unzählige 

Ausführungen und Zubehör, sowie Farbwunsch auf Anfrage wie z.B. 

Rungen, Planen, mit Bremsen, Seitenwänden u.v.m.

Spezielle Aufbauten zur  
individuellen Ladegutaufnahme

Schwerlast-Anhänger mit 
Pendelachsen bis 100 t

Flughafen-Werttransporter

Langgut-Anhänger

Schwerlast-Anhänger mit kombinierter
Stahl-/Holz-Plattform

Stapler-Tender Systeme

Routenzüge und
Milk-Run-Systeme

+43(0)463/34114-0
Sie haben Fragen?
o f f i c e @ g e s a . a t

SONDERANHÄNGER

Gesa. Immer in Bewegung Handling
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GESA hilft Ihnen wirtschaftlich, schonend, 
rasch und kompetent zu transportieren. 
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0

Unser Anspruch ist einfach: 
Für jeden Einsatzzweck die 
beste Lösung, das beste 
Transportmittel zu finden. 

GESA. 
PRODUKTE

Unsere Produktpalette reicht von einfachen Transportwagen und Rodel über Hubwagen, Stapler, 

Hebegeräten und Hubtischen bis zu Schwerlast-Luftgleit-Transportsystemen – von Tragrollen bis zu 

kompletten Förderanlagen und Routenzügen sowie der Lagerung von Gefahrenstoffen. Durch Handel

und Eigenfertigung am Standort Klagenfurt sind wir flexibel, kundenorientiert und lösungsstark mit 

kurzer Reaktions- und Lieferzeit. Im Bereich Sondergerätebau erfüllen wir Ihre individuellen

 Konstruktionswünsche und erarbeiten gemeinsam Lösungen.

Gesa bewegt. Seit 1981 Handling
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Weitere Kataloge aus der Gesa. Collection 

können Sie jederzeit unter +43 463 34114-0 

oder office@gesa.at bestellen und auf 

gesa.at/kataloge online herunterladen!

GESA. 
KATALOGE

Gesa bewegt. Seit 1981 Handling

32 5% Online-Rabatt  gesa.at
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Für Bestellungen im 
Online-Shop gilt 
ein Rabatt von 5%.
•	Gilt nicht auf Sondernettopreise

•	Kombination mit weiteren Rabatten nicht möglich

Der Nachdruck dieses Kataloges, auch auszugsweise, der Abdruck 
oder die Nachahmung der Abbildungen sowie die Nachahmung der 
Gestaltung ist verboten.

In diesem Katalog sind die technischen Darstellungen und 
Maßangaben, auch bei den Abbildungen und Zeichnungen,
unverbindlich. Konstruktionsverbesserungen sind vorbehalten.

Symbolfotos - Farbe kann abweichen, technische 
Änderungen vorbehalten.

Druck-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Aktuelle  AGB´s können auf gesa.at eingesehen werden.
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Räder und Rollen
Stapler und Hebegeräte
Hubtische
Fördertechnik
Luftgleit-Transportsysteme 
Sonderanfertigungen

Ing. Gerhard Sandhofer 
Gesellschaft m. b. H.

9020 Klagenfurt
Hirschstraße 35
T: +43(0)463/34114-0
F: +43(0)463/34254 
E: office@gesa.at
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Gesa. Immer in Bewegung


