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Scherenhubtische mit Plattform geschlossen oder U-Form, Flachhubtische, 
Einfach-, Doppel-, Dreifach-, Vierfach- und Tandem-Hubtische, fahrbare 
Hubtische, Schlepper und E-Fahrzeuge, Elektroschlepper

COLLECTION 
HUBTISCHE UND E-FAHRZEUGE



SCHNELLE 
LIEFERUNG

Alle Lagerartikel liefern 
wir an unsere Kunden
in Österreich innerhalb 
von 24 Stunden.

SEITE 9

SEITE 19

EIGENFERTIGUNG

Durch eigene Entwicklung 
und Produktion können 
wir kosteneffiziente und 
maßgeschneiderte Lösun-
gen für den innerbetrieb- 
lichen Transport anbieten.

KOMPETENE 
BERATUNG

Für zusätzliche Informatio-
nen rufen Sie einen unserer 
Fachberater an, er gibt Ihnen 
gerne Auskunft.

SEITE 13

SEITE 24

PRODUKTE 
FREI HAUS

Alle Artikel liefern wir 
Ihnen österreichweit 
frei Haus, sofern die 
Bestellsumme mehr 
als € 220,– beträgt.

SEITE 6

KUNDENDIENST 
UND SERVICE

Wir betreuen Sie gerne 
auch nach dem Kauf. Egal, 
ob es um Ersatzteile oder  
Reparaturen geht, rufen Sie 
einfach +43(0)463/34114-0

PLANUNG 
UND MONTAGE

Auf Wunsch übernehmen 
wir auch die Planung und 
Montage – sauber und 
fachmännisch.

SEITE 29
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SCHERENHUBTISCH TIGER®	 5-7
Tragkraft bis 4000 kg, Plattform geschlossen oder U-Form

SCHERENHUBTISCHE TIGER® PLUS	 8-9
Tragkraft bis 3000 kg, Flach- und Scherenhubtische

SCHERENHUBTISCHE SCHWER	 10-14
Tragkraft bis 4000 kg, Einfach-, Doppel-, Dreifach-, Vierfach-, Tandem

HUBTISCHE FAHRBAR	 15-16
Tragkraft bis 1000 kg, elektrisch oder fußhydraulisch

XETTO® - ELEKTRO TRANSPORTHUBTISCH	 17
Tragkraft bis 250 kg, Hubhöhe bis 900 mm

GESA FLITZER	 18
Ideal für den Betriebsalltag

SCHLEPPER UND E-FAHRZEUGE	 19-29
Tragkraft bis 10.000 kg, Geschwindigkeit bis 10 km/h

ELEKTROSCHLEPPER	 30
Zugkraft bis 30 Tonnen

SCHWWERLAST-TRANSPORTGERÄT, EASYMOVER	 31
Lasten bis zu 100 Tonnen bewegenD
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Gesa. Immer in Bewegung Hubtische und E-Fahrzeuge



HUB- 
TISCHE

HUBTISCHE

GESA hilft Ihnen wirtschaftlich, schonend, 
rasch und kompetent zu transportieren. 
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0

WEITERE INFOS 
gesa.at/hubtische

Unsere Produktpalette 
reicht vom Kompakt-
hubtisch, Doppelscheren- oder 
Flachhubtische, bis hin zum fahrbaren 
Hubtisch. Egal ob für die Automobil-,
Pharma-, Chemieindustrie, 
Produktion, das Lager oder 
den Logistikbereich, bei uns
finden Sie den idealen 
Hubtisch für ihre Branche. 

So funktioniert‘s: 
QR CODE scannen und sofort relevante Produkt-

informationen und aktuelle Preise erhalten. Und  

das Allerbeste - 5% Rabatt auf jede Online-Bestellung!

Gesa bewegt. Seit 1981 Hubtische und E-Fahrzeuge



HUBTISCHE UND
E-FAHRZEUGE

5-7

SCHERENHUBTISCHE TIGER®
Tragkraft bis 4000 kg, 
Plattform geschlossen oder U-Form

HUBTISCHE FAHRBAR
Tragkraft bis 1000 kg, elektrisch oder
fußhydraulisch, Hubhöhe bis 1600 mm

SCHLEPPER UND E-FAHRZEUGE
Tragkraft bis 10.000 kg,
Geschwindigkeit bis 10 km/h

SCHERENHUBTISCHE TIGER® PLUS
Tragkraft bis 3000 kg, 
Flach- und Scherenhubtische

XETTO® - ELEKTRO
TRANSPORTHUBTISCH
Tragkraft 250 kg, Hubhöhe bis 900 mm

ELEKTROSCHLEPPER
Zugkraft bis 30 Tonnen

SCHERENHUBTISCHE SCHWER
Tragkraft bis 4000  kg, Einfach-,  
Doppel-, Dreifach-, Vierfach-, Tandem

GESA FLITZER
Ideal für den Betriebsalltag

SCHWERLAST-TRANSPORTGERÄT, 
EASYMOVER
Lasten bis zu 100 Tonnen bewegen

15-16

19-29

17

30

10-14

18

31

INFORMATIONEN 
FÜR SIE ONLINE

HUB- 
TISCHE

8-9

Gesa. Immer in Bewegung Hubtische und E-Fahrzeuge



MÖGLICHE VARIANTEN 
UND ZUBEHÖR
Maßgeschneiderte Hubtische speziell für Ihre Anforderungen konzipiert

WEITERE AUSFÜHRUNGEN UND  
MÖGLICHE OBERFLÄCHEN:
• Farbwunsch möglich, Lackierung nach RAL, 

Standardfarbe RAL 5010, Enzianblau 
• verzinkte Ausführung (Pumpe und Zylinder lackiert) 
• Ausführung in Edelstahl 1.4301

• Schutzklasse IP 65 (anstatt IP 54)

• Plattform aus Tränenblech
• Plattform mit Alu-Tränenblech
• Plattform mit verzinktem Blech
• Anti-Rutschbelag aufgeklebt
• Holzplatte aufgeschraubt• Seitendefinition

• geschweißte Abrollsicherung
• gesteckte Abrollsicherung
• geschraubte Abrollsicherung
• automatische Abrollsicherung 

(in unterer Stellung eingefahren)
• Inspektionsöffnung

in Plattform
• Ladeklappen mechanisch 

(auf allen Seiten möglich)

• mit LKW überfahrbar 
in unterer Stellung • bolzenverriegelte Plattform • Dämpfungspuffer

• Geländer
allseitig möglich

• Geländer verschweißt, 
steckbar oder verschraubt

• Türen, auch mit elektrischer 
Verriegelung möglich

• Verkleidung von Geländer 
und/oder Türen

• Unterbau
• Unterstellfüße

• unterfahrbar mit 
Gabelstapler

• Unterbau mit 
Leckölwanne • Aushubsicherung • Schutzrollo • Gittervorhang

• Faltenbalg
• Steuerung über 

Lichtschranke

• Steuerung zur 
Wandmontage

• zusätzliche
Steuerungskassette

• Handkassette mit 
absperrbarem
Not-Stop

• Fußtaster • Zwischenhalt
• Elektrik auf Klemmleiste 

verkabelt

• Hydraulikaggregat und 
Elektroschrank extern

• Leckölwanne für externes 
Aggregat

• Wandkonsole für externes 
Aggregat • Notablass am Aggregat

• mit Enddämpfung 
im Zylinder • Umweltverträgliches Öl • Hubtisch fahrbar

• Sonderplattformen
• Drehplattform
• Weitere Sonderplattformen 

auf Anfrage möglich
• Hubtisch in ex-Ausführung

• Kugelrollen in Plattform
• aufgebaute Rollenbahn
• angetriebene Rollenbahn
• Kettenförderer auf 

Plattform aufgebaut • Plattform mit Kippfunktion

B

Loslager

Gesa bewegt. Seit 1981 Hubtische und E-Fahrzeuge
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L = 1080 mm

HU600          HU1000 HU1500          HY1001 HY1002 HY1003 HY1501 HY2001

Tragkraft	 kg 600 1000 1500 1000 1000 1000 1500 2000

Plattform L x B	  mm 1450 x 985 1420 x 1140 1600 x 1160 1450 x 1140 1600 x 1140 1450 x 800 1600 x 800 1600 x 1200

Nutzhub 	 mm 775 775 755 775 775 775 765 765

Bauhöhe 	 mm 85 85 105 85 85 85 105 105

Hubzeit 	 sek. 25-35 25-35 30-40 25 25 25 30 35

Motor 	 kW 1,1 0,75 1,5 0,75 0,75 0,75 1,5 2,2

Gewicht ca.	  kg 207 280 380 357 364 326 367 419

Artikel-Nr. 26929 7347 8222 9664 9945 10454 9946 12143

1 2

•	Tragkraft von 1000 bis 2000 kg
•	 Robustes Design mit großer Plattform 

•	 Die geringe Bauhöhe ermöglicht eine leichte Beladung im eingefahrenen Zustand 

•	 Das Hydraulik-Aggregat ist extern in einem geschützten Kasten untergebracht, an der Steuersäule befindet sich die Bedieneinheit mit 

	 Auf/Ab und Not-Stopp-Taster

•	 Betriebsspannung 400 V/50 Hz, Steuerspannung 24 V 

•	 Der Flachhubtisch unterliegt der strengen Sicherheitsnorm EN 1570; Rohrbruchsicherung, Kontaktschutzleisten und Inspektionsstützen 	

	 sind Standardausrüstung

•	 Der Hubtisch in U-Form hat eine Einfahröffnung für Gabelhubwagen (Weite 585 mm), die Palette kann direkt an der Plattform abgestellt 	

	 werden (keine Auffahrrampe nötig)

1000

1 	 HU1000 
	 Art.-Nr. 7347

1420 x 1140

1000

2 	 HY1001 
	 Art.-Nr. 9664

1450 x 1140

IHR VORTEIL!
Auffahrrampe im 
Lieferumfang enthalten!

„TIGER®“ 
FLACHHUBTISCHE
Geschlossen oder in U-Form, Tragkraft von 1000 bis 2000 kg

Gesa. Immer in Bewegung Hubtische und E-Fahrzeuge

5+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



•	Tragkraft von 1000 bis 4000 kg
•	 Grundrahmen in Winkeleisen-

	 Profilstahlkonstruktion, Oberrahmen in  

	 Abkantbauweise; Plattform aus Glattblech  

•	 Besonders kräftige Scherenarme aus  

	 Profilstahl gefertigt, extrem starke, hart-

	 verchromte Hydraulik-Zylinder mit Druck-

	 begrenzungsventil, allseitig Kontakt-

	 schutzleiste, Inspektionsstützen

•	 Elektro-Hydraulik-Aggregat 400 V/50 Hz, 

	 Steuerspannung 24 V intern

•	 Bedieneinheit an 3 m langen Steuerkabel 

	 mit Taster für Auf/Ab und Not-Stopp

•	 Der Hubtisch entspricht den  

	 Sicherheitsnormen EN 1570 

•	 Freie Aufstellung oder Gruben-

	 einbau möglich

Geringe Bauhöhe ab 205 mm

Bedieneinheit mit 3 m langem Kabel

AUF ANFRAGE!
Andere Abmessungen, Tragkraft 
und Hubhöhen!

HW1001 HW1002 HW1005 HW2001 HW2002 HW2005 HW2006 HW4001 HW4002 HW4003 HW4007

Tragkraft	 kg 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 4000 4000 4000 4000

Plattform L x B	 mm 1300 x 820 1600 x 1000 2000 x 850 1300 x 850 1600 x 1000 2000 x 850 1000 x 2000 1700 x 1200 2000 x 1200 1000 x 2000 1700 x 1500

Nutzhub 	 mm 785 785 1060 770 770 1050 1050 810 810 1100 950

Bauhöhe 	 mm 205 205 240 230 230 250 250 240 240 300 350

Hubzeit 	 sek. 20-25 20-25 30-35 20-25 20-25 25-35 25-35 30-40 30-40 45-50 35-45

Motor 	 kW 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Gewicht ca.	  kg 160 186 212 235 268  300 315 375 405 470 570

Artikel-Nr. 8220 9947 36067 9948 8221 26930 31247 9401 9402 31248 22215

1 2 3

„TIGER®“ 
SCHERENHUBTISCHE
Schwere Ausführung mit geschlossener Plattform, Tragkraft von 1000 bis 4000 kg

1000

1 	 HW1001 
	 Art.-Nr. 8220

1300 x 820

2000

2 	 HW2001 
	 Art.-Nr. 8221

1600 x 1000

4000

3 	 HW4002 
	 Art.-Nr. 9402

2000 x 1200

Gesa bewegt. Seit 1981 Hubtische und E-Fahrzeuge
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Einfach-Scherenhubtische
Stationäre Scherenhubtische, die auf dem

Boden montierbar sind oder in den Boden 

eingelassen werden können. 

Plattform wird elektrisch gehoben 

und gesenkt. Entspricht der 

Sicherheitsnorm EN 1570.

HW500L HZ1001 HD1000 HD2000 HD4000

Tragkraft	 kg 500 1000 1000 2000 4000

Plattform L x B	  mm 2000 x 800 916 x 610 1300 x 820 1300 x 850 1700 x 120

Nutzhub 	 mm 800 590 1475 1420 1650

Bauhöhe 	 mm 200 180 305 360 400

Hubzeit 	 sek. 20-25 15-20 35-45 35-45 55-65

Motor 	 kW 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2

Gewicht ca.	  kg 193 115 210 295 520

Artikel-Nr. 11434 11433 11432 9950 42074

4 5 6

Doppel-Scherenhubtisch
•	 Für schwere Lasten von 1000 oder 4000 kg

•	 Hoher Hubbereich bei kleiner Plattform

Kontaktschutzleiste

„TIGER®“ 
SCHERENHUBTISCHE
Tragkraft von 500 bis 2000 kg

500

4 	 HW500L 
	 Art.-Nr. 11434

2000 x 800

1000

5 	 HZ1001 
	 Art.-Nr. 11433

910 x 610

1000

6 	 HD1000 
	 Art.-Nr. 11432

1300 x 820

Gesa. Immer in Bewegung Hubtische und E-Fahrzeuge
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IHR VORTEIL
Flexibel und ergonomisch 
Ergonomisches Arbeiten in 
jeder Höhe

HTF-U10 *HTF-G10 HTF-G20

Tragkraft	 kg 1000 1000 2000

Plattform L x B	  mm 1450 x 1140 1450 x 1140 1560 x 1140

Nutzhub 	 mm 760 760 1000

Bauhöhe 	 mm 80 82 100

Hubzeit 	 sek. 18 18 55

Motor 	 kW 0,75 0,75 0,75

Gewicht ca.	  kg 235 250 376

Artikel-Nr. 35491 35492 35493

FLACHHUBTISCHE 
„TIGER®“-PLUS
Tragkraft von 1000 bis 2000 kg

1 2

1000

1 	 HTF-U10 
	 Art.-Nr. 35491

1450 x 1140

1000

2 	 HTF-G10 
	 Art.-Nr. 9664

1450 x 1140

•	 Hochdruckzylinder mit doppelter 

	 Sicherheitsfunktion und hartver-

	 chromten Kolbenstangen

•	 Das Hydraulik-Aggregat ist extern in einem 

	 geschützten Kasten untergebracht, an der 

	 Steuersäule befindet sich die Bedieneinheit mit 

	 Auf/Ab und Not-Stopp-Taster

•	 Mehrfache Verwendung wie: Heben und Senken von Materialien, Niveauausgleich 

	 bei der Montage von Maschinen, Integration in Fördersysteme usw.

*Auffahrrampe
auf Anfrage optional 
erhältlich

MASSGESCHNEIDERTE 
HUBTISCHE
Sonderanfertigungen - wir 
passen jeden Hubtisch auch an 
individuelle Kundenwünsche an.

Durch die Aussparung der Plattform 
können Stapler und Hubwagen einfahren 
und die Ware kann so einfach und bequem 
abgeladen oder aufgenommen werden.

Gesa bewegt. Seit 1981 Hubtische und E-Fahrzeuge
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HIW2.OEU HIW3.OEU

Tragkraft	 kg 1000 3000

Plattform L x B	  mm 1300 x 800 1300 x 800

Nutzhub 	 mm 820 1020

Bauhöhe 	 mm 190 220

Hubzeit 	 sek. 25 26

Motor 	 kW 0,75 1,5

Gewicht ca.	  kg 220 320

Artikel-Nr. 35494 35495

SCHERENHUBTISCHE 
„TIGER®“-PLUS
Tragkraft von 1000 bis 3000 kg

3

3 	HIW2.OEU 
	 Art.-Nr. 35494

1000

1300 x 800

MASSGESCHNEIDERTE 
HUBTISCHE
Sonderanfertigungen - wir 
passen jeden Hubtisch auch an 
individuelle Kundenwünsche an.

Dieser Scherenhubtisch ist ein robustes

und vielseitig einsetzbares Hebegerät. 

Mit der hydraulischen Hebefunktion 

befördert er sicher und zuverlässig 

schwere Lasten in die gewünschte 

Höhe. Das Anheben erfolgt stufenlos 

und auch das Absenken findet mühelos 

und sanft statt.

Produkteigenschaften:
•	 qualitativ hochwertige, robuste und lang-

	 lebige Konstruktion

•	 hydraulisch angetriebene Mechanik

•	 hochwertige Hydraulik-Zylinder

•	 wartungsarme Gleitlager, gleitge-

	 lagerte Massivrollen

•	 elektronische Steuerung

Produktdetails:
•	 Hochdruckzylinder mit doppelter 		

	 Sicherheitsfunktion und hartver-

	 chromten Kolbenstangen

•	 Heben und Senken durch einfaches 		

	 Drücken der Tasten, um die ergonomisch 	

	 korrekte Arbeitshöhe zu erreichen

•	 Steuerung Tot-Mann

Gesa. Immer in Bewegung Hubtische und E-Fahrzeuge

9+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



Tragkraft von 500 bis 1000 kg

ANDERE  
ABMESSUNGEN  
MÖGLICH!
Nachstehende Tabellen 
geben nur mögliche 
Abmessungen und 
Traglasten wieder!

• Tragkraft von 500 bis 10000 kg
• Hubhöhe von 500 bis 2000 mm
• Material stufenlos heben, in Betrieb 

und Werkstatt
• Als Pack-, Montage- und Servicetisch
• Zur Rationalisierung von

Produktion und Lager

Auf Wunsch lieferbar:
• Sondergrößen

• Grundrahmen zum Verfahren mittels Handgabelhubwagen

• Grundrahmen mit Fahrwerk (2 Lenk- und 2 Bockrollen)

• Verzinkte Ausführung

• Exgeschützte Ausführung (bitte Ex-Güteklasse angeben!)

• Weitere Ausführungen finden Sie auf Seite 4!

Einfach-Scherenhubtisch
Grundrahmen aus Winkeleisen-Profilstahl-

konstruktion; Plattform in Abkantbauweise; 

Scherenarme aus Vierkantprofil gefertigt; 

Kontaktschutzleiste; leicht einstellbares Ventil 

zur Einstellung der Senkgeschwindigkeit; 

eingebauter Drehstrommotor 400 V mit 

angeflanschtem Hydraulikaggregat;

Bedieneinheit mit Heben-, Senken- und 

Not-Stopp-Taster an 3 m langem Steuerkabel;  

Antriebsaggregat inklusive Ölfüllung; 

Grubeneinbau möglich;

Kolbenstangen hartverchromt.

JX0- 
5/50

-1C

JX1- 
5/90

-1C

JX1- 
5/90-1C

-GR

JX1- 
5/125

-1C

JX2-
5/160

-1C

JX1-
10/55

-1C*

JX1-
10/90

-1C

JX1-
10/90-1C-

GR

JX1-
10/125

-1C

JX2-
10/125

-2C

JX2-
10/160

-2C

JX2-
10/160 
-2C-GR

Tragkraft	 kg 500 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Plattform L x B	 mm 800 x 600 1350 x 800 1350 x 1000 1800 x 800 2250 x 800 1000 x 800 1350 x 800 1350 x 1000 1800 x 800 1800 x 1200 2250 x 1000 2250 x 1500

Nutzhub mm 500 900 900 1250 1600 550 900 900 1250 1250 1600 1600

Bauhöhe mm 180 180 180 220 220 180 180 180 220 235 235 300

Hubzeit sek. 9 20 20 19 33 12 20 20 33 27 28 28

Motor kW 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,43 1,43 1,43

Gewicht ca.  kg 130 195 200 225 370 170 185 200 240 370 400 480

Artikel-Nr. 7798 1760 12319 19337 19339 16075 1757 7541 11508 10105 19379 19381

SCHERENHUBTISCHE
Schwere Ausführung, Tragkraft von 500 bis 1000 kg

*Aggregat außen

IHR VORTEIL
Tragkraft bis 10000 kg  
auf Anfrage möglich

Gesa bewegt. Seit 1981 Hubtische und E-Fahrzeuge
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Höhere Tragkräfte (bis 25000 
kg), sowie andere Abmessungen, 
Nutzhübe und sonstige Aus- 
führungen auf Anfrage lieferbar!

Die Hubtische benötigen keine Vertiefung im Boden, erhöhen daher die 

Flexibilität und erweitern den Anwendungsbereich. 

Eine Auffahrtsrampe (Breite 800 oder 1050 mm) 

ist möglich (optional). 

Damit können Güter problemlos auch mittels 

Gabelhubwagen direkt auf der Plattform 

positioniert bzw. abgestellt werden.

JX2-
20/90

-2C

JX2-
20/90

-2C-GR

JX2-
20/125

-2C

JX2-
20/125
-2C-GR

JX2,5-
20/125

-2C

JX2,5-
20/125
-2C-GR

JX3-
20/160

-2C

JX3-
20/160
-2C-GR

Tragkraft	 kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Plattform L x B	 mm 1350 x 800 1350 x 1000 1800 x 800 1800 x 1200 2000 x 1200 2000 x 1500 2250 x 1200 2250 x 1500

Nutzhub 	 mm 900 900 1250 1250 1250 1250 1600 1600

Bauhöhe 	 mm 230 230 250 250 250 250 300 300

Hubzeit 	 sek. 26 26 28 28 32 32 31 31

Motor 	 kW 0,98 0,98 1,43 1,43 1,43 1,43 2,86 2,86

Gewicht ca.	  kg 260 270 335 365 425 480 580 670

Artikel-Nr. 8356 17450 19382 43767 19383 19384 19341 19342

JX2,5-
30/90

-2C*

JX3-
30/110

-2C

JX3-
30/130

-2C

JX3-
30/130
-2C-GR

JX3-
30/160

-2C

JX3-
30/160
-2C-GR

JX3-
30/200

-2C

JX3-
30/200
-2C-GR

JX3-
40/130

-2C

JX3-
40/130
-2C-GR

JX4-
40/160

-2C

Tragkraft	 kg 3000 3 000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000

Plattform L x B	 mm 1350 x 1000 1800 x 1000 2000 x 1200 2000 x 1500 2250 x 1200 2250 x 1500 3000 x 1200 3000 x 1500 2000 x 1200 2000 x 1500 2500 x 1200

Nutzhub 	 mm 900 1100 1300 1300 1600 1600 2000 2000 1300 1300 1600

Bauhöhe 	 mm 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400

Hubzeit 	 sek. 16 20 25 25 31 31 42 42 25 25 33

Motor 	 kW 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86

Gewicht ca.	  kg 355 475 530 610 580 655 695 790 530 605 1020

Artikel-Nr. 9568 19343 19344 19345 19385 19347 19346 43089 10999 19369 19389

JXL-5/80 
-2C1)

JXL-5/80 
-2C-GR1)

JXL-10/80 
-2C2)

JXL-10/80 
-2C-GR2)

Tragkraft	 kg 500 500 1000 1000

Plattform L x B	 mm 1350 x 800 1350 x 1050 1350 x 800 1350 x 1050

Nutzhub 	 mm 800 800 800 800

Bauhöhe 	 mm 80 80 80 80

Hubzeit 	 sek. 19 19 19 19

Motor 	 kW 0,72 0,72 0,72 0,72

Gewicht ca.	  kg 200 220 200 220

Artikel-Nr. 24454 27197 9003 27198

SCHERENHUBTISCHE
Schwere Ausführung, Tragkraft von 500 bis 4000 kg

FLACHHUBTISCHE
Tragkraft von 500 bis 1000 kg

Tragkraft von 3000 bis 4000 kg

Tragkraft von 2000 kg

*Aggregat außen

1)auch in Edelstahl erhältlich  2)kurze Lieferzeit

MASSGESCHNEIDERTE HUBTISCHE
Sonderanfertigungen - wir passen jeden Hubtisch 
auch an individuelle Kundenwünsche an.

Gesa. Immer in Bewegung Hubtische und E-Fahrzeuge

11+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



Abrollschutz

Wendeplatte

Fahrgestell

Ladeklappe

Balg / Drahtgitter / Jalousie

Geländer, Gittertür

JXY0-
4/80
-1C*

JXY2-
5/180

-1C

JXY2-
5/320

-2C

JXY2-
10/180

-2C

JXY2-
10/200

-2C

JXY2-
10/250

-2C

JXY2-
10/330

-2C  
dreifach

JXY2-
15/180

-2C

JXY3-
20/200

-2C

JXY3-
20/320

-2C

JXY3-
20/380

-2C  
dreifach

JXY3-
20/430

-2C

JXY4-
30/300

-2C

JXY4-
40/300

-2C

Tragkraft	 kg 400 500 500 1000 1000 1000 1000 1500 2000 2000 2000 2000 3000 4000

Plattform L x B	 mm
800 x  

600
1350 x  

1000
2250 x 

1000
1350 x 

1000
1500 x 

1000
1800 x 

1000
1650 x 

1200
1350 x 

1000
1500 x 

1000
2250 x 

1000
2250 x 

1200
3000 x 

1200
2500 x 

1300
2500 x 

1500

Nutzhub 	 mm 800 1800 3200 1800 2000 2500 3300 1800 2000 3200 3800 4300 3000 3000

Bauhöhe 	 mm 200 350 400 350 350 350 530 400 500 530 800 650 700 700

Hubzeit 	 sek. 19 21 36 21 21 30 34 21 25 40 41 43 33 46

Motor 	 kW 0,55 1,43 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Gewicht ca.	  kg 120 370 550 370 400 475 665 375 550 790 1075 1060 1400 1500

Artikel-Nr. 9717 19361 19362 19359 17479 11003 19365 19360 19363 1781 19364 9004 19366 19367

SCHERENHUBTISCHE
Weiteres Sonderzubehör auf Seite 4

*Aggregat innen

Aggregat standardmäßig außen

ANDERE  
ABMESSUNGEN  
MÖGLICH!
Nachstehende Tabellen 
geben nur mögliche 
Abmessungen und 
Traglasten wieder!

Gesa bewegt. Seit 1981 Hubtische und E-Fahrzeuge

12 5% Online-Rabatt  gesa.at



Diese Scherenhubtische werden bei verhältnismäßig kleiner Plattform-

länge und großem Nutzhub eingesetzt. Die stabile Konstruktion er-

möglicht das Bewegen schwerer Lasten. Besonders geeignet für den 

Ausgleich von großen Höhenunterschieden. Konstruktion und Herstellung 

nach Sicherheitsnorm EN 1570.

•	Tragkraft von 400 bis 2000 kg
•	 Dreifach- und Vierfach-Ausführung

•	 Mit umlaufender Sicherheitsleiste

•	 Bedieneinheit mit Auf/Ab und 

	 Not-Stopp-Taster an 3 m Kabel  

	 und „Tot-Mann“-Steuerung

•	 Wartungsfreie Lager in den Scheren 

•	 Abnehmbare Hebeösen 

•	 Schlauchbruchventil an jedem Zylinder

HT 1000 HT 2000 HDD 400 HDD 800

Tragkraft	 kg 1000 2000 400 800

Plattform L x B	  mm 1700 x 1000 1700 x 1000 1700 x 1000 1700 x 1000

Nutzhub 	 mm 2530 2440 3540 3504

Bauhöhe 	 mm 470 560 600 706

Hubzeit 	 sek. 35-45 50-60 30-40 70-80

Motor 	 kW 2,2 2,2 2,2 2,2

Gewicht ca.	  kg 450 750 548 858

Artikel-Nr. 24343 24344 24345 24346

1 2

SCHERENHUBTISCHE 
„TIGER®“
Dreifach- und Vierfach Ausführung, Tragkraft 400 bis 2000 kg

1000

1 	 HT 1000 
	 Art.-Nr. 24343

1700 x 1000

400

2 	 HDD 400 
	 Art.-Nr. 24345

1700 x 1000

MASSGESCHNEIDERTE HUBTISCHE
Sonderanfertigungen - wir passen jeden Hubtisch 
auch an individuelle Kundenwünsche an.

Gesa. Immer in Bewegung Hubtische und E-Fahrzeuge

13+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



Zur Handhabung schwerer, langer Waren. Stabile Ausführung, mit zwei 
mechanisch synchronisierten Scheren, Konstruktion und Herstellung nach 
EN 1570. 
•	 Mit umlaufender Sicherheitsleiste

•	 Bedieneinheit mit Auf/Ab und Not-Stopp-Taster an 3 m Kabel  

	 und „Tot-Mann“-Steuerung

•	 Tandem-Ausführung horizontal

•	 Tragkraft von 1500 bis 4000 kg

•	 Wartungsfreie Lager in den Scheren

•	 Abnehmbare Hebeösen

•	 Schlauchbruchventil an jedem Zylinder

HW 2000 D HW 4000 D

Tragkraft	 kg 2000 4000

Plattform L x B	  mm 2500 x 820 2500 x 850

Nutzhub 	 mm 795 770

Bauhöhe 	 mm 205 230

Hubzeit 	 sek. 40-45 30-40

Motor 	 kW 1,1 2,2

Gewicht ca.	  kg 265 360

Artikel-Nr. 22155 24342

JXX1-10/90-2C JXX2-20/125-2C JXX2-20/160-4C JXX2,5-30/125-4C JXX2,5-30/160-4C

Tragkraft	 kg 1000 2000 2000 3000 3000

Plattform L x B	  mm 2750 x 1000 3650 x 1000 4550 x 1000 4050 x 1200 4550 x 1000

Nutzhub 	 mm 900 1250 1600 1250 1600

Bauhöhe 	 mm 230 260 300 260 300

Hubzeit 	 sek. 18 28 29 28 41

Motor 	 kW 1,43 2,86 2,86 2,86 2,86

Gewicht ca.	  kg 395 675 800 840 890

Artikel-Nr. 19355 19358 19392 19356 19357

1

SCHERENHUBTISCHE
Tandem-Ausführung horizontal, Tragkraft von 1500 bis 4000 kg

2 	 JXX1-10/90-2C 

2750 x 1000

2000

1 	 HW 2000 D 

2500 x 820

2

1000

Gesa bewegt. Seit 1981 Hubtische und E-Fahrzeuge

14 5% Online-Rabatt  gesa.at



•	 Fußhydraulisch

•	 Tragkraft von 150 bis 1800 kg

•	 Robust, wartungsfrei und niedrige Bauhöhe

•	 Rahmen und Scheren aus geschweißtem Profilstahl

•	 Qualitätsfußhydraulik mit verchromten Kolben

•	 Kräftiger Rohrschiebebügel (Modell BS15 klappbar)

•	 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, beide mit Polyurethan-Bereifung

       BS15        BS25 BS50         BS75 BS100         BS30D* BS50D* BS80D*

Tragkraft	 kg 150 250 500 750 1000 300 500 800

Plattform L x B	  mm 700 x 450 830 x 500 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520

Hubhöhen min. / max. 	 mm 265 / 755 330 / 910  435 / 1000 442 / 1000 445 / 950 435 / 1585 440 / 1575 470 / 1410

Gesamtlänge x Breite 	 mm 950 x 450 1010 x 500 1185 x 520 1260 x 520 1260 x 520 1260 x 520 1260 x 520 1260 x 520

Rad-Ø 	 mm 100 125 150 150 150 150 150 150

Gewicht 	 kg 41 78 118 120 137 150 168 165

Artikel-Nr. 4145 4146 4147 7576 42075 4148 7577 9400

3 4 5 6

FAHRBARE HUBTISCHE
Fußhydraulisch, Tragkraft von 150 bis 1000 kg

150

3 	 BS15 
	 Art.-Nr. 4145

700 x 450

250

4 	 BS25 
	 Art.-Nr. 4146

830 x 500

750

5 	 BS75 
	 Art.-Nr. 7576

1010 x 520

300

6 	 BS30D* 
	 Art.-Nr. 4148

1010 x 520

*Ausführung mit Doppelschere

IHR VORTEIL
Unsere fahrbaren Hubtische erleichtern und beschleunigen den Arbeits- 
prozess und unterstützen das ergonomisch richtige Arbeiten in Betrieben  
und am Arbeitsplatz.

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne bei Fragen zu dem Produkt. 
Rufen Sie uns an: +43 463 341140

Gesa. Immer in Bewegung Hubtische und E-Fahrzeuge

15+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



       ES30 ES50 ES75 ES100 ES30D ES50D ES80D

Tragkraft	 kg 300 500 750 1000 300 500 800

Plattform L x B	  mm 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520

Hubhöhen min. / max. 	 mm 450 / 950 450 / 950 450 / 950 480 / 950 495 / 1600 495 / 1600 510 / 1460

Gesamtlänge x Breite 	 mm 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520

Rad-Ø 	 mm 150 150 150 150 150 150 150

Gewicht 	 kg 140 148 154 169 183 198 208

Artikel-Nr. 21008 21012 21013 21016 15702 20990 21003

1

Mobiler Hubtischwagen mit elektrohydraulischem Hub für 
feinfühliges, rasches Heben auf ergonomische Arbeitshöhe 

•	 Robuste Konstruktion,  

•	 Ladeplattform Stahlblech gekantet

•	 Massiver Hydraulikzylinder mit 

	 hartverchromten Kolbenstangen

•	 Zwei Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz sowie  

	 zwei 2 Bockrollen, Polyurethanbereifung

•	 Batterie 12V/75 Ah, integriertes Ladegerät

•	 Ergonomischer Schiebebügel, Griffhöhe 1185 mm

Hydraulikzylinder und 
ausklappbare Wartungsstützen

Einfache Bedienung  
Auf/Ab – Totmannschaltung 

Einfaches Umschalten 
der drei Betriebsarten

Digitale  
Ladestandanzeige

FAHRBARE HUBTISCHE
Elektrohydraulischer Hub, Tragkraft von 300 bis 1000 kg

1 	ES30 
	 Art.-Nr. 21008

300

1010 x 520

IHR VORTEIL
Ergonomisch und kräfte- 
schonendes Heben und  
Senken durch elektrohy- 
draulischen Hub!

Gesa bewegt. Seit 1981 Hubtische und E-Fahrzeuge
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2

xetto® E - Transport Hubtisch

Tragkraft	 kg 250

Hubhöhen min./max.	 mm 268 / 900

Gewicht	 kg 95

Plattform 	 mm 1186 x 826

Gesamtmaße	 mm 1369 x 973

Plattform Typ geschlossen

Motor	 V / Ah 14,4 / 6

Artikel-Nr. 35278

„XETTO®“-ELEKTRO
TRANSPORTHUBTISCH
Transportwagen, Hubtisch und Begleiter in einem

Das ist xetto® – so einzigartig.
Für Profis, die ihre Arbeitsweise und Abläufe ständig opti-

mieren. Speziell entwickelt für eine moderne Arbeitswelt.

Das ist xetto® – so praktisch.
Beladen, transportieren oder entladen. Logistische 

Vielseitigkeit vereint mit innovativer Technologie.

Das ist xetto® – so ökonomisch.
Flink und handlich Lasten bis 250 kg manövrieren. 

Kosteneffizient und zeitsparend.

Das ist xetto® – so ergonomisch.
Das innovative Belade- und Transportsystem mit dem 

Komfort eines mobilen Arbeitstisches schont den Rücken 

und entlastet Ihre Mitarbeitenden.

1 	xetto 
	 Art.-Nr. 35278

250

1186 x 826

Bewegen
Die Ware auf dem xetto® handlich 

und flexibel transportieren

Heben
Auf Knopfdruck Lasten von 250 kg 

bis auf 106 cm anheben.

Be- und Entladen
Die Ware wird mitsamt xetto® auf 

das Transportmittel geladen

A

B

C

Gesa. Immer in Bewegung Hubtische und E-Fahrzeuge
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Roller 65
Stahlrahmen aus 22 mm Rohr, glanzverzinkt. Handgriff aus Gummi.  

Ständer, der mit dem Lenker automatisch herausgeklappt wird.  

Luftgummireifen vorne 310 x 55 mm, Hinterrad mit grauer elastischer 

Gummilauffläche 200 x 50 mm und Kugellager.

Standardmäßig:
•	 Klingel und Korb

•	 Trommelbremse am Vorderrad

Scooter Light Scooter Trolley 86 Scooter Railway

Oberfläche lackiert verzinkt lackiert

Artikel-Nr. 21191 7280 15519

Roller 65

Artikel-Nr. 7399

3

1 2

GESA-FLITZER
Schnell von A nach B unterwegs

3 	 Roller 65 
	 Art.-Nr. 7399

IHR VORTEIL
Die Betriebsroller von Gesa 
sind ein beliebtes Fortbewe-
gungsmittel, sie benötigen 
keinen Treibstoff und 
verursachen weder Lärm 
noch Abgase. 

Ständer wird automatisch
herausgeklappt

Geringer
Rollwiderstand

Stahlrahmen aus
22 mm Rohr

1 	 Scooter Trolley 86 
	 Art.-Nr. 7280

Scooter Trolley 86
Rollt leicht, kleiner Wendekreis und stabile Lenkung. 

Effektive Fußbremse, die auf das Hinterrad wirkt, 

wodurch beide Hände frei zum Lenken sind.

Beräderung Ø 200 x 46 mm mit grauen Gummibandagen, 

spurlos. Ladefläche aus Kunststofflaminat 680 x 580 mm 

inklusive Scheuerleiste aus grauem Kunststoff.

2 	 Scooter Railway 
	 Art.-Nr. 15519

Scooter Railway
Ausführung wie oben jediglich mit Zwillingsbereifung Elastik 

Ø 200 x 50 mm (dadurch sicher bei Schienenübergängen). 

Ladefläche aus Holz 690 x 585 mm mit Scheuerleiste.

IHR VORTEIL
Sie machen etwas für die Umwelt und für Ihre Gesundheit wenn Sie 
sich mit unseren Betriebsroller fortbewegen.

Gesa bewegt. Seit 1981 Hubtische und E-Fahrzeuge
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M1 M3

Tragkraft	 kg 800 1500

Systemspannung	 V 24 24

Batteriespannung	 V 12 12

Motorspannung	 V 24 24

Länge	 mm 933 1338

Breite	 mm 439 673

Ladeflächehöhe	 mm 488 488

Artikel-Nr. 37989 36248

4 5

SCHLEPPER UND 
E-FAHRZEUGE
Ziehen, laden und transportieren

4 	 M1 
	 Art.-Nr. 37989

800

4,0

M1 - Schlepptraktor
Der M1 ist die kompakteste und wendigste Schlepphilfe in der 

gesamten Produktpalette.

•	 für Lasten bis 1000 kg

•	 vielseitig und kompakt

•	 austauschbarer Akku für 24/7 Betrieb

•	 optional Geschwindigkeits-Wahlschalter

•	 Große Auswahl an Standard- oder anpassbaren Haken auf Anfrage

M3 - Schlepphilfe
Der M3 ist der handlichste und kleinste, aber 

dennoch ein leistungsstarker Elektroschlepper, 

der perfekt für den Innen- und Außenbereich ist.

•	 für Lasten bis 1500 kg

•	 vielseitig und kompakt

•	 mit Lufträdern für den Innen- 

	 und Außenbereich

•	 optional Geschwindigkeits-Wahlschalter

•	 große Auswahl an Standardkupplungen oder 

	 kundenspezifischen Kupplungen auf Anfrage

EINSATZBEREICHE
Rollboxen und Rollcontainer, Wäschewagen, Mülltonnen, Krankenhaus- 
wagen, Lagerwagen, Werkstattwagen, Servicewagen, Wagen für 
medizinische Geräte, industrielle Radcontainer, uvam.

5 	 M3 
	 Art.-Nr. 36248

1500

4,5

Scooter Railway
Ausführung wie oben jediglich mit Zwillingsbereifung Elastik 

Ø 200 x 50 mm (dadurch sicher bei Schienenübergängen). 

Ladefläche aus Holz 690 x 585 mm mit Scheuerleiste.

Gesa. Immer in Bewegung Hubtische und E-Fahrzeuge

19+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



SCHLEPPER UND 
E-FAHRZEUGE
Ziehen, laden und transportieren

M4 M5

Tragkraft	 kg 3000 4000

Systemspannung V 24 24

Batteriespannung V 12 12

Motorspannung V 24 24

Länge mm 1338 1733

Breite mm 720 795

Ladeflächehöhe mm 488 500

Artikel-Nr. 31554 41427

1 	 M4
Art.-Nr. 31554

3000

4,5

2 	 M5
Art.-Nr. 41427

4000

5,5

1 2

M5 - Industrieschlepper
Der Elektroschlepper M5 ist handlich und für seine Größe der 

leistungsstärkste Kleinschlepper. Für den Innen- und Außenbereich 

geeignet. Erhältlich mit einer Plattform für den zusätzlichen Transport 

von kleinen Paketen und Kartons. Er bis zu 4000 kg ziehen und 

bis zu 500 kg laden.

• für Lasten bis 4.000 kg

• vielseitig und kompakt

• mit Lufträdern für den Innen- und Außenbereich

• Wahlmodus für 5 Geschwindigkeiten

• große Auswahl an Standardkupplungen, Zubehör

oder kundenspezifischen Kupplungen auf Anfrage

M4 - Industrieschlepper
Der Industrieschlepper M4 ist die ideale Lösung 

für die manuelle Handhabung von Lasten.

• für Lasten bis 3.000 kg

• vielseitig und kompakt

• mit Lufträdern für den Innen- 

	 und Außenbereich

• Wahlmodus für 5 Geschwindigkeiten

• große Auswahl an Standard- oder Sonderhaken

optional erhältlich

EINSATZBEREICHE
Sämtliche Industriezweige, Lagerhäuser, Krankenhäuser, 
Flughäfen, Hausmeister, Gartencenter, Schulen, Hoch- 
schulen und Archive, uvam.

Gesa bewegt. Seit 1981 Hubtische und E-Fahrzeuge
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SCHLEPPER UND 
E-FAHRZEUGE
Ziehen, laden und transportieren

M6.5 M9

Tragkraft	 kg 6000 3000

Systemspannung	 V 24 24

Batteriespannung	 V 12 12

Motorspannung	 V 24 24

Länge	 mm 1647 1660

Breite	 mm 744 720

Ladeflächehöhe	 mm - 489

Artikel-Nr. 37806 42602

4 	 M9 
	 Art.-Nr. 42602

3000

4,5

3 4

EINSATZBEREICHE
Dank seiner geringen Größe passt der M9 problemlos in 
kleine Aufzüge oder Lagerräume und ist die perfekte 
Lösung für Lagerhäuser, Flughäfen, Krankenhäuser, usw.

3 	 M6.5 
	 Art.-Nr. 37806

6000

4,5
M6.5 - Elektrische Zugmaschine
M6.5 ist ein Elektroschlepper, der im Mitgängerbetrieb  

verwendet wird und zum Schleppen von Anhängern und und 

Schwerlastanhängern im industriellen Bereichkonzipiert ist.

•	 für Lasten bis 6000 kg

•	 vielseitig und kompakt

•	 mit Lufträdern für den Innen-  

	 und Außenbereich

•	 optional elektrische Hubfunktion

•	 Wahlmodus für 5 Geschwindigkeiten

•	 große Auswahl an Standardkupplungen, Zubehör  

	 oder kundenspezifischen Kupplungen auf Anfrage

M9 - Elektrische Rangierhilfe

Der M9 ist ein kompakter und praktischer Elektroschlepper. Dieser 

wartungsarme, leise und benutzerfreundliche Schlepper hat eine  

Anhängelast von bis zu 3000 kg und kann mit einer zusätzlichen Lade- 

fläche für den Transport von Lasten bis zu 300 kg ausgestattet werden.

•	 für Lasten bis 3000 kg

•	 vielseitig und kompakt

•	 mit pneumatischen Rädern für den Innen- und Außenbereich

•	 Wahlmodus für 5 Geschwindigkeiten

•	 große Auswahl an Standardkupplungen, Zubehör  

	 oder kundenspezifischen Kupplungen auf Anfrage

Gesa. Immer in Bewegung Hubtische und E-Fahrzeuge
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SCHLEPPER UND 
E-FAHRZEUGE
Ziehen, laden und transportieren 1 	 M10 

Art.-Nr. 42529

10000

5,0

M10 - Industrielle Elektro-Deichsel-Schlepper
Der M10 ist einer der leistungsstärkeren Schwerlastschlepper. 

Dank seiner kompakten Lenkdeichsel ist der M10 im Einsatz äußerst 

handlich und in Verbindung mit diversem Zubehör an Haken und 

Ballast können Züge, die aus mehreren Wagen, Anhängern und 

Maschinen bestehen problemlos gehandhabt werden.

• für Lasten bis 10000 kg (15000 gezogen optional)

• vielseitig und kompakt

• mit Lufträdern für den Innen- und Außenbereich

• Wahlmodus für 5 Geschwindigkeiten

• optional Lenkgeschwindigkeitsreduzierer

• große Auswahl an Standardkupplungen, Zubehör

oder kundenspezifischen Kupplungen auf Anfrage

M16 - Elektrischer Hub-Schlepper 
Der elektrische Hub-Schlepper M16 ist mit einem hydraulischen 

Hubsystem ausgestattet und damit die ideale Lösung für die Handhabung 

von Karren und Wägen mit nur zwei Bockrollen, die zum Ziehen und 

Schieben angehoben werden müssen. Er hat eine Hubkraft von bis zu 

1800 kg und kann bis zu 6000 kg bewegen.

• für Lasten bis 6000 kg

• hydraulisches Hebesystem 1800 kg

• vielseitig und kompakt

• austauschbarer Akku für 24/7 Betrieb

• Wahlmodus für 5 Geschwindigkeiten

• große Auswahl an Standard- oder Sonderhaken optional erhältlich

2 	 M16 
Art.-Nr. 35564

6000

4,0

HYDRAULISCHES HEBESYSTEM
Entwickelt für 2-Rad-Wägen, die angehoben werden müssen, um gezogen und geschoben 
zu werden. Bedienelemente an der Deichsel ermöglichen eine einfache, schnelle und 
mühelose Bedienung.

M10 M16

Tragkraft	 kg 10000 6000

Systemspannung V 24 24

Batteriespannung V 6 12

Motorspannung V 24 24

Länge mm 1789 1266

Breite mm 925 464

Ladeflächehöhe mm 586 -

Artikel-Nr. 42529 35564

1 2

Gesa bewegt. Seit 1981 Hubtische und E-Fahrzeuge
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SCHLEPPER UND 
E-FAHRZEUGE
Ziehen, laden und transportieren

M12 M12 INOX

Tragkraft	 kg 1500 1500

Systemspannung	 V 24 24

Batteriespannung	 V 12 12

Motorspannung	 V 24 24

Länge	 mm 700 700

Breite	 mm 535 535

Ladeflächehöhe	 mm - -

Artikel-Nr. 42737 42722

3 4

M12 - Elektrische Schlepphilfe
Die Edelstahl Ziehhilfe M12 ist die ideale Lösung, um die manuelle Hand- 

habung von Lasten zu unterstützen und zu erleichtern. Für Arbeitsumge- 

bungen, in denen ein hohes Maß an Hygiene und Schutz vor korrosiven 

und aggressiven Elementen erforderlich ist.

•	 aus Edelstahl 1.4301

•	 für Lasten bis 1500 kg

•	 vielseitig und kompakt

•	 Akku-Pack aus antibakteriellem Polyethylen

•	 austauschbarer Akku für 24/7 Betrieb

•	 Wahlmodus für 5 Geschwindigkeiten

•	 große Auswahl an Standard- oder Sonderhaken optional erhältlich

4 	 M12 INOX 
	 Art.-Nr. 42722

1500

5,8

3 	 M12 
	 Art.-Nr. 42737

1500

5,8

M12 - Elektrische Schlepphilfe
Mit der elektrischen Schlepphilfe M12 können Lasten bis 

zu 1500 kg in der Ebene gezogen, geschoben und manövriert 

werden. Der M12 erhöht die Produktivität und reduziert die 

körperliche Belastung erheblich, wodurch die Sicherheit und 

Ergonomie der Bediener dauerhaft verbessert wird.

•	 für Lasten bis 1500 kg

•	 vielseitig und kompakt

•	 austauschbarer Akku für 24/7 Betrieb

•	 Wahlmodus für 5 Geschwindigkeiten

•	 große Auswahl an Standard- oder Sonderhaken 

	 optional erhältlich

EINSATZBEREICHE
Flughäfen, Krankenhäusern, Pharma- und 
Industrieunternehmen oder im Lager, uvam.

EINSATZBEREICHE
Die perfekte Lösung für vielfältige logistische Applikationen in Krankenhäusern, der 
Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in Umgebungen, in denen ein hohes Maß 
an Sauberkeit und Korrosionsbeständigkeit von entscheidender Bedeutung ist.

Gesa. Immer in Bewegung Hubtische und E-Fahrzeuge
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SCHLEPPER UND 
E-FAHRZEUGE
Ziehen, laden und transportieren

M15 JESPI

Tragkraft	 kg 500 600

Systemspannung	 V 24 24

Batteriespannung	 V 12 12

Motorspannung	 V 24 24

Länge	 mm 1232 1672

Breite	 mm 690 797

Ladeflächehöhe	 mm 15 415

Artikel-Nr. 26693 35151

1 2

M15 - Magazinwagen elektrisch
Der elektrische Plattformwagen M15, der mit einer Ladeplattform 

aus Siebdruckplatten ausgestattet ist, ist die optimale Lösung für 

den einfachen Transport schwerer Lasten bis zu 500 kg. Dank 

seiner kompakten Abmessungen und der 360° Wendemöglichkeit 

kann der M15 Türen passieren, Aufzüge befahren/verlassen und 

eignet sich ideal für enge Flure oder Gänge. Es kann mit verschiede-

nen Bordwänden und einem zusätzlichen Regal ausgestattet werden, 

welche optional erhältlich sind.

•	 für Lasten bis 500 kg

•	 vielseitig und kompakt

•	 mit Superelastik-Räder für den Innenbereich

•	 Geschwindigkeitsregelung mittels Potentiometer

•	 große Auswahl an Zubehör

JESPI - Elektro Plattformwagen
JESPI ist ein elektrischer 

Plattformwagen, der mit einer 

Vielzahl von Zubehörteilen für 

mehrere Einsatzgebieten ausge-

stattet werden kann. Damit eignet 

er sich für den Umschlag von auf 

Paletten gelagertem Material und 

Gütern, für den Gepäck- und Güter-

transport auf Flughäfen, sowie für die 

Park- und Gartenpflege.

•	 für Lasten bis 1000 kg

•	 mit Lufträdern für den Innen- und Außenbereich

•	 Wahlmodus für 5 Geschwindigkeiten

•	 breite Auswahl an Standard- oder anpassbaren Plattformen auf Anfrage

1 	 M15 
	 Art.-Nr. 26693

500

4,0

2 	 JESPI 
	 Art.-Nr. 35151

600

5,0

EINSATZBEREICHE
Flughäfen, Krankenhäusern, Pharma- und 
Industrieunternehmen oder im Lager, uvam.

Symbolfoto 
Produkt 

exkl. Aufbau

Gesa bewegt. Seit 1981 Hubtische und E-Fahrzeuge
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SCHLEPPER UND 
E-FAHRZEUGE
Ziehen, laden und transportieren

HS4 HS4L

Tragkraft	 kg 600 600

Systemspannung	 V 24 24

Batteriespannung	 V 6 12

Motorspannung	 V 24 24

Länge	 mm 1715 2228

Breite	 mm 780 780

Ladeflächehöhe	 mm 428 428

Artikel-Nr. 27138 42631

3 4

4 	 HS4L 
	 Art.-Nr. 42631

600

5,0

3 	 HS4 
	 Art.-Nr. 27138

600

5,0
HS4 - elektrischer Plattformwagen
Dieser elektrische Transportwagen hat durch 4 Räder eine 

hohe Stabilität und ist ideal für den Einsatz in Produktions- 

Anlagen, Lagern, Baustellen und überall dort, wo 

Materialbewegungen erforderlich ist, geeignet. 

Austauschbare Behälter und Kisten gewährleisten 

maximale Vielseitigkeit in verschiedensten Anwendungen.

•	 für Lasten bis 1000 kg

•	 vielseitig und kompakt

•	 mit Lufträdern für den 

	 Innen- und Außenbereich

•	 breite Auswahl an Standard- oder 

	 anpassbaren Plattformen auf Anfrage

HS4 L - Transporthilfe elektrisch
Der HS4 L ist ein 4-Rad-Elektrotransporter, der Lasten bis zu 600 kg oder bis zu 

1000 kg aufnehmen kann. Optional mit verstärkten Achsen. Durch den verlänger-

ten Rahmen ist er die Alternative zum HS4 und wurde speziell für die Verwendung 

mit speziellen Plattformen oder Pritschen entwickelt, die vom Kunden individuell 

bestellt oder bereitgestellt werden. Somit ist er die perfekte Basis auch ür kunden-

spezifische Lösungen. Große Auswahl an Zubehör wie Off-Road Bereifung und 

Schneeketten sind verfügbar.

•	 für Lasten bis 1000 kg

•	 mit Lufträdern für den Innen- und Außenbereich

•	 mit Blei-Säure- oder AGM-Batterien verfügbar

IHR VORTEIL
Die verschiedenen Sicherheitssysteme, die 
verbesserte Ergonomie und die Vorbeugung von 
Rücken- und Wirbelsäulenbelastungen beim 
Handling von Lasten machen unsere Produkte 
zur besten Wahl.

Symbolfoto 
Produkt 

exkl. Aufbau

Gesa. Immer in Bewegung Hubtische und E-Fahrzeuge
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SCHLEPPER UND 
E-FAHRZEUGE
Ziehen, laden und transportieren

D1 DUMPER JET

Tragkraft	 kg 300 500

Systemspannung	 V 24 24

Batteriespannung	 V 12 6

Motorspannung	 V 24 24

Länge	 mm 1399 1421

Breite	 mm 773 785

Ladeflächehöhe	 mm 429 446

Artikel-Nr. 35879 42623

1 2

1 	 D1 
	 Art.-Nr. 35879

300

5,0

D1 - Schubkarre mit Motor
Der D1 ist eine leicht zu manövrierende  

elektrische Schubkarre, die für Lasten bis zu 

300 kg geeignet ist. D1 ist ideal für Außen- und 

Innenarbeiten, geräuschlos und emissionsfrei.

•	 für Lasten bis 300 kg

•	 vielseitig und kompakt

•	 mit Lufträdern für den Innen- und Außenbereich 	

	 ohne Beschädigung der Oberfläche

•	 zusätzlicher Korrosionsschutz durch 

	 Kataphorese-Beschichtung

DUMPER JET - Profi Elektroschubkarre
DUMPER JET ist die Profi-Variante 

der elektrischen Schubkarre, die für 

Lasten bis zu 500 kg ausgelegt ist. 

Das halbautomatische Kippen wird 

durch ein elektronisches System 

unterstützt, mit der die Vorwärts-/Rück-

wärtsgeschwindigkeit des Kippvorgangs über  

einen Knopf gesteuert werden kann.

•	 für Lasten bis 500 kg

•	 vielseitig und kompakt

•	 mit Lufträdern für den Innen- und 

	 Außenbereich ohne Beschädigung der Oberfläche

•	 große Auswahl an Kippbehältern

•	 zusätzlicher Korrosionsschutz durch Kataphorese-Beschichtung

IHR VORTEIL
Weniger Aufwand, mehr Sicherheit
Das halbautomatische Kippen der Behälter  
macht das Entladen von Schüttgütern praktisch 
und sicher. Es ermöglicht ein Arbeiten mit  
maximaler Ergonomie.  
Sowohl im Freien als auch in geschlossen 
Bereichen einsetzbar.

ZUBEHÖR
Verzinkte Wanne 180 oder 250 Liter Fassungsver-
mögen, Stollenprofilreifen, Batterie AGM 50/70 Ah 
und Verstärkungsblech auf Anfrage lieferbar!

2 	 DUMPER JET 
	 Art.-Nr. 42623

500

5,0

Symbolfoto 
Produkt exkl. Aufbau

Symbolfoto 
Produkt exkl. Aufbau

Gesa bewegt. Seit 1981 Hubtische und E-Fahrzeuge
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SCHLEPPER UND 
E-FAHRZEUGE
Ziehen, laden und transportieren

K5 JACK

Tragkraft	 kg 500 500

Systemspannung	 V 24 24

Batteriespannung	 V 12 12

Motorspannung	 V 24 24

Länge	 mm 1777 1600

Breite	 mm 900 814

Ladeflächehöhe	 mm 512 510

Artikel-Nr. 22711 42643

3 4

4 	 JACK 
	 Art.-Nr. 42643

1500

10,0

3 	 K5 
	 Art.-Nr. 22711

500

10,0
K5 - Elektro-Kommissionierer
K5 ist ein Niederflur-Kommissionierer mit einer breiten 

Plattform und einer Beladekapazität von bis zu 500 kg. Er ist 

mit einem angetriebenen Lenkrad ausgestattet und mit einem 

Lenkwinkel von vollen 360°. Der Wendekreis beträgt dadurch 

lediglich 2100 mm! Mit einer Batterie-Ladung kann er problemlos 

eine volle Arbeitsschicht von 8 Stunden abdecken

•	 für Lasten bis 500 kg

•	 vielseitig und kompakt

•	 schmaler Wenderadius 2100 mm

•	 mit Superelastik-Rädern für den Innenbereich

•	 Wahlschalter für 2 Geschwindigkeiten, optional

JACK - Elektro Plattformwagen
Dieses Industriefahrzeug ist vielseitig einsetzbar und für nahezu  

alle Bereiche und Bodenbeschaffenheiten geeignet. 

Der niedrige Einstieg und der hohe Sitz machen das Ein- und Aus-

steigen für den Bediener besonders komfortabel und einfach

•	 für Lasten bis 1500 kg

•	 vielseitig und kompakt

•	 schmaler Wenderadius

•	 mit Lufträdern für den Innen- und Außenbereich

•	 große Auswahl an Standardzubehör, auf Anfrage anpassbar

IHR VORTEIL
Effizient und vielseitig, ist er besonders  
nützlich in Lager mit schmalen Gängen,  
bspw. für Großhandels-, Versandhandels-  
oder KFZ-Teile-Lage

EINSATZBEREICHE
JACK ist ein Schlepper im Mitfahrerbetrieb (Sitz oder Lehne), der für den 
Personen- und Warentransport, für bspw. Wartungs- und Inspektions-
arbeiten in Krankenhäusern, Industriebetrieben, Flughäfen, Lagerhäu-
sern, Gewächshäusern und Märkten eingesetzt werden kann.

Symbolfoto 
Produkt exkl. Aufbau

Gesa. Immer in Bewegung Hubtische und E-Fahrzeuge

27+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



SCHLEPPER UND 
E-FAHRZEUGE
Ziehen, laden und transportieren

JACK L 900W 1/32 JACK L 1200W 1/32 JACK MASTER

Tragkraft	 kg 500 500 2500

Systemspannung V 24 24 24

Batteriespannung V 12 12 6

Motorspannung V 24 24 24

Motor Watt 900 1200 -

Länge mm 2000 2000 1815

Breite mm 814 814 822

Ladeflächehöhe mm 510 510 564

Artikel-Nr. 42647 42648 36833

1 2

1 	 JACK L 900W 1/32
Art.-Nr. 42647

1500

10,0

2 	 JACK MASTER
Art.-Nr. 36833

2500

8,0

JACK L - Lagertechnik Fahrzeug
JACK L ist ein dreirädriger Schlepper mit langem Chassis 

und Fahrerstand (Sitz oder Lehne), der für den Personen- und 

Warentransport.

• für Lasten bis 750 kg

• zum Ziehen bis 1500 kg

• vielseitig und kompakt

• mit Lufträdern für den Innen-  

	 und Außenbereich

• Wahlschalter für 2 Geschwindigkeiten, optional

• große Auswahl an Standardzubehör oder auf

Anfrage anpassbar

JACK MASTER - Kommissionierfahrzeug
JACK MASTER ist ein Schwerlast-Elektrofahrzeug, der 

vielseitig und in nahezu allen Branchen und verschiedenen 

Bereichen eingesetzt werden kann.

Er ist handlich und einfach zu bewegen und kann An-

hängelasten bis zu 2500 kg und eine Beladung von bis 

zu 500 kg auf der Mehrzweckplattform am Heck 

transportieren. Der JACK MASTER wird für den Transport 

von Personen und Waren zugleich, sowie für die Wartung 

und Inspektion in Gebäuden und im Freien eingesetzt.

• für Lasten bis 2500 kg

• vielseitig und kompakt

• mit Lufträdern für den Innen- 

	 und Außenbereich

• Wahlschalter für 2 Geschwindigkeiten, optional

• große Auswahl an Standardzubehör oder

auf Anfrage anpassbar

EINSATZBEREICHE
Wartungs- und Inspektionsarbeiten in Kranken- 
häusern, Industriebetrieben, Flughäfen, Lagerhäusern, 
Gewächshäusern und Märkten, uvam.

Gesa bewegt. Seit 1981 Hubtische und E-Fahrzeuge
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Ziehen, laden und transportieren

S1 S2

Tragkraft	 kg 500 500

Systemspannung	 V 24 24

Batteriespannung	 V 12 6

Motorspannung	 V 24 24

Länge	 mm 1611 2011

Breite	 mm 814 814

Ladeflächehöhe	 mm 510 510

Artikel-Nr. 43358 26871

3 4

4 	 S2 
	 Art.-Nr. 26871

1500

10,0

3 	 S1 
	 Art.-Nr. 43358

1500

10,0

S1 - Elektrofahrzeug für die Logistik
S1 ist ein vierrädriger Schlepper mit Sitz, der zum Ziehen und 

Transportieren von Waren, sowie zur Inspektion in Flughäfen, Lagerhäusern, 

Gewächshäusern und vielen weiteren Branchen entwickelt wurde. Leicht zu 

rangieren und mit einer hohen Stabilität kann er mit einer volle 

Akku-Ladung bis zu 8 Betriebsstunden im Dauereinsatz fahren.

•	 für Lasten bis 500 kg

•	 zum Ziehen bis 1500 kg

•	 vielseitig und kompakt

•	 schmaler Wenderadius

•	 mit Lufträdern für den Innen- und Außenbereich

•	 Wahlschalter für 2 Geschwindigkeiten, optional

•	 große Auswahl an Standardzubehör oder auf Anfrage anpassbar

S2 - Elektrotransporter mit Pritsche
Der Elektrotransporter mit Pritsche  

S2 für die Industrielogistik ist die ideale  

Lösung, um die manuelle Handhabung  

von Lasten zu erleichtern und die Abläufe  

zu beschleunigen.

•	 für Lasten bis 750 kg 

•	 zum Ziehen bis 1500 kg

•	 vielseitig und kompakt

•	 schmaler Wenderadius

•	 mit Lufträdern für den  

	 Innen- und Außenbereich

•	 Wahlschalter für 2 Geschwindigkeiten,  

	 optional

•	 große Auswahl an Standardzubehör  

	 oder auf Anfrage anpassbar

MAXIMALE 
SICHERHEIT
Alle Motoren mit einer 
elektrischen Park- 
bremse ausgestattet

Gesa. Immer in Bewegung Hubtische und E-Fahrzeuge
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Translet Cargo

Tragkraft	 kg 125

Systemspannung	 V 24

Batteriespannung	 V 2 x 12

Motorspannung	 V 24

Länge	 mm 1170

Breite	 mm 600

Ladeflächehöhe	 mm 495 x 445

Artikel-Nr. 43171

1

MTC 25 C MTC 30 CC*

Zugkraft	  t 25 30

Länge 	 mm
1650

2-fach teleskopierbar
1650

2-fach teleskopierbar

Spurbreite 	 mm 380 380

Gewicht 	 kg 50 75

Artikel-Nr. 24519 26516

2 	 MTC 25 C 
	 Art.-Nr. 24519

25

3

1 	 Translet Cargo 
	 Art.-Nr. 43171

125

10,0

Translet Cargo - Elektrofahrzeug
Ideal für den internen Transport an Arbeitsplätzen mit großen 

Entfernungen geeignet. 

Die schmale Bauweise ermöglicht ein sicheres Fahren durch 

schmale Korridore und Flure und ist im abgestellten Zustand  

sehr platzsparend.

Der Translet Cargo ermöglicht ein schnelles Ein- und Aussteigen 

durch einen flachen Einstieg und rasche Überwindung größerer 

Entfernungen am Arbeitsplatz. Die Effizienz wird gesteigert und 

das Arbeitsumfeld verbessert.

IHRE VORTEILE
•	 Zugkraft 750 kg 
•	 Kompakte Bauweise 
•	 vielseitig und ergonomisch 
•	 Ladefläche 
•	 für den Einsatz in 
	 Industrie, Gewerbe oder  
	 im privaten BereichSteuerungsgehäuse mit 

Geschwindigkeitsregler

ELEKTRO- 
SCHLEPPER
Zugkraft bis 30 Tonnen

PowerAttack - Der Lastenbeweger
Einfach zum Bewegen von schweren  

Lasten auf Transportfahrwerken anstelle  

eines Gabelstaplers.

•	 MTC 25 C - mit Netzkabel 230 V oder 110 V 

•	 MTC 30 CC - mit Akkubetrieb

3 	 MTC 30 CC* 
	 Art.-Nr. 26516

30

*inklusive Ladegerät und 2 Akkupacks

A

A

IHR VORTEIL
Speziell geeignet für den gemeinsamen 
Einsatz mit unseren GKS-Transportfahr- 
werken auf Seite 16 im Katalog „Collection 
- Schwerlast-Transportsysteme“. 

Einfach anfordern unter +43 463 34114-0 
oder office@gesa.at

2
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P 350 / V 350 P 1250 / V 1250 F1500 RE1500 Elektro

Drehkraft ca.	  kg 350 1250 1500 1000

Druck 	 bar 6 6 6 -

Max. Geschwindigkeit 	 m/min. 23 25 17 12

Gewicht 	 kg 14 20 19 34

Artikel-Nr. 2125 7291 2127 41995

EASYMOVER
Pneumatik-Schlepper - bis zu 100 Tonnen bewegen

SCHWERLAST- 
TRANSPORTGERÄT
Modell ER 9000EL - bewegt bis zu 30 Tonnen

5 6 7 8

5 6 7

8

EasyMover – schwere Arbeit 
leicht gemacht
•	� Einmann-Bedienung zum Bewegen 

	 von Gegenständen bis zu 

	 100 Tonnen Gewicht

•	 Druckluftantrieb – sparsam 

	 im Gebrauch – geräuscharm

•	� Gleichmäßige, variable Geschwindigkeitsregelung 

	 für genaue Kontrolle

•	 Umweltfreundlich – keine luftver- 

	 schmutzenden Abgase

•	� Kompakt und leicht

•	� Robuste, unverwüstliche Ausführung

•	� Geschwindigkeiten bis zu 33 m/min

•	 Alternative zu automatischen Förderanlagen

IHR VORTEIL
Sparsam und geräuscharm im Gebrauch dank Druckluftantrieb. Zubehör auf Anfrage.

ER 9000EL

Zugkraft max.	  t 3

Hubkraft max. 	 t 20

Max. Geschwindigkeit 	 m/min. 21

Batterie 2 x LiFePO4 12V, 20 Ah

Gewicht 	 kg 82

Artikel-Nr. 43269

Rangierhilfe ER 9000EL
•	 CPU-Steuerung und LiFePO-Akku

•	 Speicherfunktion, so dass die 

	 Höhe/Kräfte des Luftbalg 

	 festgelegt werden können

•	 Bedienarm ist sowohl in der Neigung 

	 als auch in der Länge einstellbar 

	 (Teleskoparm)

•	 Nur 1x Akku benötigt; dieser kann 

	 auch direkt am Gerät geladen werden

•	 LCD-Display mit den Werten und 

	 vielen Einstellmöglichkeiten

IHR VORTEIL
Lasten bis zu 30 Tonnen 
mühelos bewegen

Gesa. Immer in Bewegung Hubtische und E-Fahrzeuge
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Weitere Kataloge aus der Gesa. Collection 

können Sie jederzeit unter +43 463 34114-0 

oder office@gesa.at bestellen und auf 

gesa.at/kataloge online herunterladen!

GESA. 
KATALOGE
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Für Bestellungen im 
Online-Shop gilt 
ein Rabatt von 5%.
•	Gilt nicht auf Sondernettopreise

•	Kombination mit weiteren Rabatten nicht möglich

Der Nachdruck dieses Kataloges, auch auszugsweise, der Abdruck 
oder die Nachahmung der Abbildungen sowie die Nachahmung der 
Gestaltung ist verboten.

In diesem Katalog sind die technischen Darstellungen und 
Maßangaben, auch bei den Abbildungen und Zeichnungen,
unverbindlich. Konstruktionsverbesserungen sind vorbehalten.

Symbolfotos - Farbe kann abweichen, technische 
Änderungen vorbehalten.

Druck-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Aktuelle  AGB´s können auf gesa.at eingesehen werden.
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