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Luftgleit-Transportsysteme, Luftkissen-Elemente, 
Luftgleitkissen-System, Rock´n Roller, Rotations- und 
Transportfahrwerke, Hebegeräte, Container Fahrwerke

COLLECTION 
LUFTGLEIT-TRANSPORTSYSTEME



SCHNELLE 
LIEFERUNG

Alle Lagerartikel liefern 
wir an unsere Kunden
in Österreich innerhalb 
von 24 Stunden.
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EIGENFERTIGUNG

Durch eigene Entwicklung 
und Produktion können 
wir kosteneffiziente und 
maßgeschneiderte Lösun-
gen für den innerbetrieb- 
lichen Transport anbieten.

KOMPETENE 
BERATUNG

Für zusätzliche Informatio-
nen rufen Sie einen unserer 
Fachberater an, er gibt Ihnen 
gerne Auskunft.

SEITE 11

SEITE 21

PRODUKTE 
FREI HAUS

Alle Artikel liefern wir 
Ihnen österreichweit 
frei Haus, sofern die 
Bestellsumme mehr 
als € 220,– beträgt.
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KUNDENDIENST 
UND SERVICE

Wir betreuen Sie gerne 
auch nach dem Kauf. Egal, 
ob es um Ersatzteile oder  
Reparaturen geht, rufen Sie 
einfach +43(0)463/34114-0

PLANUNG 
UND MONTAGE

Auf Wunsch übernehmen 
wir auch die Planung und 
Montage – sauber und 
fachmännisch.

SEITE 23
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Gesa. Immer in Bewegung Luftgleit-Transportsysteme



AUFBAU 
UND 
FUNKTION

AUFBAU UND 
FUNKTION

Luftdurchlass
mit Dichtung

Bei uns steht Qualität an erster Stelle. Mit 
Stolz produzieren wir unsere hochwertigen 
Luftkissenmodule direkt hier in Kärnten.

Unsere engagierten Fachkräfte und modernste Fertigungstechnologien ermöglichen es uns, 

Produkte von herausragender Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit herzustellen. 

Jedes Luftkissenmodul wird mit größter Sorgfalt gefertigt, um den anspruchsvollsten 

Anforderungen gerecht zu werden. 

Mit unseren in Österreich hergestellten Luftkissenmodulen setzen wir auf Innovation, Präzision und

Wertigkeit – Werte, die sich in jedem einzelnen unserer Produkte widerspiegeln.
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AUFBAU 
UND 
FUNKTION

mit Aluminium-
Grundplatte

Äußere Abstützungen
(Pads)

Luftdurchlass
mit Dichtung

Düsenplatte

Luftkissenelement, 
besteht aus: Nylon-
Neopren-Ring

Luftanschluss

Trägerplatte	
Aluminium – Hohlprofil

Kupplung CAM-Lock

Gesa. Immer in Bewegung Luftgleit-Transportsysteme

3+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



AUFBAU 
UND 
FUNKTION

Dieses Bild zeigt die Funktion des Luftkissenelementes im Querschnitt: 
In der Auftriebskammer mit der Belastungsfläche „A“ muss der Überdruck gehalten werden.

Es dürfen keine Risse und Löcher im Boden sein, durch die die Druckluft entweichen kann.

Der Luftspalt zwischen Luftkissenbalg und Fußboden ist sehr dünn, somit ist für den Einsatz 

von Luftkissentransportgeräten die Qualität der Fußbodenoberfläche entscheidend. 

Dies beeinflusst auch den Luftverbrauch und entscheidet darüber ob sich überhaupt ein 

Überdruck in der Auftriebskammer aufbauen kann.

Das Prinzip von Luftkissen-Transport-
systemen ist leicht erklärt: Ist das Luftgleit-
kissen-Modul unter die Last geschoben und 
an die Pressluft angeschlossen, entsteht in 
wenigen Sekunden ein Luftfilm der die Last 
fast ohne Reibung „gleiten“ lässt.

AUFBAU UND 
FUNKTION

Gesa bewegt. Seit 1981 Luftgleit-Transportsysteme
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AUFBAU 
UND 
FUNKTION

A
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1.	 Luftkissenbalg

2.	��� Trägerplatte aus Aluminiumprofil

3.	 Eckstützen

4.	 Luftanschluss Modul

5.	 Versorgungsschlauch

6.	 Absperrventil

7.	���� Steuerpult für 

	 4 bzw. 6 Luftgleitmodule

8.	 Verbindungsschläuche

9.	 4 bzw. 6 Luftgleitmodule   

Weitere Informationen 
finden Sie online
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Das Prinzip von Luftkissen-Transport-
systemen ist leicht erklärt: Ist das Luftgleit-
kissen-Modul unter die Last geschoben und 
an die Pressluft angeschlossen, entsteht in 
wenigen Sekunden ein Luftfilm der die Last 
fast ohne Reibung „gleiten“ lässt.
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ANWEN-
DUNG UND 
EINSATZDas System bietet folgende Vorteile:

����• Einfache Handhabung 

• Schonung des Bodens 

• Keine Reibung 

• Dreht um eigene Achse

• Wenderadius gleich Null  

• Erschütterungsfreier Transport 

• Maximale Sicherheit 

• Universelle Einsatzmöglichkeiten

Egal ob Umzüge, Maschinentransport, 
oder im Einsatz in der Industrie.
Nutzen Sie die Vorteile im Vergleich 
zu anderen Flur-Fördersystemen.

ANWENDUNG
UND EINSATZ

Kabelrollen-Transporter Planks für Maschinentransport

Papierrollen-Transporter Transportpalette Elektronik-IndustrieTransporter für Einsatz in Operationssaal

Gesa bewegt. Seit 1981 Luftgleit-Transportsysteme

6 5% Online-Rabatt  gesa.at



ANWEN-
DUNG UND 
EINSATZUmzugssysteme auf Luftkissen

Für gelegentliche Transporte von schweren Lasten.  
Ein System besteht aus einzelnen Luftkissenmodulen  
oder Einheiten mit zwei oder mehreren Luftkissen.  
Damit können Lasten bis zu mehreren hundert  
Tonnen bewegt werden.

Automatisch gesteuerte Luftkissentransporter
Ein fahrerloses Transportsystem (FTS) für schwere Lasten 
bei häufigen Transporten. Die Führung erfolgt mechanisch 
über Induktionsschleife oder Laser-Navigation je nach Layout. 
Ein Sicherheitssystem sorgt für den Personenschutz und die 
Betriebssicherheit.

Direktgesteuerte Luftkissentransporter
Für Transporte und die Handhabung von leichteren Lasten, 
die direkt auf den Transporter oder auf eine Transportpalette 
platziert werden. Wird direkt vom Bediener vom Steuerpult 
aus gelenkt. Kann mit oder ohne Führungsrolle 
oder Antriebseinheit geliefert werden.

Ferngesteuerte Luftkissentransporter
Für Transporte von schweren und großen Lasten. 
Wird über eine tragbare Fernbedienung mit Kabel 
oder per Funkfernsteuerung gefahren. Normalerweise 
mit zwei Antriebseinheiten ausgestattet.

ANWENDUNGSGEBIETE:
• Maschinenumzüge 	 • Transformatorenbau

• Automobilindustrie 	 • Kabeltrommeltransport

• Gefährliche Güter in geschützten Räumen

• Tribünentransport 	 • Werkzeugwechsel

• Theaterluftkissen

LGT-LASTMODULSYSTEM
Steuerbar per, Funk, Infrarot, Induktionsschleifen oder Laser
Einige hundert Kilogramm oder Hunderte von Tonnen – die 

patentierten Luftgleit-Transportsysteme, befestigt unter

einer Lastplattform, können nahezu alles bewegen; ist 

erst das Luftgleitkissen an die Pressluft ange-

schlossen, entsteht wenige Sekunden später 

ein Luftfilm und läßt die Last fast ohne 

Reibung „gleiten“. Mühelos kann die Last 

nun in alle Richtungen bewegt und präzise an jede 

gewünschte Stelle positioniert werden. Das Handlingsystem 

mit dem geringsten Kraftaufwand; nur 10 kg Schubkraft 

genügen, eine Last von 10.000 kg zu bewegen!

Gesa. Immer in Bewegung Luftgleit-Transportsysteme
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*Luftverbrauch und Luftdruck richtet sich immer nach der Bodenbeschaffenheit!

LGT-Modulaufbau
Luftgleittechnik beruht auf dem Grundprinzip 
der Luftkissentechnologie. Das Luftkissen 
zweiter Generation besteht aus einem 
elastischen Tragkissen und arbeitet mit 
einem dünnen Luftfilm; ist die Reibung 
zwischen dem Boden und der Last eliminiert, 
kann ein leichter Schub die Last in alle 
Richtungen bewegen.

Anwendung und Funktion
Um eine gute Stabilität zu erreichen, werden 
die Lastmodule so unter die Last platziert, 
dass sie weit auseinanderliegen. Dabei muss 
der Lastschwerpunkt möglichst zentrisch 
über dem System sein. 

Die Module werden an das Steuerpult 
angeschlossen. Die Preßluftversorgung 
erfolgt normalerweise vom werksinternen 
Netz aus. Die Ventile werden nacheinander 
geöffnet und der Luftdruck allmählich erhöht,  
bis die Lastmodule gemeinsam die Last anheben 
und auf dem Luftfilm „schweben“.

Trägerplatte	
Aluminium – Hohlprofil

Luftanschluss

Luftkissenelement, 
besteht aus: Nylon-
Neopren-Ring

mit Aluminium-
Grundplatte

Düsenplatte

Äußere Abstützung

Luftdurchlass	
mit Dichtung

EINSATZMÖGLICHKEITEN VORTEILE

• Maschinenumzüge

• Maschinentransport

• Lkw-, Bus-, Zugfertigung

• Flugzeugindustrie

• Glasindustrie

• Textilindustrie

• Transformatorenbau

• Papierindustrie

• Automobilindustrie

• Kabeltrommeltransport

• �Gefährliche Güter in 
geschützten Räumen

• Tribünentransport

• Werkzeugwechsel

• �Vibrationsfreie Bewegung – leise  und schonend

• Absolute Sicherheit

• �Kein Fussbodenverschleiss

• Geringe Hubhöhe

• �Keine Wartung, da keine beweglichen Teile

• �Eigene Kissen für Einsatz im Theater

LUFTKISSEN-ELEMENT
mit Trägerplatte (Modul)

LGT
200

LGT
300

LGT
380

LGT
450

LGT
530

LGT
680

LGT
910

LGT 
1220

LGT 
380 H

LGT 
450 H

LGT 
530 H

LGT 
680 H

LGT 
910 H

LGT 
1220 H

Nutzlast	 kg 250 1000 1750 2600 3500 7500 11000 20000 3500 5200 7000 12000 22000 40000

Länge  mm 200 300 380 450 530 680 910 1220 380 450 530 680 910 1220

Breite mm 200 300 380 450 530 680 910 1220 380 450 530 680 910 1220

Höhe  mm 25 45 45 45 55 55 60 60 40 45 55 55 60 60

Druck bar 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4

Abstützungen Höhe mm 6 6 6 8 9 19 25 25 6 8 9 19 25 25

Hub mm 10 12 15 22 25 30 35 40 15 22 25 30 35 40

Luftverbrauch Volllast* 	ca. l/min. 200 280 550 700 800 900 1000 1500 800 1250 1350 1500 1850 2000

Luftanschluss NPT-Zoll 1/4 1/4 1/4 1/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1/4 1/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Eigengewicht Modul	 kg 2,7 5,9 9,1 9,3 9,5 22,2 39,9 70,3 9,5 9,3 10,0 22,7 41,7 78,5

Gesa bewegt. Seit 1981 Luftgleit-Transportsysteme
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Luftkissenelement, 
besteht aus: Nylon-
Neopren-Ring

mit Aluminium-
Grundplatte

Düsenplatte

Äußere Abstützung

Element ohne Trägerplatte

*Luftverbrauch und Luftdruck richtet sich immer nach der Bodenbeschaffenheit!

Das Luftkissen-Element besteht aus einem  
abriebfesten, faserverstärkten Gummibalg,  
der auf einer Metallplatte fest vulkanisiert ist.

Es zeichnet sich durch geringe Reibung, 
lange Lebensdauer und einer hohen 
chemischen Beständigkeit aus.
 
Funktion:
In entlüftetem Zustand ruht das Luftkissen-Element 
auf den äußeren Abstützungen. Über Regelventile 
wird der Luftdruck in den Luftkissenelementen 
aufgebaut. Die Druckluft strömt dann in den 
Innenraum, der Luftdruck steigt und das Luft- 
kissenelement hebt sich.
Die Luft strömt unter dem Gummibalg aus und 
bildet einen Luft-Film. Darauf gleitet die Last 
reibungslos und kann präzisionsgesteuert
punktgenau am neuen Standort abgesetzt werden.

Dieses Bild zeigt die Funktion des Luftkissenelementes 
im Querschnitt: 
In der Auftriebskammer mit der Belastungsfläche „A“ muss der 
Überdruck gehalten werden. Es dürfen keine Risse und Löcher 
im Boden sein, durch die die Druckluft entweichen kann.
Der Luftspalt zwischen Luftkissenbalg und Fußboden ist sehr 
dünn, somit ist für den Einsatz von Luftkissentransportgeräten 
die Qualität der Fußbodenoberfläche entscheidend. 
Dies beeinflusst auch den Luftverbrauch und entscheidet 
darüber ob sich überhaupt ein Überdruck in der  
Auftriebskammer aufbauen kann.

LUFTKISSEN-ELEMENT
ohne Trägerplatte

LG
200

LG
300

LG
380

LG
450

LG
530

LG
680

LG
910

LG
1220

LG
 380 H

LG
 450 H

LG
 530 H

LG
 680 H

LG
 910 H

LG
 1220 H

Nutzlast	 kg 250 1000 1750 2600 3500 7500 11000 20000 3500 5200 7000 12000 22000 40000

Länge	  mm 200 300 380 450 530 680 910 1220 380 450 530 680 910 1220

Breite	 mm 200 300 380 450 530 680 910 1220 380 450 530 680 910 1220

Höhe	  mm 10 10 10 17 17 24 30 30 10 17 17 24 30 30

Druck 	 bar 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4

Abstützungen Höhe 	 mm 6 6 6 8 9 19 25 25 6 8 9 19 25 25

Hub	 mm 10 12 15 22 25 30 35 40 15 22 25 30 35 40

Luftverbrauch Volllast* 	ca. l/min. 200 280 550 700 800 900 1000 1500 800 1250 1350 1500 1850 2000

Zoll 8 12 15 18 21 27 36 48 15 18 21 27 36 48

Eigengewicht Element	 kg 0,4 0,7 0,9 1,3 1,8 7,6 15,7 28,4 1,35 1,3 2,3 8,1 35,6 48,1

Gesa. Immer in Bewegung Luftgleit-Transportsysteme
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4LGT-200-1 4LGT-300-1 4LGT-380-1 4LGT-450-1 4LGT-530-1 4LGT-680-1 4LGT-910-1 4LGT-1220-1

Nutzlast	 kg 1800 4000 7000 10400 14000 30000 44000 80000

Abmessung	  mm 200 x 200 x 52,5 300 x 300 x 52,5 380 x 380 x 52,5 450 x 450 x 58 530 x 530 x 58 680 x 680 x 63 910 x 910 x 68 1220 x 1220 x 73

Luftverbrauch 	 ca. m3/min 0,80 1,20 2,20 2,80 3,20 3,60 4,00 6,00

Hub 	 mm 12 15 20 22 25 30 35 40

Luftanschluss	 mm 19 19 25 25 25 25 38 38

Luftanschluss-Zuleitung	 Zoll 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 1“ 1“ 1-1/2“ 1-1/2“

Artikel-Nr. 19995 5556 18669 11772 12566 10842 12983 15404

4LGT-380-2 4LGT-450-2 4LGT-530-2 4LGT-680-2 4LGT-910-2 4LGT-1220-2

Nutzlast	 kg 14000 20000 28000 48000 88000 160000

Abmessung	  mm 380 x 380 x 52,5 450 x 450 x 58 530 x 530 x 58 680 x 680 x 63 910 x 910 x 68 1220 x 1220 x 73

Luftverbrauch 	 ca. m3/min 2,20 5,00 5,40 6,00 7,40 8,00

Hub 	 mm 20 22 25 30 35 40

Luftanschluss	 mm 19 25 25 25 38 38

Luftanschluss-Zuleitung	 Zoll 3/4“ 1“ 1“ 1“ 1-1/2“ 1-1/2“

Artikel-Nr. 5021 13195 12815 12742 8991 13921

Typenschlüssel
4 LGT - 200 - 1

Arbeitsdruck (1 = 2 bar, 2 = 4 bar)

Abmessung „A“

Luftgleitkissen-Tragmodulsystem

Anzahl der Luftgleitmodule (4 oder 6)

2 bar Arbeitsdruck

4 bar Arbeitsdruck

Steuerpult mit Druckregler,
Manometer und Hauptabsperrventil

MODULARES 
LUFTGLEITKISSENSYSTEM
mit 4 Modulen

Standardausrüstung:
•	 4 Luftkissenmodule

•	 4 Verbindungsschläuche 

	 mit Schnellkupplungen

•�	 Steuerpult mit Druckreglern, 

	 Manometern und Hauptabsperrventil

•	 Zuleitungsschlauch 30 m, 

	 mit Schnellkupplungen

KUNSTSTOFFBODENMATTEN
• Die Enden der Matten werden überlappt. 
• Einfach in der Handhabung, rollbar. 
• Zum Transportieren einer Last sind 
  mindestens zwei Matten nötig. 
• Weitere Größen der Matten 
   auf Wunsch lieferbar.

Gesa bewegt. Seit 1981 Luftgleit-Transportsysteme
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6LGT-300-1 6LGT-380-1 6LGT-450-1 6LGT-530-1 6LGT-680-1 6LGT-910-1 6LGT-1220-1

Nutzlast	 kg 6000 10500 15600 21000 45000 66000 120000

Abmessung	  mm 300 x 300 x 52,5 380 x 380 x 52,5 450 x 450 x 58 530 x 530 x 58 680 x 680 x 63 910 x 910 x 68 1220 x 1220 x 73

Luftverbrauch 	 ca. m3/min 1,20 3,30 4,20 4,80 4,80 6,00 9,00

Hub 	 mm 15 20 22 25 30 35 40

Luftanschluss	 mm 19 25 38 38 38 38 38

Luftanschluss-Zuleitung	 Zoll 3/4“ 1“ 1-1/2“ 1-1/2“ 1-1/2“ 1-1/2“ 1-1/2“

Artikel-Nr. 13622 14210 13653 18702 12233 12916 43704

6LGT-380-2 6LGT-450-2 6LGT-530-2 6LGT-680-2 6LGT-910-2 6LGT-1220-2

Nutzlast	 kg 21000 30000 42000 72000 132000 240000

Abmessung	  mm 380 x 380 x 52,5 450 x 450 x 52,5 530 x 530 x 58 680 x 680 x 63 910 x 910 x 68 1220 x 1220 x 73

Luftverbrauch 	 ca. m3/min 3,30 7,50 8,10 9,00 11,10 12,00

Hub 	 mm 20 22 25 30 35 40

Luftanschluss	 mm 25 38 51 51 51 76

Luftanschluss-Zuleitung	 Zoll 1“ 1-1/2“ 2“ 2“ 2“ 3“

Artikel-Nr. 28515 18137 20119 18894 12864 17599

Steuerpult mit Druckregler,
Manometer und Hauptabsperrventil

2 bar Arbeitsdruck

4 bar Arbeitsdruck

MODULARES 
LUFTGLEITKISSENSYSTEM
mit 6 Modulen

Standardausrüstung:
•	 6 Luftkissenmodule

•	 6 Verbindungsschläuche 

	 mit Schnellkupplungen

•�	 Steuerpult mit Druckreglern, 

	 Manometern und Hauptabsperrventil

•	 Zuleitungsschlauch 30 m, 

	 mit Schnellkupplungen

Zusatzausstattung:
•	� Hochfeste, 2,5 mm starke Kunststoffbodenmatten für  

den Luftkissentransport auf schlechten Fußböden. 

	 Standardgrößen: 

	 7,5 m x 2 m  /  7,5 m x 3 m  /  7,5 m x 4 m

•	 Individuelle Schlauchlängen

•	 Hochreißfestes Klebeband zum Abdichten von Fugen

•	 Schlauchaufroller

SONDERAUSFÜHRUNGEN
•	 Ausführung der Module als Planks, d.h. 	
	 zwei oder mehrere Luftkissenelement 	
	 sind auf einer Trägerplatte in Reihe 	
	 montiert. Zum Transport von Lasten 	
	 werden mindestens 2 Planks benötigt.

•	� Kundenspezifische Lösungen auf Anfrage.

Gesa. Immer in Bewegung Luftgleit-Transportsysteme
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GESA hilft Ihnen wirtschaftlich, schonend, 
rasch und kompetent zu transportieren. 
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0

Sie können Luftgleit-Transport-
systeme mit einer Tragkraft 
von 1 bis 200 Tonnen auch 
bei uns mieten.

Gerne unterstützt und  
übernimmt unser LGT-Team 
Ihren Schwerlasttransport.

WIR ERLEDIGEN 
IHRE SCHWER-
TRANSPORTE!

Das Luftfilm-Transport-System bewährt sich in einem sehr breiten  

Anwendungsgebiet. Die Umzugssysteme sind für unregelmäßig  

vorkommende Transporte von Objekten mit wechselnden  

Dimensionen und Gewichten und ganzen Betriebsanlagen.

Sollen Druckmaschinen, Industrieöfen, Sortieranlagen, Pressen usw. 

transportiert werden oder steht ein Betriebsumzug bevor? 

Gesa bewegt. Seit 1981 Luftgleit-Transportsysteme
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Produkt im Einsatz

WIR ERLEDIGEN 
IHRE SCHWER-
TRANSPORTE!

Gesa. Immer in Bewegung Luftgleit-Transportsysteme
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GKS-PERFEKT
Hydraulische Hebegeräte EX-Ausführung.
Ohne eigene Hydraulikeinheit.

V5-EX V5K-EX V5KK-EX V10-EX V10K-EX V30-EX

Volltraglast	 t 5 5 5 10 10 30
Kleinste Ansetzhöhe mittels Hublasche	  mm 15 15 15 20 20 40

Hubhöhe	  mm 140 105 30 160 110 156

Verstellbarkeit der Hublasche 3 x - - 4 x - -

Ansetzhöhe mittels Kopfplatte 	 mm 252 190 97 310 210 330

Arbeitsdruck 	 bar 520 520 520 520 520 430

Außenmaße L x B x H 	 mm 227 x 212 x 252 210 x 215 x 190 160 x 164 x 97 280 x 237 x 310 260 x 287 x 210 454 x 400 x 330

Eigengewicht ca.	  kg 17 12 7 27 24 105

Artikel-Nr. 43366 6857 26763 6916 12803 12850

1 2 3 4 5 6

•	 Ideal für schwer zugängliche Stellen und bei 

	 erforderlichem Sicherheitsabstand

•	 Bedienung erfolgt über Handpumpe PV (bis zu zwei Hebe-

	 geräte) oder Elektropumpe PE (bis zu vier Hebegeräte)

•	 Ohne eigene Hydraulik

1 	 V5-EX 
	 Art.-Nr. ??????

5,0

4 	 V10-EX 
	 Art.-Nr. 6916

10,0

2 	 V5K-EX 
	 Art.-Nr. 6857

5,0

5 	 V10K-EX 
	 Art.-Nr. 12803

10,0

3 	 V5KK-EX 
	 Art.-Nr. 26763

5,0

6 	 V30-EX 
	 Art.-Nr. 12850

30,0

IHR VORTEIL!
Durch die Pumpen wird eine 
Benützung von zwei oder mehr 
Hebegeräten gewährleistet!

Gesa bewegt. Seit 1981 Luftgleit-Transportsysteme
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PE PE2 PE4

Arbeitsdruck (voreingestellt)	 bar 520 520 520

Fördermenge 1. Stufe 7 bar	 l/min 2,5 2,5 2,5

Fördermenge 2. Stufe 520 bar	 l/min 0,3 0,3 0,3

Tankinhalt	 l 4,7* 4,7* 4,7*

Außenmaße L x B x H 	 mm 286 x 237 x 493 434 x 296 x 493 434 x 296 x 493

Eigengewicht mit Öl (ohne Schläuche)	 kg 30 35 44

Schlauch (3m), Schnellverschluss	 Stk. 2 2 4

Elektrischer Anschluss	  V/Hz 230/50 230/50 230/50

Für Hebetyp
2 x V5, V5-EX, V5K-EX, G5, V10, V10K, 

V10-EX, V15, V20, V30-EX
2 x V5, V5-EX, V5K-EX, G5, V10, V10K, 

V10-EX, V15, V20, V30-EX
4 x V5, V5-EX, V5K-EX, G5, V10, V10K, 

V10-EX, V15, V20, 2 x V30-EX

Artikel-Nr. 12886 3080 20042

PV PV-K

Arbeitsdruck (voreingestellt)	 bar 520 520

Fördermenge 1. Stufe pro Hub	 cm3/bar 42/30 5/30

Fördermenge 2. Stufe pro Hub	 cm3/bar 2,6/520 1,2/520

Tankinhalt	 l 2,25 0,33

Außenmaße L x B x H 	 mm 645 x 143 x 175 418 x 111 x 123

Eigengewicht mit Öl (ohne Schläuche)	 kg 12 3

Schlauch (2m), Schnellverschluss	 Stk. 2 2

Für Hebetyp
Je 2 x V5, V5-EX, V5K-
EX, V10, V10-EX, V15, 

V20, 1 x V30-EX

2 x 5V5KK-EX, V5K-EX,
V10K-EX

Artikel-Nr. 8573 5104

PUMPEN
Hydraulische oder elektrische Ausführung

*Option 9,5 l Tank

Die hydraulischen Handpumpen 

Typ PV und die elektrischen Pumpen 

Typ PE ermöglichen die Benutzung von 

zwei oder mehr Hebegeräten. 

Damit kann die Volltraglast verdoppelt 

oder vervierfacht werden. 

Ein Arbeiten aus sicherer Entfernung 

ist somit gefahrlos möglich.

7 8

9 10 11

9 	 PE 
	 Art.-Nr. 12886

10	 PE2 
	 Art.-Nr. 3080

11	 PE4 
	 Art.-Nr. 20042

7 	 PV 
	 Art.-Nr. 8573

8 	 PV-K 
	 Art.-Nr. 5104

Gesa. Immer in Bewegung Luftgleit-Transportsysteme
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GKS-PERFEKT
Transportfahrwerke

Die GKS-PERFEKT Transportfahrwerke bis 120 Tonnen

sind seit vielen Jahrzenten weltweit bewährt. Das Set,

bestehend aus dem lenkbaren Fahrwerk L und dem

festen Fahrwerk F, bietet eine perfekte Lösung für

den sicheren Transport durch die 3-Punkt-Auflage.

Mit den Tandem-Fahrwerken-TL können lange oder 

sperrige Lasten ebenso sicher bewegt werden. 

Verschiedene Rollenbeläge bieten ein breites 

Einsatzspektrum von empfindlichen Böden bis 

zum Einsatz auf verschmutztem Untergrund.

• Unsere Standard-Transportfahrwerke 

F / L 3 bis F / L 18 für Schwerlasten von 6 bis 36 t

• Sehr niedrige Einbauhöhe: 110 mm

• Alle Fahrwerke von F / L 3 bis F / L 18 sind 

miteinander kombinierbar

• Kombinierbar mit den Tandem-Fahrwerken 

TL 6 / TL 12 oder Rotationsfahrwerken RL 2 / RL 4 / RL 6

Widerstandsfähige 
Pulverbeschichtung für 

eine dauerhafte Oberfläche

Verbindungsstange in der Breite 
verstellbar. Mit Gelenk, um Boden-

unebenheiten auszugleichen

Widerstandsfähige 
Pulverbeschichtung für 

eine dauerhafte Oberfläche

Fahrwerkskassetten in
Pendelachsen gelagert, um

Bodenunebenheiten
auszugleichen (nicht L3)

Griff und Zugöse (nicht L3) 
zum Ziehen

Drehteller

GKS-PERFEKT-Rollen,
gelagert in geschlossenen
Stahlkassetten

GKS-PERFEKT-Rollen,
gelagert in geschlossenen
Stahlkassetten

Rutschfeste
Waffelgummiauflage

Rutschfeste
Waffelgummiauflage

Griffe
zum Anheben

  F 3   L 3   F 6   L 6   F 9   L 9

Traglast	  t 3 3 6 6 9 9
Gesamttraglast 	 t 6 12 18
Einbauhöhe / Zahl der Lastrollen (85 x 85 mm) mm / Stk. 110 / 4 110 / 8 110 / 12

Auflagefläche je Kassette  mm 150 x 150 – 220 x 220 – 320 x 200 –

Distanzstange verstellbar mm 300 - 1000 – 640 - 1030 – 840 - 1230

Drehteller Ø 170 mm, Lenkwinkel – ± 90° – ± 90° – ± 90°

Lenkstange mm – 950 – 1080 – 1080

Außenmaße (L x B) mm – 270 x 230 – 610 x 520 – 840 x 583

Eigengewicht  kg 15 12 30 41 43 59

Artikel-Nr. 2107 2108 2109 2110 2111 2112

Fordern Sie den Spezialkatalog  
„GKS Hebe- und Transportsysteme“ an!

1 1 2 2 3 3

1 	 Gesamttraglast F3 + L3

6,0

3 	 Gesamttraglast F9 + L9

18,0

Gesa bewegt. Seit 1981 Luftgleit-Transportsysteme

16 5% Online-Rabatt  gesa.at



•	 Schwerlast-Transportfahrwerke F / L 20 bis F / L 60 für Lasten von 40 bis 120 t

•	 Sehr niedrige Einbauhöhe: 180 mm

•	 Alle Fahrwerke von F / L 20 bis F / L 60 sind miteinander kombinierbar

•	 Für erhöhte Stabilität besitzen die Fahrwerke ab 

	 Typ F 30 und größer zwei Verbindungsstangen

•	 Kombinierbar mit den Tandem-Fahrwerken TL 20 / TL 40 / TL 60, 

	 wenn eine 4-Punkt-Auflage benötigt wird

       F 12        L 12 F 18 L 18        F 20        L 20

Traglast	  t 12 12 18 18 20 20
Gesamttraglast 	 t 24 36 40
Einbauhöhe / Zahl der Lastrollen (85 x 85 mm) 	 mm / Stk. 110 / 16 110 / 16 180 / 8

Auflagefläche je Kassette	  mm 200 x 407 – 200 x 407 – 280 x 220 –

Distanzstange verstellbar 	 mm 1014 - 1430 – 1014 - 1430 – 440 - 1600 –

Drehteller Ø 170 mm, Lenkwinkel – ± 90° – ± 90° – ± 90°

Lenkstange 	 mm – 1080 – 1080 – 1620

Außenmaße (L x B) 	 mm – 1030 x 620 – 1030 x 620 – 747 x 800

Eigengewicht	  kg 52 80 55 82 81 170

Artikel-Nr. 2113 2114 6638 6855 2115 2116

Fordern Sie den Spezialkatalog  
„GKS Hebe- und Transportsysteme“ an!

4 4 5 5

UNSER SERVICE!
Damit können Sie rechnen! Wartungsdienst zum 
Festpreis. Und sollte unerwartet einmal an Ihrem  
Heber etwas defekt sein - wir reparieren es.

Schnell und preiswert!

2 	 Gesamttraglast F6 + L6

12,0

4 	 Gesamttraglast F12 + L12

24,0

5 	 Gesamttraglast F20 + L20

40,0

GKS-PERFEKT
Transportfahrwerke

POWER ATTACK
Ideal für den kombinierten Einsatz mit dem Elektroschlepper 
Power Attack auf Seite 30 im Katalog „Collection - Hubtische 
und E-Fahrzeuge“. 

Einfach anfordern unter +43 463 34114-0 oder office@gesa.at

Gesa. Immer in Bewegung Luftgleit-Transportsysteme

17+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



GKS-PERFEKT
Transportfahrwerke

       F 30        L 30        F 40        L 40        F 60        L 60

Traglast	  t 30 30 40 40 60 60
Gesamttraglast 	 t 60 80 120
Einbauhöhe / Zahl der Lastrollen (85 x 85 mm) 	 mm / Stk. 180 / 12 180 / 16 180 / 24

Auflagefläche je Kassette	  mm 288 x 300 – 370 x 370 – 390 x 440 –

Distanzstange verstellbar 	 mm 650 - 1830 – 740 - 1820 – 1100 - 2730 –

Drehteller Ø 170 mm, Lenkwinkel – ± 90° – ± 90° – ± 90°

Lenkstange 	 mm – 1620 – 1620 – 1620

Außenmaße (L x B) 	 mm – 820 x 952 – 1204 x 855 – 835 x 1690

Eigengewicht	  kg 128 214 210 264 290 435

Artikel-Nr. 11613 11611 9777 11612 9343 9344

1 21 2 33

Fordern Sie den Spezialkatalog  
„GKS Hebe- und Transportsysteme“ an!

1 	 Gesamttraglast F30 + L30

60,0

2 	 Gesamttraglast F40 + L40

80,0

3 	 Gesamttraglast F60 + L60

120,0

POWER ATTACK
Ideal für den kombinierten Einsatz mit dem 
Elektroschlepper Power Attack auf  
Seite 30 im Katalog „Collection - Hubtische 
und E-Fahrzeuge“. 

Einfach anfordern unter +43 463 34114-0 
oder office@gesa.at

Gesa bewegt. Seit 1981 Luftgleit-Transportsysteme

18 5% Online-Rabatt  gesa.at



GKS-PERFEKT
Transportfahrwerke

HEBEGERÄTE
Typ G / U - für Schwerlasten 	
bis zu 10 Tonnen

•	 Ideal für Lasten, die eine Vierpunkt- 

	 auflage erfordern

•	 Verwendung in Kombination mit  

	 F- oder RL-Fahrwerken

•	 Bestehend aus 2 L-Fahrwerken, die auch 

	 einzeln verwendet werden können

•	 Hebegerät G: speziell für die 

	 Instandhaltung von Gabelstaplern und 

	 anderen Industriefahrzeugen

•	 Optimale Standsicherheit durch feste 

	 Füße und einer verlängerten

	 Sicherheitslasche mit Rillen

•	 Unilifter U6: universell einsetzbares 

	 Hebegerät für horizontales und

	 vertikales Arbeiten

•	 Gehäuse mit Lasche ist drehbar

         G5          G10          U6

Traglast	  t 5 10 6
Arbeitsdruck 	 bar 520 520 720

Kleinste Ansetzhöhe mittels Sicherheitslasche	  mm 30 35 18

Hubhöhe	  mm 140 140 115

Verstellbarkeit der Sicherheitslasche	  mm 3x 3x –

Ansetzhöhe mittels Kopfplatte 	 mm 265 318 265

Außenmaße (L x B x H)	  mm 397 x 255 x 265 461 x 280 x 318 306 x 146 x 265

Eigengewicht mit Ölfüllung 	 kg 30 57 15

Artikel-Nr. 6575 12515 18866

9 10 11

Fordern Sie den Spezialkatalog  
„GKS Hebe- und Transportsysteme“ an!

*größere Spurweiten auf Anfrage

TL 6 TL 12 TL 20 TL 40 TL 60

Traglast	  t 6 12 20 40 60
Durchmesser / Einbauhöhe / Zahl Lastrollen 	 mm / Stk. 85 x 85 / 110 / 8 85 x 85 / 110 / 16 140 x 85 / 180 / 8 140 x 85 / 180 / 16 140 x 85 / 180 / 24

2 Drehteller Ø 170 mm, Lenkwinkel ± 50° ± 40° ± 45° ± 45° ± 40°

Außenmaße (L x B) 	 mm 1420 x 760 1610 x 705 2135 x 1202 2229 x 1202 3150 x 1536

7x / 3x verstellbar* 	 mm 550 - 1150 660 - 1000 1260 - 1600 1260 - 1600 1175*

Lenkstange mit Zugöse 	 mm 960 1080 1620 1620 1620

Eigengewicht	  kg 54 105 222 260 570

Artikel-Nr. 3081 5262 6323 9775 13059

4 5 6 7 8

4 	 TL 6 
	 Art.-Nr. 3081

6,0

5 	 TL 23 
	 Art.-Nr. 5262

12,0

7 	 TL 40 
	 Art.-Nr. 9775

40,0

6 	 TL 20 
	 Art.-Nr. 6323

20,0

8 	 TL 60 
	 Art.-Nr. 13059

60,0

9 10 11

Gesa. Immer in Bewegung Luftgleit-Transportsysteme

19+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



GKS-PERFEKT
Container Fahrwerk für Schwerlasten bis zu 40 Tonnen

F6-c TL6-c F12-c TL12-c F20-c TL20-c

Traglast	  t 6 6 12 12 20 20
Gesamttraglast F+TL	 t 12 24 40
Durchmesser / Einbauhöhe / Zahl Lastrollen 	 mm / Stk. 85 x 85 / 176 / 8 85 x 85 / 176 / 8 85 x 85 / 176 / 16 85 x 85 / 176 / 16 140 x 85 / 225 / 8 140 x 85 / 225 / 8

Spurweite / Twistlock	 mm 2259 2259 2259 2259 2259 2259

Eigengewicht	 kg 73 118 140 123 140 345

Artikel-Nr. 27775 27774 32540 25193 43367 43368

Fordern Sie den Spezialkatalog  
„GKS Hebe- und Transportsysteme“ an!

1 1 2 2 3 3

•	 Tandem-Fahrwerk-Set mit 4 Auflagepunkten zur 		

	 schnellen und sicheren Verbindung von Fahrwerken und 		

	 ISO-Containern mit Twistlock-Verriegelung

•	 Sehr niedrige Einbauhöhe 

•	 Länge und Breite entsprechend 

	 den Containerabmessungen 

	 (10 Ft, 20 Ft, 40 Ft, uvam.)

1 	 Gesamttraglast F6-c + TL6-c

12,0

2 	 Gesamttraglast F12-c + TL12-c

24,0

3 	 Gesamttraglast F20-c + TL20-c

40,0

POWER ATTACK
Ideal für den kombinierten Einsatz mit dem 
Elektroschlepper Power Attack auf  
Seite 30 im Katalog „Collection - Hubtische 
und E-Fahrzeuge“. 

Einfach anfordern unter +43 463 34114-0 
oder office@gesa.at

Gesa bewegt. Seit 1981 Luftgleit-Transportsysteme

20 5% Online-Rabatt  gesa.at



L-ROBOT-5 F-ROBOT-5 L-ROBOT-10 F-ROBOT-10 L-ROBOT 20 F-ROBOT 20

Traglast	  t 5 5 10 10 20 20
Max. Traglast	  t 10 20 40

Antrieb
DC Motor (24 V / 

930 W)
–

DC Motor (24 V / 
1000 W)

–
AC Motor (24 V / 

1,5 kW)
–

Akkutyp Li-Polymer – Li-Polymer – Li-Polymer –

Rückfahrwarner Ja – Ja – Ja –

Steigung 	 max.* 5% – 3% – 3% –

Einbauhöhe / Zahl 
der Lastrollen 	 mm / Stk.

180 / 4 
(105 mm breit)

180 / 4 
(85 mm breit)

180 / 4 + 8 
(105/53 mm breit)

180 / 18 
(53 mm breit)

250 / 4 + 8 
(154 + 76 mm breit)

250 / 16 
(76 mm breit)

Abmessungen (L x B x H) 	 mm 992 x 842 x 180 – 1132 x 1312 x 180 – 1046 x 1660 x 250 –

Auflagefläche	  mm Ø 250 135 x 280 Ø 250 275 x 266 320 x 320 310 x 379

Distanzstange verstellbar 	 mm – 450 - 1600 – 532 - 1600 – 758 - 1600

Gesamtgewicht 	 kg 240 110 255 115 460 140

GKS-PERFEKT
Transportsysteme Robot 40

*bei Steigung/Gefälle ist eine geeignete Wegrollsicherung vorzusehen

4 4 5 5 6 6

4 	 Gesamttraglast L-Robot-5 + F-Robot-5

10,0

5 	 Gesamttraglast L-Robot-10 + F-Robot-10

20,0

6 	 Gesamttraglast L-Robot-20 + F-Robot-20

40,0

Mit den funkferngesteuerten Transportsystemen 

ROBOT können zum Zweck des innerbetrieblichen 

Schwerlasttransports oder in der Montagelogistik 

Lasten bis zu 40 Tonnen autonom betrieben werden. 

Über die eingebauten Lithium-Polymer-Akkus ist ein 

Betrieb bis zu 90 Minuten Fahrzeit möglich. 

Das ROBOT ist für simultanes Lenken und Fahren konzipiert. 

Das ROBOT ist sofort betriebs- und einsatzbereit und 

benötigt keine externen Energiequellen. 

Die bewährte Dreipunkt-Auflage als Kombination aus dem 

L-ROBOT vorne und dem mitlaufenden F-Fahrwerk als 

„Hinterachse“ ermöglicht ein sicheres und einfaches Fahren.

IHR VORTEIL!
Sofort betriebs- und 
einsatzbereit ohne externe 
Energiequelle!

Gesa. Immer in Bewegung Luftgleit-Transportsysteme

21+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



GKS-PERFEKT Reinraumgeräte 

•	 Diese Produktreihe ist in vernickelter Ausführung für die 

	 Anforderungen in Reinräumen (z.B. Chip-Herstellung, 

	 Lebensmittel-, Pharma- und 

	 der chemischen Industrie) 

	 konzipiert.

•	 Die Transportfahrwerke Typ F und L, 

	 sowie die Rotationsfahrwerke 

	 Typ RL sind mit verschleißarmen 

	 GKS-ALPERFEKT® PREMIUM- 

	 Rollen ausgerüstet.

•	 Die technische Daten entsprechen 

	 den Standard-Geräten.

GKS-PERFEKT Rollensortiment

GKS-ALPERFEKT® PREMIUM
Unsere neue Standardrolle für Fahrwerke mit 110 mm 

Einbauhöhe. Tausendfach bewährt, mit einem speziellen 

Alukern mit versetzter Verzahnung zur Erhöhung der 

Lebensdauer, 4 Kugellagern sowie speziellem Polyamid-

Belag für den universellen Einsatz.

GKS-ALPERFEKT® PUR
Unsere empfohlene Spezial-Rolle 

mit Stahlkern und Polyurethan-Belag 

für empfindliche Böden.

GKS-ALPERFEKT® PREMIUM G
Unsere weiße Standardrolle für Fahrwerke mit 180 mm 

Einbauhöhe. Mit einem Stahlkern und Kugellagern sowie 

speziellem Polyamid-Belag für den universellen Einsatz.

GKS-ALPERFEKT® STEEL
Unsere empfohlene Stahlrolle für Böden 

im Außenbereich  (z.B. Asphalt) oder sehr 

verschmutzte Böden im Innenbereich.

GKS-PERFEKT
Reinraumgeräte und Rollensortiment

Fordern Sie den Spezialkatalog  
„GKS Hebe- und Transportsysteme“ an!

Gesa bewegt. Seit 1981 Luftgleit-Transportsysteme
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GESA ROCK´N ROLLER
mit Axialausgleich

•	 Drehkopf schwenkbar über Axialausgleich

•	 Tragkraft 1350 oder 1800 kg

•	 Bauhöhe 130,5 oder 153, 5 mm

•	 Zwillingslenkrollen mit Hydrolyse-Schutz 

	 und Präzisionskugellager 

•	 Rad-Ø 76 x 32 oder 100 x 27,5 mm ballig

Rock´n Roller 1350 Rock´n Roller 1800

Tragkraft	 kg 1350 1800
Schenkellänge 	 mm 165 165

Drehplatte 	 mm 58 58

Schraublochentfernung 	 mm M8 - 8 mm M8 - 8 mm

Rad-Ø 	 mm 76 100

Bauhöhe 	 mm 130,5 153,5

Artikel-Nr. 43002 43687
Der Axialausgleich kompensiert 
die Unebenheiten

6 	Rock ń Roller 1350	
	 Art.-Nr. 43002

1350

6

IHR VORTEIL!
Unterschiedliche Tragkraft, 
Bauhöhen, Bereifung, Rad- 
materialien auf Anfrage möglich. 
Die Rock´n Roller werden in 
unserer Produktion gefertigt.  
Einzel- und Serienfertigung auf 
Anfrage möglich.

Zwillingslenkrollen	
Ø 76 x 32 mm oder	
Ø 100 x 27,5 mm

Axialausgleich

Gesa. Immer in Bewegung Luftgleit-Transportsysteme
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Rollenbeißer, Brechstange mit 2 Rollen

Transportfahrwerk mit Lenkrollen

Transportfahrwerk mit Bockrollen

•	 Universell zu kombinierende  
	 Transportroller
•	 Geeignet für den Transport von 
	 mittelschweren Lasten
•	 Einsatz einzeln oder im 
	 System zusammengestellt
•	 Stabile, verschweißte Stahlkonstruktion
•	 Anti-Rutschbelag
•	 Räder aus abriebfestem Nylon

SF10 SF20 SF25 SF30 SF60

Tragkraft	  t 1 2 2,5 3 6
Rollen 	 Stk. 4 8 2 4 6

Rollen Ø x B 	 mm 100 x 35 100 x 35 85 x 90 85 x 85 85 x 85

Auflagefläche L x B x H 	 mm 330 x 220 x 120 330 x 220 x 120 210 x 100 x 105 330 x 300 x 120 260 x 230 x105

Gewicht	  kg 7 8 4 9,5 12

Artikel-Nr. 7306 11591 11592 10438 10439

SC102 SC104

Tragkraft	  t 1 1
Lenkrollen 	 Stk. 2 4

Lenkrollen Ø x B 	 mm 75 x 46 75 x 46

Bockrollen 	 Stk. 2 –

Bockrollen Ø x B 	 mm 100 x 35 –

Auflagefläche L x B x H 	 mm 430 x 340 x 120 430 x 340 x 120

Gewicht 	 kg 13 14

Artikel-Nr. 10441 7305

RC15 RC50

Tragkraft	  t 1,5 5
Länge 	 mm 2000 2000

Rollen Ø 	 mm 75 70

Rollenbreite 	 mm 55 54

Hubhöhe	  mm 145 145

Gewicht 	 kg 13 30

Artikel-Nr. 10437 15311

TRANSPORTFAHRWERKE
Modell „ECO-TRANS“

RC15

SC102

SF10 SF20 SF25 SF30 SF60

SC104

Gesa bewegt. Seit 1981 Luftgleit-Transportsysteme
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Für Bestellungen im 
Online-Shop gilt 
ein Rabatt von 5%.
•	Gilt nicht auf Sondernettopreise

•	Kombination mit weiteren Rabatten nicht möglich

Der Nachdruck dieses Kataloges, auch auszugsweise, der Abdruck 
oder die Nachahmung der Abbildungen sowie die Nachahmung der 
Gestaltung ist verboten.

In diesem Katalog sind die technischen Darstellungen und 
Maßangaben, auch bei den Abbildungen und Zeichnungen,
unverbindlich. Konstruktionsverbesserungen sind vorbehalten.

Symbolfotos - Farbe kann abweichen, technische 
Änderungen vorbehalten.

Druck-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Aktuelle  AGB´s können auf gesa.at eingesehen werden.
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