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Ihr Partner wenn es um Bewegung geht

Uber 35 Jahre Know-How

GESA. IMMER
INBEWEGUNG

Unser Anspruch ist einfach:
FUr jeden Einsatzzweck die
beste LOosung, das beste
Transportmittel zu finden.

Wir kombinieren langjahrige Erfahrung und Innovation — mit auBergewdhnlichen
Ideen, Flexibilitat, Kreativitat, Kompetenz in Beratung und Fertigungstechnik sowie
motivierte, teamorientierte und engagierte Mitarbeiter. Unsere Produktpalette reicht
von einfachen Transportwagen und Rodel tber Hubwagen, Stapler, Hebegeraten
und Hubtischen bis zu Schwerlast-Luftgleit-Transportsystemen — von Tragrollen bis
zu kompletten Férderanlagen und Routenzligen sowie der Lagerung von Gefahren-
stoffen. Durch Handel und Eigenfertigung am Standort Klagenfurt sind wir flexibel,
kundenorientiert und I6sungsstark mit kurzer Reaktions- und Lieferzeit. Im Bereich
Sondergeratebau erfullen wir lhre individuellen Konstruktionswiinsche und erarbei-
ten gemeinsam LAsungen.
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VARIOFIT®
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VARIOfit

1. BAUKASTEN-SYSTEM

Vier Grundplattformen in verschiedenen GréBen sind die Basis fur
fast alle Arten von Aufbauten, die Uber eine stabile Verschraubung
montiert werden. So kénnen VARIOfit°-Produkte mit diesem
Zeichen auch veranderten Anforderungen problemlos angepasst
werden. Auf diese Weise bleibt VARIOfit’ fir den Kunden preiswert
und werthaltig.

2. RAHMEN AUS INNOVATIVEM L-PROFIL

Nur VARIOfit*-Wagen haben als Rahmen das exklusiv entwickelte
L-Profil, das héchste Belastungsfahigkeit garantiert. Durch diesen
besonders konstruierten Rahmen sind VARIOfit*-Wagen duBerst
robust und leicht.

3. SONDERANFERTIGUNGEN

GESA und VARIOfit® sind die Marken, die fiir besonders variable
Transportgerate stehen. Uber die besonderen Produktvarianten
hinaus bieten die GESA und VARIOfit*-Produkte nahezu
unbegrenzte Anpassungsmaglichkeiten, ganz nach den
jeweiligen Wiinschen der Kunden.

4. LOGISTIKKETTE
Mit einer effizienten Logistikkette liefert GESA direkt an ihren
Endkunden und garantiert damit eine schnelle Lieferung.

5. LEICHTIGKEIT UND SICHERHEIT

Selbst auf hellen Béden hinterlassen die bewahrten Rader

mit thermoplastischer Bereifung der GESA und VARIOfit’-
Transportgeréate keine Spuren. Das abgedichtete Préazisions-
Rillenkugellager ist nicht nur stoBunempfindlich und widerstands-
fahig, sondern auch extrem leichtgangig. Selbstverstandlich

sind gemaB EU-Norm die Lenkrollen mit Radfeststeller und
FuBschutz ausgeristet.

6. EASYSTOP BREMSSYSTEM
Die erste Zentrale FuBbremse. Seit 2011 kdnnen Wagen auf diese
einfache aber sichere Weise zum Halten gebracht werden.

7. PULVERBESCHICHTUNG

Nach sorgfaltiger Vorbehandlung werden die GESA und
VARIOfit*-Produkte pulverbeschichtet und erhalten mit einer
Einbrennlackierung die optimale Oberflachenveredelung. Das
macht sie stoB- und kratzfest, langlebig und widerstandsfahig.

8. TUV-ZEICHEN

TUV gepriift ist ein Zeichen fiir Qualitat und Sicherheit. Die
meisten VARIOfit*-Produkte tragen dieses Zeichen. So kdnnen
Transportgerate bis max. 500 kg und Transportkarren bis

max. 250 kg Traglast ein TUV Zeichen erhalten.
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Nutzen Sie jetzt diesen Vorteil und
heben Sie sich vom Wettbewerb ab!

SERIENMASSIG

Ab sofort bekommen Sie das seit 2011 bewahrte
Zentralbremssystem EasySTOP® bei nahezu allen
VARIOfit® Transportgeraten serienmaBig!

Easv:

AB JETZT [

H

SONDERANFERTIGUNGEN

GESA und VARIOfit® sind die Marken, die fiir besonders variable Transportgerate stehen.
Uber diese Produktvarianten hinaus bieten die VARIOfit*-Produkte nahezu unbegrenzte
Anpassungsmadglichkeiten, ganz nach den jeweiligen Wiinschen des Kunden.

Durch einen neu konzipierten Produktionsbereich fliir Sonderanfertigungen haben wir die
Méglichkeit geschaffen, neben den gewohnten GroBmengen auch die Entwicklung von
Prototypen, Musterlieferungen und Kleinserien (bereits ab 1 Stiick) anbieten und liefern zu
kénnen. Ansichtszeichnungen zur Freigabe des Produkts, kurze Lieferzeiten und angemes-
sene Preise gehoren fiir uns zu unserem Service.

Taglich entwickeln und produzieren wir Sonderanfertigungen anhand kundenseitig gestellter
Anforderungen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden analysieren wir Parameter
wie Einsatzbereich, Handling, Arbeitsabldufe etc. um den ,MaBanzug” fur ihr Transportgut zu
konstruieren. Ein Kundenbesuch vor Ort ist fiir uns dabei selbstverstandlich.

WIR BIETEN IHNEN
PRODUKTE IN

* Sonderabmessungen

* Sonderfarbe

* kompletter Neukonstruktion fur
kundenspezifische Einsatzzwecke

e g f
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Transportgerate

VARIOfit

LEICHTLAUFER

Jede Strecke spielend meistern

Die VARIOfit®-Rader mit ihren wartungs-
freien Prazisions-Rillenkugellagern und
optimaler Bereifung bieten gegentber
Ublichen Rollen einen ca. 50% geringeren
Anfahrwiderstand. Das heif3t, dass auch
bei schwerer Last der Wagen leicht zu
schieben ist. Das spart Zeit, Kraft und
Geld im taglichen Gebrauch.
Selbstverstandlich mit unserem
bewéahrten VARIOfit®-FuBschutz.

VARIOfit®-Leichtlaufrader: mit geringstem
Aufwand setzt sich der Wagen, selbst
schwerbeladen, in Bewegung. Das
bedeutet auch weniger Anstrengung

beim Schieben sowie schnelleres
Transportieren der Ware.

TOTMANNBREMSE

Mit der Totmannbremse von VARIOfit® steht
ein weiteres Bremssystem zur Verfligung.

Die Ausfuhrung ist typisch VARIOfit®:
Qualitativ hochwertig, leichtgangig und
bedienerfreundlich. Die Konstruktion wurde
so gewahlt, dass der Bowdenzug in den
Schiebebligel integriert ist und alle Teile

des Bremssystems sich innerhalb der
Wagenkonturen befinden. Somit gibt es keine
Uberstehenden Teile, die den Bediener bei der
Nutzung des Transportgerates beeintrachti-
gen konnten. Das Transportgerat istimmer
gebremst und gegen ungewolltes Wegrollen
gesichert, bis der Schiebegriff herunter-
gedrickt wird und sich somit die
Totmannbremse I6st. Beim Loslassen des
Schiebegriffs wird die Totmannbremse
selbsttatig aktiviert und das Transportgerat
steht wieder sicher gebremst.

Seite 20 Seite 35
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Hygiene:

durch ebene Felge geringe
Schmutzaufnahme und leicht
zu reinigen

Laufflache:

graue, nicht kreidende
thermoplastische Bereifung

Fadenschutz:

FuBschutz:
Minimierung von Verwickeln

selbstversténdlich auf dem Boden liegender Faden

serienmaBig

Leichtlauf-Rad:

ca. 50% geringerer
Anfahr- und Rollwiderstand

Langlebig:

abgedichtetes Prézisions-
Rillenkugellager

\ sofortiger Stillstand beim Loslassen

des Schiebe-/ Ziehblgels

bequeme
Handhabung

keine Verletzungsgefahr durch / {

freiliegende Bowdenziige oder
hervorstehende Metallkanten

sichere Fuhrung

/ bei freien Radern

Nachregulierbare

Bremswirkung AN

Fester Stand

Bremsmoglichkeitin  /

jeder Radstellung )
Seite 14

£l

Seite 58 Seite 64 Seite 128
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DAS ZENTRALE
BREMSSYSTEM

* Ab sofort bei nahezu allen VARIOfit®
Transportgeraten serienmaBig

* Einfaches Feststellen: lediglich eine Betatigung der
EasySTOP Bremse und beide Lenkrader sind gebremst

» Einfaches Losen: leichtgéngig lasst sich das Pedal in die
Ausgangsstellung bringen

¥ Rader * Sicherheit: durch feste Position im Bedienbereich
frei des Wagens sofortiges Bremsen moglich
» Nachregulierbare Bremswirkung
Rader *» Das Pedal lasst sich sowohl mit gadngigem als auch mit
gebremst

Sicherheitsschuhwerk betatigen
g * Bremsmoglichkeit in jeder Radstellung
- o * Fester Stand
» Ergonomisch: leichtgéngig und kurzer Betatigungsweg

BESTIMMEN SIE DEN
BEDIENBEREICH SELBST

Unser bewahrtes Zentralbremssystem EasySTOP kdénnen
Sie jetzt auch zweiseitig betéatigen.

Je nach den Anforderungen lasst sich das Transportgerat
perfekt an die Gegebenheiten anpassen.

Bleiben Sie flexibel und profitieren Sie durch eine Vielzahl
von Vorteilen:

» durch das beidseitige Feststellen und Lésen der
Zentralbremse haben Sie die Mdglichkeit, mit nur
einer Pedalbetatigung, entweder 2 oder alle 4 Réder
zu bremsen

* in Verbindung mit einer Deichsel wird die Zentralbremse
beim Ankuppeln automatisch geldst

* 4 Lenkrollen sorgen fir mehr Beweglichkeit auch in
schmalen Bereichen und verringern den Wendekreis

* DOPPELT hélt BESSER ...Nutzen Sie die Vorteile unser
Zentralbremse Doppel EasySTOP!
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Ihr Partner wenn es um Bewegung geht

LOGISTIK

Die heutigen modernen Pro-
duktionsablaufe erfordern
flexible Materialflusskonzepte.
Diesem Trend entsprechend
werden zur Materialbereitstellung
in Fertigungsbetrieben immer
haufiger unsere Routenzug-
systeme eingesetzt.

GESA hilft Ihnen wirtschaftlich, schonend,
rasch und kompetent zu transportieren.
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0



Gesa. Immer in Bewegung Logistik

Durch die Allrad-Achsschenkellenkung sind die
Palettenfahrgestelle kippsicher, spurlaufend und
haben einen kleinen Wenderadius. Besonders
geeignet fir den Einsatz in engen Lager- und
Produktionshallen. Perfekt in Kombination mit
einem elektrisch betriebenen Schlepper.

WEITERE INFOS
www.gesa.at
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PALETTENFAHRGESTELLE

Palettenfahrgestelle

Stabile SchweiBkonstruktion aus Stahl; fir Europaletten oder Gitterboxen geeignet;

Transportgerate

inkl. Stapelecken und Befestigungsésen; Palettenfahrgestelle pulverbeschichtet
RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflaichengeschutzt; schlag- und kratzfest;
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-

Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz oder Bereifung aus Polyamid
mit Rollenlager; FuBschutz, oder Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruck-

gussfelge mit Prazisions-Rillenkugellager; FuBschutz oder Bereifung aus
Polyurethan 92° Shore auf Aluminium-Druckgussfelge mit Prazisions-

Rillenkugellager; FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

FAHRGESTELL

Artikelbez.

K sw-s70.041
sw-870.015
sw-870.000
sw-870.020

TG
TG
TG
TG

Abmessung

mm

Ll B|

870 670 350
1070 870 350
1270 870 350

1270 1070 350

Ladeflache
mm

L B
810 610
1010 810
1210 810
1210 1010

Gewicht
kg

25,0
28,0
32,0
32,5

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
TG = Thermoplastischer Gummi

FAHRGESTELL

Artikelbez.

E sw-s70.441
sw-870.415
sw-870.400
sw-870.420

PO
PO
PO
PO

Abmessung
mm
L Bl H

870 670 350
1070 870 350
1270 870
1270 1070

Ladeflache
mm

L B
810 610
1010 810
1210 810
1210 1010

Gewicht
kg

25,0
27,5
31,56
32,5

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

PO = Polyamidrader

FAHRGESTELL

Artikelbez.

El sw-870.042
sw-870.036
sw-870.001
sw-870.501

EV
EV
EV
EV

Abmessung
mm
L Bl H

870 670 350
1070 870 350
1270 870
1270 1070

Ladeflache
mm

L B
810 610
1010 810
1210 810
1210 1010

Gewicht
kg

29,5
32,5
35,5
37,5

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
EV = Elastikvollgummibereifung

FAHRGESTELL

Artikelbez.

Y sw-870.341
sw-870.315
sw-870.300
sw-870.514

PU
PU
PU
PU

Abmessung

mm

L Bl H
870| 670, 350
1070 | 870| 350

1270 870 350
1270 1070 350

Ladeflache
mm

L B

810 610
1010 810
1210 810
1210 1010

Gewicht
kg

39,0
44,0
47,5
49,5

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
PU = Polyurethanrader
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Traglast
kg

500
500
500
500

Traglast
kg

1050
1050
1050
1050

Traglast
kg

1200
1200
1200
1200

Traglast
kg

1800
1800
1800
1800

Rad-@

200 x 40
200 x 40
200 x 40
200 x 40

Rad-@
mm

200 x50
200 x50
200x 50
200 x50

Rad-@
mm

200 x50
200 x50
200 x50
200 x50

Rad-@
mm

200 x50
200 x50
200x 50
200 x50

Art.-Nr.

20895
20896
20897
20898

Art.-Nr.

32123
32124
32125
32126

Art.-Nr.

20906
20907
20908
20910

Art.-Nr.

31769
31770
31771
31772

VARIOfit

Yo

sw-870.041
Art-Nr. 20895

sw-870.441
Art-Nr. 32123

sw-870.042
Art-Nr. 20906

sw-870.341
Art-Nr. 31769



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewa

Palettenfahrgestelle

Stabile SchweiBkonstruktion aus Stahl; flr Europaletten oder Gitterboxen
geeignet; inkl. Stapelecken und Befestigungsdsen; 4 Verbindungsrohre zum
Einstecken in die Eckhilsen; Winkelrahmen auf Verbindungsrohre aufgesteckt;
variabel abnehmbar; Palettenfahrgestelle pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;
dauerhaft oberflachengeschutzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermo-
plastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau,
.spurlos”; Faden- und FuBschutz; oder Bereifung aus Elastikvollgummi auf
Aluminiumdruckgussfelge mit Prazisions-Rillenkugellager; FuBschutz;

2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

FAHRGESTELL MIT 2 WINKELRAHMEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr. A:t‘iv ,\-‘?72%;(13
mm mm kg kg mm
Lt B H L B
B sws70113 16 870 670 720 810 610 405 500 200x40 20900
sw-870.114 TG 1070 870 720 1010 810 440 500 200x40 20901
sw-870.100 | TG 1270 870 720 1210 810 480 500 200x40 20903
sw-870.506 | TG 1270 1070 720 1210 1010 495 500 200x40 20904

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
TG = Thermoplastischer Gummi

FAHRGESTELL MIT 2 WINKELRAHMEN

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

B sw-870115 Ev 870 670 720 810 610 450 1200 200x50 20911
sw-870.116 | EV 1070 870 720 1010 810 485 1200 200x50 20913
sw-870.101 |EV 1270 870 720 1210 810 505 1200 200x50 20914
sw-870507 | EV 1270 1070 720 1210 1010 545 1200 200x50 20915 A

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
EV = Elastikvollgummibereifung

ZUBEHOR

Aufsatzrahmen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; inkl. 4 Stiick
Fangecken und Befestigungsdsen; Hohenverstellung
per innenliegender Federriegelbolzen; Aufsatzrahmen nachtraglich
an das Fahrgestell anschraubbar; Aufsatzrahmen pulverbeschichtet
RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschiitzt; schlag- und kratzfest.

AUFSATZRAHMEN
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche | Gewicht Traglast | Art.-Nr. Ladehoéhen
mm mm kg kg
650 mm
L| B L B

605 mm
25w-870.101 | 870 670 810 610 145 31773
zsw-870.102 1070 870 1010 810 165 dem Fahrgestell 31774 555 mm
zsw-870.103 | 1270 | 870 1210 810 17.0 entsprechend | 27457 505 mm
25w-870.104 | 1270 1070 1210 1010 175 31775

09



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

ZUBEHOR

Kippaufsatz fiir Palettenfahrgestell

Stabile SchweiBkonstruktion aus Stahl; Ladeflache aus Stahlblech;
Grundstellung: waagerechte Position sowie Kippstellung ca. 18°
nach links und rechts; Neigbewegung mittels ,FuBkraft” stirnseitig
Uber 2 FuBpedale mit Tauchkappentberzug; Arretierung der drei
Grundstellungen erfolgt Gber einen Federriegel; Langseiten mit
Flachstahlkante als Abrutschsicherung; inkl. Staplerecken und
Befestigungsodsen; passend fiir VARIOfit® Fahrgestelle;
Kippaufsatz pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft
oberfldchengeschutzt; schlag-und kratzfest.

KIPPAUFSATZ FUR FAHRGESTELL

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache Gewicht Traglast
mm mm kg kg
L B H L B

sw-810.004 | 1660| 870 660 1210 810 gpp | G ISl

entsprechend
ZUSATZARTIKEL - SCHIEBEBUGEL FUR FAHRGESTELLE
Artikelbez. Abmessung Gewicht | Art.-Nr.
mm kg
zsw-870.002 780 Schiebeblgel 55| 23533

*universell flr alle GroBen einsetzbar nur in Verbindung mit einem Fahrgestell
(Hulsen fest verschweiBt, Bligel geschraubt)

ZUSATZARTIKEL - DEICHSEL UND KUPPLUNG FUR FAHRGESTELLE

Artikelbez. Abmessung Gewicht | Art.-Nr.
mm kg
zsw-870.003 675 Deichsel und 50 23534
Kupplung

*universell flr alle GroBen einsetzbar nur in Verbindung mit einem Fahrgestell
(Hulsen fest verschweiBt)

10
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EINE BASIS - ®
VIELE MOGLICHKEITEN

Vier Grundplattformen in verschiedenen GréBen sind die Basis fur fast alle Arten von Aufbauten, die Uiber eine stabile Verschraubung
montiert werden. So kdnnen VARIOfit*-Produkte mit diesem Zeichen auch veranderten Anforderungen problemlos angepasst werden.
Auf diese Weise bleibt VARIOfit® fir den Kunden preiswert und werthaltig.

Die Basis

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflache aus Holzwerkstoffplatte;
Oberflache Buchendekor; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschiitzt;
schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager,
grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

PLATTFORMWAGEN
Artikelbez. Abmessung = Ladefliche Gewicht Traglast| Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
Bl sws00000 910 500 255 910 500 205 400 160x40 5390
sw-600.000 1060 | 600 295 1060 600 25,0 500  200x40 20991
sw-700.000 1060 | 700 295 1060 700 26,0 500 | 200 x 40 6564
sw-800.000 1260 800 295 1260 800 32,0 500 | 200 x 40 6565
sw-500.000
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 5390
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VARIOfit

SCHIEBEBUGELWAGEN 2R

Schiebebiigelwagen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion entweder mit dem innovativen L-Profil

oder aus Rundrohr; Ladeflache aus Holzwerkstoffplatte; Oberflache Buchendekor,
oder aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberflache Siebdruck, rutschhemmend;
Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschutzt;
schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen
mit EasySTOP und 2 Bockrollen; oder Bereifung

aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge

mit Prazisions-Rillenkugellager; FuBschutz; Auch in ESD Ausfiihrung
erhéltlich auf Seite 44

2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen. | n
sw-500.100
Art-Nr. 3986
SCHIEBEBUGELWAGEN
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L Bl H L B
Bl sw-s00100 | 975 500 975 880 500 250 400 160x40 3986
sw-600.100 1125 | 600 | 1015 1030, 600 29,5 500  200x40 20994
sw-700.100 1125 700 | 1015 1030, 700 335 500  200x40 6491
sw-800.100 1325 800 | 1015 1230, 800 37.0 500  200x40 6492
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
SCHIEBEBUGELWAGEN sw-500.103
Art-Nr. 1881
Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche | Gewicht | Traglast Rad-@  Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L. B H L B | | | |
Bl sw-500.103 | 950 500 990 850 500 235 400 160x40 1881

400 200x40 6955
400 200x40 5383

sw-700.103 1100 | 700 | 1030 | 1000 700 28,0
sw-700.104 1300 | 700 | 1030 | 1200 700 32,5

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

SCHIEBEBUGELWAGEN LEICHTE AUSFUHRUNG

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L. B H L B | | |
B sw-450.103 950 | 450 945| 850 450 17,0 200 125x32| 23270 ‘ sw-450.103
sw-600.109 1100 600 945 1000 600 225 200 125x32 23271 AreNr. 23270
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
SCHIEBEBUGELWAGEN MIT SIEBDRUCKPLATTE
Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche | Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm

L Bl H L B
¥ sw-700.180 1130 700 1015 1025 700 360 1000 200x50 23272
sw-800.180 | 1330 800 1015 1225 800 440 1000 200x50 22891
sw-800.181 | 1730 800 1015 1625 800 510 1000 200x50 23273
sw-800.184 | 2130 800 1015 2025 800 580 1000 200x50 23274

sw-700.180

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 23272
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

SCHIEBEBUGELWAGEN MIT GEBOGENEN ROHREN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm

L B H L B
B sws00119 | 975 500 935 880 500 21,5 250 125x32 23258
sw-600.119 | 1125 600 935 1030 600 250 250 125x32 23259

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

DOPPEL-SCHIEBEBUGELWAGEN MIT GEBOGENEN ROHREN

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
E sw-500.219 1040 | 500 935 850 500 26,0 250 125x32 23260

sw-600.219 1190 | 600 935 1000 600 30,0 250 125x32 23261

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

SCHIEBEBUGELWAGEN MIT SENKRECHTEN ROHREN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche | Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm

L B H L B

Ed sw-s00105 | 950 500 990 850 500 255 400 160x40 8707
sw-700.105 | 1100 700 1030 1000 700 310 400 200x40 18548
sw-700.106 | 1300 700 1030 1200 700 335 400 200x40 4124

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

SCHIEBEBUGELWAGEN ALS TISCHWAGEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm

L B H L B

) sw-s00503 | 955 505 990 850 500 31,5 400 160x40 7645
sw-700.503 | 1105 705 1030 1000 700 400 400 200x40 1732
sw-700.504 | 1305 705 1028 1200 700 475 400 200x40 7684

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

Osterreichweite Lieferung frei Haus ab € 220,-

sw-500.119
Art-Nr. 23258

sw-500.219
Art-Nr. 23260

sw-500.105
Art-Nr. 8707

sw-500.503
Art-Nr. 7645
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

SCHIEBEBUGELWAGEN

Réader gebremst

Schiebebiigelwagen mit Totmannbremse (siehe Seite 4) RM’:

Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; fest verschweiter Rohrschiebegriff frei
mit Totmannsteuerung; Ladeflache aus Holzwerkstoffplatte, Oberflache Buchendekor;
Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschiitzt;

schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge

mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen

mit Totmannbremse und 2 Bockrollen.

SCHIEBEBUGELWAGEN MIT TOTMANNBREMSE

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

sw-600.125
Art-Nr. 31653

600 | 915, 800 600 25,5 250 | 125x32 | 31653

Bl sw-600.125 925

Lenkrollen mit Totmannbremse und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

Magazinwagen

Stabile fest verschwei3te Stahlkonstruktion; Schiebebligel mit Querrohr; Ladeflache
aus Holzwerkstoffplatte, Oberflache Buchendekor; Wagen pulverbeschichtet

RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest;
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-
Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit

EasySTOP und 2 Bockrollen.

MAGAZINWAGEN

Artikelbez. Abmessung = Ladeflache  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
Bl sw-4s0801 | 1115 450 970 890 450 160 200 125x32 6937 ]
sw-600.800 1265 600 970 1040 600 22,0 200 125x32 4005
E sw-450.801
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 6937

Aluminium Magazinwagen

Stabile fest verschweif3te Aluminiumkonstruktion; Schiebebligel mit Querrohr;
Ladeflache aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberflache filmbeschichtet;
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-
Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit
EasySTOP und 2 Bockrollen.

ALUMINIUM MAGAZINWAGEN

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche | Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

El] 20421000 | 995 440 975 845 440 95 200 125x32 18223

ap-421.000

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 18223
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Gesa. Immer in Bewegung

Transportgerate Fewa

SYSTEMWAGEN SN

Systemwagen mit Holzwéanden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflache,

Stirn- und Langswande aus Holzwerkstoffplatte; Oberflache Buchendekor; Ldngswande
500 mm hoch und herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;
dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem
Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und

FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

STIRNWANDWAGEN MIT HOLZ

sw-500.102
Art-Nr. 4074

T

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-500.102 975| 500, 975| 880| 500 26,0 400 | 160 x 40
sw-600.102 1125 | 600 | 1015 | 1030 600 30,0 500 | 200 x 40
sw-700.102 1125 700| 1015 | 1030 700 33,0 500 | 200 x 40
sw-800.102 1325 800 | 1015 | 1230 800 39,0 500 | 200 x 40
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! E
sw-500.202
DOPPEL-STIRNWANDWAGEN MIT HOLZ
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche | Gewicht | Traglast Rad-@
mm mm kg kg mm
L B H L B
B sw-500.202 1040 | 500| 975| 850 500 30,5 400 | 160 x 40
sw-600.222 1190 | 600 | 1015 | 1000 600 34,5 500 | 200 x 40
sw-700.202 1190 | 700 | 1015 | 1000 700 40,0 500 | 200 x 40
sw-800.202 1390 | 800 | 1015 | 1200 800 45,5 500 | 200 x 40
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
DREIWANDWAGEN MIT HOLZ B
sw-500.302
Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@ Art-Nr. 7106
mm mm kg kg mm
L B H L B
B sw-500.302 1040 | 500| 975| 850 475 38,0 400 | 160 x 40
sw-600.302 1190 | 600 | 1015 | 1000 575 45,0 500 | 200 x 40
sw-700.302 1190 | 700| 1015 | 1000 675 48,5 500 | 200 x 40
sw-800.302 1390 800 | 1015 | 1200 775 56,0 500 | 200 x 40
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
VIERWANDWAGEN MIT HOLZ
Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@
mm mm kg kg mm
L B H L B
sw-500.400 1040 | 500| 975| 850 450 43,5 400 | 160 x 40
sw-600.400 1190 | 600 | 1015 | 1000 550 51,0 500 | 200 x 40
sw-700.400 1190 | 700 | 1015 | 1000 650 54,0 500 | 200 x 40
sw-800.400 1390 800 | 1015 | 1200 750 61,0 500 | 200 x 40

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

Osterreichweite Lieferung frei Haus ab € 220,-

sw-500.400
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

SYSTEMWAGEN

mit Drahtwanden

Systemwagen mit Drahtwénden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflache aus
Holzwerkstoffplatte, Oberflache Buchendekor; Stirn- und Ldngswénde aus Drahtgitter;
Maschenweite 50 x 50; La&ngswande 500 mm hoch und herausnehmbar;

Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschiitzt;
schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, .spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen
mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

STIRNWANDWAGEN MIT DRAHT

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
Bl sw-s00101 | 975 500 975 880 500 250 400 160x40 7158
sw-600.101 1125 600 | 1015 | 1030 600 30,0 500 | 200x40 21014
sw-700.101 1125 700| 1015 | 1030 700 31,5 500 | 200 x 40 7358
sw-800.101 1325 800 | 1015 | 1230 800 36.5 500 200x40 10141
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
DOPPEL-STIRNWANDWAGEN MIT DRAHT
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
BJ sw-500201 1040 500 975 850 500 305 400 160x40 7907
sw-600.201 1190 | 600 | 1015 | 1000 600 36,0 500 | 200x40 21015
sw-700.201 1190 | 700| 1015 | 1000 700 38,5 500 | 200 x 40 6561
sw-800.201 1390 800 | 1015 | 1200 800 45,0 500 | 200 x 40 6560
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
DREIWANDWAGEN MIT DRAHT
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
) sw500301 1040 500 975 850 475 320 400 160x40 8282
sw-600.301 1190 | 600 | 1015 | 1000 575 38,0 500 | 200x40 21017
sw-700.301 1190 | 700| 1015 | 1000 675 41,5 500 | 200 x 40 6563
sw-800.301 1390 800 | 1015 | 1200 775 47,5 500 | 200 x 40 6562
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
VIERWANDWAGEN MIT DRAHT
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
¥ sw-500401 1040 500 975 850 450 370 400 160x40 1692
sw-600.401 1190 | 600 | 1015 | 1000 550 42,5 500 | 200x40 21018
sw-700.401 1190 | 700| 1015 | 1000 650 45,0 500 | 200 x 40 4138
sw-800.401 1390 800 | 1015 | 1200 750 53,0 500 | 200 x 40 4025

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
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sw-500.101
Art-Nr. 7158

sw-500.201
Art-Nr. 7907

sw-500.301

sw-500.401
Art-Nr. 1692



Gesa. Immer in Bewegung

SCHWERLASTWAGEN

Schwerlastwagen

Transportgerate

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil;
Ladeflache Stirn- und Langswande aus wasserfest verleimtem Sperrholz
Oberflache Siebdruck, rutschhemmend; Langswande 500 mm hoch und
herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft
oberfldchengeschutzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus Elastikvollgummi
auf Aluminiumdruckgussfelge mit Prazisions-Rillenkugellager; FuBschutz;

2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen

STIRNWANDWAGEN MIT SIEBDRUCKPLATTE

Artikelbez.

B sw-700.182
sw-800.182
sw-800.183
sw-800.185

Abmessung
mm
L Bl H

1130 700 1015
1130 800 1015
1730 800 1015
2130 800 1015

Ladefldche
mm

L B
1025 700
1225 800
1625 800
2025 800

Gewicht
kg

38,5
47,5
54,5
62,0

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

DOPPEL-STIRNWANDWAGEN MIT SIEBDRUCKPLATTE

Artikelbez.

B sw-700.212
sw-800.212
sw-800.213
sw-800.226

Abmessung

mm

L Bl H
1195 700 1015
1395 800 1015
1795 800 1015
2195 800 1015

Ladeflache
mm

L B
995 700
1195 800
1595 800
1995 800

Gewicht
kg

45,5
54,5
61,5
69,5

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

DREIWANDWAGEN MIT SIEBDRUCKPLATTE

Artikelbez.

$W-700.322
sw-800.322
sw-800.323
sw-800.324

Abmessung

mm

L Bl H
1195 700 1015
1395 800 1015
1795 800 1015
2195 800 1015

Ladeflache
mm

L B
995 665
1195 765
1595 765
1995 765

Gewicht
kg

54,5
66,5
72,0
80,5

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

VIERWANDWAGEN MIT SIEBDRUCKPLATTE

Artikelbez.

B} sw-700.465
sw-800.465
sw-800.299
sw-800.466

Abmessung

mm

L Bl H
1195 700 1015
1395 800 1015
1795 800 1015
2195 800 1015

Ladeflache
mm

L B
995 650
1195 750
1595 750
1995 750

Gewicht
kg

58,5
71,5
82,5
94,5

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

Traglast
kg

1000
1000
1000
1000

Traglast
kg

1000
1000
1000
1000

Traglast
kg

1000
1000
1000
1000

Traglast
kg

1000
1000
1000
1000

Rad-@

200 x50
200 x50
200 x50
200 x50

Rad-@

200 x50
200 x50
200x 50
200 x50

Rad-@

200 x50
200 x50
200 x50
200 x50

Rad-@

200 x50
200 x50
200 x50
200 x50

Art.-Nr.

23275
23276
23277
23278

Art.-Nr.

23279
23280
23281
23282

Art.-Nr.

23283
23284
23285
23286

Art.-Nr.

23287
23288
23289
23290

sw-700.182
Art-Nr. 23275

sw-700.212
Art-Nr. 23279

sw-700.322

sw-700.465
Art-Nr. 23287
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

SCHWERLASTWAGEN e

Schwerlastwagen

Baukasten-System:; stabile StahlschweiBkonstruktion; mit oder ohne wasserfest verleimtem Sperrholzboden; Oberflache Siebdruck,
rutschhemmend; pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Stirn- und Langswande
mit senkrechten Streben; Stirnwande mit waagerechtem Schiebegriff; Stirn- und Langswandhéhe: 800 mm; Langswande herausnehmbar;
Rungen steckbar; Rungenlange: 600 mm; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager,
grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen. Ab 1200 kg Traglast Bereifung aus Elastikvoll-
gummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Prazisions-Rillenkugellager; FuBschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

SCHWERLASTWAGEN
Artikelbez. Abmessung = Ladeflache  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

n zu-1225 TG| 1380 880 305 1380 880 42,0 500 | 200x40 14606

zu-1226 EV 1380 880 305 1380 880 47,0 1200 | 200 x 50 9799

zu-1227 TG | 1680 880 | 305 | 1680 880 49,5 500 | 200 x 40 12860

zu-1228 EV 1680 880 305 1680 880 53,0 1200 | 200x50 12201 n

zu-1229 TG | 2080 880 305 2080 880 55,5 500  200x40 14607 {

zu-1230 EV 2080 880 305 2080 880 60,5 1200 | 200x50 14608 Art—Nt.u{ 1232

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
TG = Thermoplastischer Gummi, EV = Elastikvollgummibereifung

RUNGENWAGEN
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
E sw-1310 TG| 1380 880 930 1305 805 475 500 | 200x40 20970
sw-1300 EV 1380 880 930 1305 805 52,0 1200 | 200x50 20971 ]
sw-1610 TG | 1680 | 880 930 1605 805 53,0 500  200x40 20972
sw-1600 EV 1680 880 930 1605 805 57,0 1200 | 200x50 20973 E
sw-2010 TG | 2080 880 | 930 | 2005 805 62,5 500 | 200 x 40 20974
sw-2000 EV 2080 880 930 2005 805 67.0 1200 | 200x50 20975 sw-1310

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
TG = Thermoplastischer Gummi, EV = Elastikvollgummibereifung

STIRNWANDWAGEN MIT SENKRECHTEN STREBEN
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

n sw-1312 TG | 1475 900 | 1105 | 1345 880 59,5 500 | 200x40 20976

sw-1302 EV | 1475 900 1105| 1345 880 64,0 1200 200x50 20977

sw-1612 TG | 1775 900 | 1105 | 1645 880 67.5 500 | 200x40 20978

sw-1602 EV | 1775 900 1105 | 1645 880 72,0 1200 200x50 20980 g n

sw-2012 TG | 2175 900 1105 2045 880 82,0 500 | 200x40 20981

sw-2002 EV | 2175 900 1105 2045 880 86,5 1200 | 200x50 20982 Art_,\‘s:vz-;g;g

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
TG = Thermoplastischer Gummi, EV = Elastikvollgummibereifung

DOPPEL-STIRNWANDWAGEN MIT SENKRECHTEN STREBEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-1313 TG | 1575 900 | 1105 | 1305 880 68,0 500 | 200x40 20983
sw-1303 EV | 1575 900 1105| 1305 880 72,5 1200 200x50 20984
sw-1613 TG | 1875 900 | 1105 | 1605 880 76,0 500 | 200x40 20986
sw-1603 EV | 1875/ 900 1105| 1605 880 80,5 1200 200x50 20988
sw-2013 TG | 2275 900 | 1105 | 2005 880 90,5 500 | 200x40 20989
sw-2003 EV | 2275/ 900 1105 | 2005 880 95,0 1200  200x50 20992 : n
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit! sw-1313
TG = Thermoplastischer Gummi, EV = Elastikvollgummibereifung
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewa

SCHWERLASTWAGEN UND
LANGMATERIALWAGEN/-ROLLER

DREIWANDWAGEN MIT SENKRECHTEN STREBEN "_;
Artikelbez. Abmessung = Ladeflache  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr. t-u
mm mm kg kg mm
L B H L B
B sw-1317 TG | 1575 900 1105 1305 845 78,0 500 | 200x40 | 20993
sw-1307 EV 1575 900 1105| 1305 845 82,0 1200 | 200x50 | 20995
sw-1617 TG | 1875 900 | 1105 | 1605 845 86,5 500 | 200 x 40 20997
sw-1607 EV 1875 900 1105 | 1605 845 89,5 1200 | 200x50 20998
sw-2017 TG | 2275 900 1105 2005 845 96,0 500 | 200x40 20999
sw-2007 EV 2275 900 1105 | 2005 845 99,5 1200 | 200x50 21000 B

sw-1317
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit! Art-Nr. 20993

TG = Thermoplastischer Gummi, EV = Elastikvollgummibereifung

VIERWANDWAGEN MIT SENKRECHTEN STREBEN E.;

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche  Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm prm—
L B H L B
B sw-1314 TG | 1575 900 | 1105 | 1305 810 86,5 500 | 200x40 21002
sw-1304 EV | 1575 900 1105| 1305 810 90,5 1200 200x50 21005
sw-1614 TG | 1875 900 | 1105 | 1605 810 95,0 500 | 200x40 21007
sw-1604 EV | 1875 900 1105| 1605 810 97,5 1200  200x50 21009
sw-2014 TG | 2275 900 | 1105 | 2005 810 104,5 500 | 200 x 40 21010
sw-2004 EV | 2275/ 900 1105 | 2005 810 108,0 1200 | 200x50 | 21011 ! B
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit! sw-1314
TG = Thermoplastischer Gummi, EV = Elastikvollgummibereifung Art-Nr. 21002

Langmaterialwagen

Stabile fest verschweiBte Stahlkonstruktion; mit einsteckbaren Stahlrohrrungen, Nutzldange 600
mm; lichte Breite zwischen den Rungen: 600 mm; 2 Materialmulden; Mitte frei fiir Kran- oder
Staplerbeladung; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachenge-
schitzt; schlag- und kratzfest; Mittelradsatz @ 360 x 60 mm mit Elastikvollgummi oder Polyuret-
hanbereifung, an den Stirnseiten jeweils 1 Lenkrolle mit Radfeststeller @ 200 x 50 mm; Bereifung

aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Prazisions-Rillenkugellager; FuBschutz. sw-2500
Art-Nr. 10701

LANGMATERIALWAGEN MIT 4 RUNGEN

Artikelbez. Abmessung Ladefliche | Nutzhéhe | Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm mm kg kg mm

oW LB | | |

sw-2500 | EV 2500 760 1030 2500 615 610 1150 2000 360x60/200x50 10701

sw-2501 | PU 2500 760 1030 2500 615 610 1230 3000 360x60/200x50 18968

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
EV = Elastikvollgummibereifung, PU = Polyurethanbereifung

Langmaterialroller

Stabile fest verschweiBte Stahlkonstruktion; mit einsteckbaren Stahlrohrrungen,
Rungenlange 600 mm; lichte Breite zwischen den Rungen: 600 mm; Ladeflache aus
wasserfest verleimtem Sperrholz; Oberflache Siebdruck; Roller pulverbeschichtet

RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung
aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Prazisions-Rillenkugellager;
FuBschutz; 4 Lenkrollen, davon 2 Stiick mit Radfeststeller.

LANGMATERIALROLLER

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Nutzh6he | Gewicht | Traglast | Rad-@  Art.-Nr.
mm mm mm kg kg mm

L B H L B | | | | |

sw-700.710 | 700 700 740 625 625 330 515 1200 200x50 21026

2 Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

KLAPPBUGELWAGEN &

Klappbiigelwagen

Stabile SchweiBkonstruktion aus Stahl; klappbarer Schiebebligel oder klappbarer
Rohrschiebegriff mit Totmannsteuerung und Querstrebe; Ladeflache aus Holzwerk-
stoffplatte; Oberflache Buchendekor; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;
dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermo-
plastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau,
«spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen;

oder 2 Lenkrollen mit Totmannbremse sowie 2 Bockrollen.

P

SUD.

sw-450.802
KLAPPBUGELWAGEN Art-Nr. 6674
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr. Réder gebremst
mm mm kg kg mm
- T T " ‘}
Bl sw-450802 | 815 450 940 720 450 150 150 125x32 6674 Rader frei
sw-600.802 995 600 980 900 600 235 250 160x40 | 6906

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

KLAPPBUGELWAGEN MIT TOTMANNBREMSE

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

E sw-450.831 845| 450 940 | 720| 450 17.5 150 | 125x32 | 31660

Lenkrollen mit Totmannbremse und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

sw-450.831

KLAPPBUGELWAGEN MIT 2 BUGELN Art-Nr. 31660

Artikelbez. Abmessung = Ladeflache  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
B sw-450.803 850 450 940 720 450 18,5 150 | 125x32 7692
sw-600.812 1030 600 980 900 600 27,0 250 160x40 23262

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

o

SUD.

sw-450.803
Art-Nr. 7692

Klappbiigelwagen mit zwei Etagen

Stabile SchweiBkonstruktion aus Stahl; klappbarer Schiebebligel mit Querstrebe und
klappbare Etage; obere Etage im geklappten Zustand arretierbar; untere Ladeflache
auch bei geklappter Etage nutzbar; Ladeflachen aus Holzwerkstoffplatte; Oberflache
Buchendekor; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachen-
geschiitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf
Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und

FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

sw-450.836
Art-Nr. 31661

KLAPPBUGELWAGEN MIT 2 ETAGEN

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche A Gewicht | Traglast| Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

Y sw-450.836 905 450 965 720 450 280 150 125x32 31661

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

Aluminium Klappbiigelwagen

Stabile SchweiBkonstruktion aus Aluminium; klappbarer Schiebebligel;
Schiebebuigel mit Querstrebe; Ladeflache aus Riffelblech; alternativ
beklebt mit 3 mm Riefengummimatte, schwarz; Bereifung aus
thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-
Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen
mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

ALUMINIUM KLAPPBUGELWAGEN

o

Artikelbez. Abmess:::rg Ladefléi;lhr: Gewic:; Traglaks; Raer:;g ArEANT. =
L B H L B =]
B sp-4s0803 815 450 950 7200 450 100 150 125x32 7708 ap-450.803
ap-600.803 995 600 990 900 600 175 150 160x40 16236

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

IHR VORTEIL

Alle Klappbligelwagen haben keine hervor-
stehenden Kanten an den Ladeflachen und
sind dadurch liber den Rand hinaus beladbar

ALUMINIUM KLAPPBUGELWAGEN MIT RIEFENGUMMIMATTE

Artikelbez. Abmesst;:\ng: Ladefléi::nhntz Gewiclrgt Traglaksgt Ra(:r;g Art-Nr.
L B H L B
B ap-450.810 815 450 950 720 450 12,0 150 125x32| 31663 B
ap-600.812 995 600 990 900 600 19,5 150 160x40 | 31664 ap-450.810

Art-Nr. 31663
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

Aluminium Klappbiigelwagen mit zwei Etagen

Stabile SchweiBkonstruktion aus Aluminium; klappbarer Schiebebligel und Etage; obere Etage im geklappten Zustand arretierbar;
untere Ladeflache auch bei geklappter Etage nutzbar; Ladeflachen aus Riffelblech; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf
Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

ALUMINIUM KLAPPBUGELWAGEN MIT 2 ETAGEN

Artikelbez. Abmessung = Ladeflache Gewicht | Traglast Rad-0 Art-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
ap-450.813 905 450 965 720 450 180 150 125x32 31665

ap-450.813

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 31665
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

C+C WAGEN O

C+C Wagen

Stabile SchweiBkonstruktion aus Stahl; Wagen ineinander schiebbar; Ladeflache

aus Holzwerkstoffplatte; Oberflache Buchendekor; oder wasserfest verleimtes
Sperrholz; Oberflache Siebdruck; rutschhemmend; Schiebebligel mit Langsstreben
oder 4 Seitenbligel; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft
oberflachengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi
auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager,
grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Rickenloch-
Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

Drahtkorb zum ein-
| héngen auf Seite 157
-

sw-500.108
Art-Nr. 21032

C+C WAGEN LR

Artikelbez. ‘ Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@ Art-Nr.
mm mm kg kg mm
LB H L B | | | |
n sw-500.108 990 | 640, 965| 880| 500 28,5 400 | 160x40 | 21032 ‘
sw-700.108 1140 | 840 | 1005 | 1030 700 35,5 500 | 200x50 21033 ‘
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
C+C WAGEN MIT LADEFLACHE AUS SIEBDRUCKPLATTE E
Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@ Art-Nr. w-500.111
mm mm kg k9 mm Art-Nr. 21034
LB H LB | | |
Bd sw-500111 | 950 640 965 880 500 285 400 160x40 21034
sw-600.111 1140 | 740 | 1005 | 1030 600 33,0 500 | 200x40 21035 ‘
sw-700.111 1140 | 840| 1005 | 1030 700 38,5 500 | 200x40 21036 ‘
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
C+C WAGEN MIT 2 LADEFLACHEN AUS SIEBDRUCKPLATTE
Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@ Art-Nr.
mm mm kg kg mm
I T | ]
E] sw-500112 | 950 640 965 880 500 365 400 160x40 21037 Swe00112
rt-Nr.
sw-600.112 1140 | 740 | 1005 | 1030 600 43,0 500 | 200x40 21040 ‘
sw-700.120 1140 | 840| 1005 | 1030 700 50,0 500 | 200x40 21041 ‘
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
C+C WAGEN MIT 4 SEITENBUGELN
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche | Gewicht | Traglast Rad-@ Art-Nr.
mm mm kg kg mm
LB H LB | | | |
Y sw-500.114 | 950 640 955 880 445 200 400 160x40 21042
sw-600.114 1100 | 740| 995 | 1030 545 32,5 500 | 200x40 21043 ‘ n
sw-700.121 | 1100 | 840 995 1030 645 34,0 500 200x40 21044 @ 0
sw-500.114
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit! g Z Art-Nr. 21042
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

SONDER-

ANFERTIGUNGEN

Ideen, Innovationen,
Erfahrung und Kompetenz

Unser Team aus erfahrenen Ingenieuren, Technikern

und technischen Mitarbeitern unterstitzt Sie gerne bei
Ihren individuellen Aufgabenstellungen im Bereich Logistik
und innerbetrieblicher Transport.

Punktgenaue
Losungen, speziell
fur Sie entwickelt!

Sie haben Fragen?
+43 (0) 463 34114-0

Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns
Uber ein personliches Gesprach.

23



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

KASTENWAGEN

Kastenwagen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflache aus
Holzwerkstoffplatte; Oberflache Buchendekor; Stirn- und Langswande aus Holzwerk-
stoffplatte; Oberflache Buchendekor; oder aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm;
Stirn- und Langswandhdéhe: 200 mm; Stirn- und Langswéande einzeln herausnehmbar;
Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschiitzt;
schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, .spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen
mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

KASTENWAGEN MIT HOLZ

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-500.402 975| 500, 975| 850| 450 30,5 400 | 160 x 40 4035
sw-600.402 1125 600 1015 1110 550 35,0 500 200x50 21023
sw-700.402 1125 700 1015 1110 650 395 500 | 200 x 50 8456
sw-800.402 1325 800 1015 1210 750 45,5 500 200x50 19496

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

KASTENWAGEN MIT DRAHT

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
E sw-500.457 975 500 975 850 450 29,0 400 160x40 23295
sw-600.457 1125 600 1015 1110 550 33,0 500 200x40 23296
sw-700.457 1125 700 1015 1110 650 37,0 500  200x40 23297
sw-800.457 1325 800 1015 1210 750 43,0 500 200x40 23298

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

Kastenwagen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflache aus
Holzwerkstoffplatte, Oberflache Buchendekor; Stirn- und Langswande aus Holzwerk-
stoffplatte; Oberflache Buchendekor; oder aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm;
Stirn- und Langswandhdhe: 710 mm; eine Langswand halb abklappbar;

Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschitzt;
schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen
mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

HOLZKASTENWAGEN
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
sw-700.406 1060 | 715| 1095 | 1000 650 73,0 500 | 200 x 40 6992
sw-800.406 1260 | 815| 1095 | 1200 750 84,0 500 | 200x40 20802

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

DRAHTKASTENWAGEN
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
nsw-700.404 1060 | 715| 1095 | 1000 650 50,5 500 | 200 x 40 9065
sw-800.404 1260 815| 1095 | 1200 750 57,0 500 | 200 x 40 8082

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
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VARIOfit

® O

sw-500.402
Art-Nr. 4035

sw-500.457
Art-Nr. 23295

sw-700.406
Art-Nr. 6992

sw-700.404
Art-Nr. 9065



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate e

:

Kastenwagen fest verschweif3t

Stabile Winkelstahlkonstruktion; fest verschweiBt; mit waagerechtem
Rohrschiebegriff; Ladeflache aus Holzwerkstoffplatte; Oberflache Buchendekor;
Aufbau aus Holzwerkstoffplatte; Oberflache Buchendekor; oder aus Drahtgitter,
Maschenweite 50 x 50 mm; Stirn- und Langswandhdéhe: 800 mm; eine Langswand
halb abklappbar; Deckel zweifach klappbar, an L4ngswand anliegend;
verschlieBbar mittels Vorrichtung fir Vorhdngeschloss; Wagen pulverbeschichtet
RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflaichengeschutzt; schlag- und kratzfest;
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-

sw-700.407
Art-Nr. 18868

Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit
EasySTOP und 2 Bockrollen.

HOLZKASTENWAGEN MIT DECKEL FEST VERSCHWEISST

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
LB H LB | |
B sw-700407 1130 730 1150 970 670 820 500 200x40 18868
sw-800.407 1330 | 830 | 1150 1170 770 96,0 500 | 200 x 40 20806 ‘
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
DRAHTKASTENWAGEN MIT DECKEL FEST VERSCHWEISST sw-700.405
Artikelbez. Abmessung  Ladefliche Gewicht Traglast Rad-@ Art.-Nr. Art-Nr. 18867
mm mm kg kg mm
I -1 R 1 | | |
) sw-700405 1130 730 1150 975 680 720 500 200x40 18867
sw-800.405 1330 | 830 | 1150 1175 | 780 77,5 500 | 200 x 40 6143 ‘ o“g fur Vo
X ,

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

Blechkastenwagen fest verschweif3t

Stabile Stahlblechkonstruktion; fest verschweiBt; mit waagerechtem Rohrschiebegriff;
Ladeflache und Aufbau aus Stahlblech; Stirn- und Langswandhdhe: 810 mm; eine
Langswand halb abklappbar; Aufbau offen oder mit einfach klappbarem Deckel mit
zwei Gasdruckfedern; Deckel verschlieBbar mittels Vorrichtung fur Vorhangeschloss;
Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschitzt;
schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen
mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

sw-700.415
Art-Nr. 23291

BLECHKASTENWAGEN MIT DECKEL FEST VERSCHWEISST

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L. B H L B | | |
sw-700.415 1165 730 1115 990 690 990 500 200x40 23291
sw-800.415 1365 830| 1115 | 1190 790 115,0 500 | 200x40 23292
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
BLECHKASTENWAGEN FEST VERSCHWEISST
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B | | |
B sw-700414 1130 720 1105 990 690 855 500 200x40 23293 1]
sw-800.414 1330 820| 1105 | 1190 790 101,0 500 | 200x40 23294

sw-700.414
Art-Nr. 23293

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
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Gesa. Immer in Bewegung

SEITENBUGELWAGEN

Seitenbiigelwagen

Transportgerate

Baukasten-System, Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil;
Ladeflache aus Holzwerkstoffplatte, Oberflache Buchendekor;
Langswéande entweder aus Holzwerkstoffplatte; Oberflache Buchendekor,
oder aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm, oder mit Ldngsstreben,
oder mit 4 Seitenbligeln; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;

dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag und kratzfest; Bereifung aus

thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-
Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen

mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

SEITENBUGELWAGEN MIT HOLZWANDEN

Artikelbez.

Kl sw-600.200
$w-700.200
sw-800.200

Abmessung

mm

L B H
1060 | 600 1045
1060 | 700 | 1045
1260 | 800 1045

Ladeflache
mm

L B
1060 | 540
1060 | 640
1260 | 740

Gewicht
kg

44,5
46,0
53,0

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

SEITENBUGELWAGEN MIT DRAHTWANDEN

Artikelbez.

B sw-600.230
sw-700.231
sw-800.237

Abmessung

mm

L B H
1060 | 600 | 1045
1060 | 700 | 1045
1260 | 800 | 1045

Ladeflache
mm

L B
1060 | 540
1060 | 640
1260 | 740

Gewicht
kg

34,5
37,5
49,5

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

SEITENBUGELWAGEN MIT ROHRWANDEN

Artikelbez.

EJ sw-600.203
sw-700.203
sw-800.203

Abmessung

mm

L B H
1060 | 600 | 1045
1060 | 700 1045
1260 | 800 1045

Ladeflache
mm

L B
1060 | 540
1060 640
1260 740

Gewicht
kg

305
335
445

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

SEITENBUGELWAGEN MIT 4 BUGEL

Artikelbez.

I3 sw-500.204
sw-600.204
sw-700.204
sw-800.204

Abmessung
mm

L B H
910| 500, 990

1060 | 600 | 1030
1060 | 700 | 1030
1260 | 800 | 1030

Ladeflache
mm

L B
910 | 440
1060 540
1060 640
1260 740

Gewicht
kg

30,0
35,0
37,0
43,5

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
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Traglast
kg

500
500
500

Traglast
kg

500
500
500

Traglast
kg

500
500
500

Traglast
kg

400
500
500
500

Rad-@

200 x 40
200 x 40
200 x 40

Rad-@

200 x 40
200 x 40
200x 40

Rad-@

200 x 40
200 x 40
200 x 40

Rad-@

160 x 40
200 x 40
200 x 40
200 x 40

Art.-Nr.

21024
18855
7234

Art.-Nr.

23299
23300
23301

Art.-Nr.

21025
4206
7653

Art.-Nr.

11295
21021
11240

7356

VARIOfit

® O

sw-600.200
Art-Nr. 21024

sw-600.239
Art-Nr. 23299

sw-600.203
Art-Nr. 21025

Biigel-
befestigung

sw-500.204
Art-Nr. 11295



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewa

ROHRBUGEL-/ PLATTENWAGEN @
UND PLATTENSTANDER

Rohrbiigelwagen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflache aus Holzwerkstoffplatte; Oberflache Buchendekor; inkl.
2 Hulsenleisten und 2 Rohrbuigel; Einsatz von insgesamt 7 Rohrbligel mdéglich; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft
oberflachengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau ,spurlos” mit Prézisions-Rillenkugellager;
Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

ROHRBUGELWAGEN MIT 2 ROHRBUGEL IHR VORTEIL
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche | Gewicht | Traglast| Rad-@ | Art.-Nr. EasySTOP bei
mm mm kg kg mm Durchladung langer
‘ L ‘ B ‘ H ‘ L ‘ B ‘ ‘ ‘ ‘ Guter nutzbar
B sw-700205 1150 700 1040 1075 700 405 500 200x40 8484
sw-800.205 | 1350 800 1040 1275 800 470 500 200x40 7780
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir lhre Sicherheit! B
i sw-700.205
ZUSATZARTIKEL - ROHRBUGEL Art-Nr. 8484
Artikelbez. Héhe | Gewicht | Art.-Nr. %
mm kg [
K-}
25w-700.205 | zusétzl. Rohrbiigel fir 1075 700mm |~ 50 9088 j’
25w-800.205  zuséitzl. Rohrbigel fir 1275x800mm | 55 9284 ©

d\ O
L o

Srop se™
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

Plattenwagen-/stiander

SchweiBkonstruktion aus Stahl; ohne Bligel; mit Anlaufrolle an einer Stirnseite; Einsatz von insgesamt 7 Rohrbuigeln méglich; lichter
Abstand dann 90 mm; Ladeflache aus Holzwerkstoffplatte, Oberflache Buchendekor; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;
dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-
Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen; bei 1200 kg

Traglast ist die Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Prazisions-Rillenkugellager;

FuBschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen; Plattenstander ohne Rollen.

PLATTENWAGEN (OHNE BUGEL)

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche  Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm . L Anlaufrolle
L Bl H L B
B sw-1282 TG 1310 800 310 1200 800 415 500 200x40 | 23370
sw-1283 EV | 1310 ‘ 800 ‘ 310 | 1200 ‘ 800 445 1200 | 200 x 50 23371
sw-1284 TG | 1710 ‘ 800 ‘ 310 | 1600 ‘ 800 47,0 500 | 200 x 40 23372
sw-1285 EV | 1710 ‘ 800 ‘ 310 | 1600 ‘ 800 49,0 1200 200 x50 23373 '
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit! . q Art—Ner2-;§$g
TG = Thermoplastischer Gummi, EV = Elastikvollgummibereifung '
R
PLATTENSTANDER (OHNE BUGEL) e B .
ar Ton, 7
Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast | Art.-Nr. : o
mm mm kg kg 1 - zu-1286
e Art-Nr. 23374
L B H L B |
2u-1286 1310 800 75 1200 800 ~ 335 1200 23374
2u-1287 1710| 800 75 1600 800 ~ 395 1200 23375
ZUSATZARTIKEL - EINSTECKBUGEL FUR PLATTENWAGEN/-STANDER
Artikelbez. Abmessung = Gewicht Art.-Nr. B
mm kg zsw-1290
L B Art-Nr.23370 A -
B zsw-1290 1200 300 25 23376 '
zsw-1291 1200 600 35 23377 -
2sW-1292 1200 900 45 23378 ZUSATZARTIKEL - FUSSE FUR PLATTENSTANDER
zsw-1293 1600 300 3,0 23379 Artikelbez. Unterfahrhéhe | Gewicht = Art.-Nr.
zsw-1294 1600 600 4,0 23380 mm kg
25w-1295 1600 900 50 23381 gzu-1286 | 100 15 23382
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten *zzgl. Fracht- und Verpackungskosten



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

PLATTENWAGEN

Plattenwagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; einseitige Ladeflache aus Sperrholz, 5° Neigung;
Seitenbligelh6he: 915 mm; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;
dauerhaft oderflachengeschutzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermo-
plastischem Gummi, grau, ,spurlos” mit Prazisions-Rillenkugellager; Faden- und
FuBschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

pl-150.010

Variable Radanordnungen ‘_ " Art-Nr. 23389
finden Sie auf Seite 150 .
. [
PLATTENWAGEN
Artikelbez. Abmessung Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B | | | |
Bl 150010 1500 680 1200 1500 370 475 500 200x40 23389
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
PLATTENWAGEN MIT RHOMBISCHER ROLLENANORDNUNG a
pl-150.011
Artikelbez. Abmessung Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr. Art-Nr. 23390
mm mm kg kg mm
L B H L B | | | |
Bl p-150011 1500 680 1200 1500 370 475 500 200x40 23390

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

Plattenwagen ein/-zweiseitig

SchweiBkonstruktion aus Stahl; ein- oder zweiseitige Ladeflachen, 6° Neigung;
Anlagen mit Profilgummi belegt; Aufstellbreite bei einseitiger Ausfiihrung: 430 mm;
bei zweiseitiger Ausfihrung: 2 x 270 mm; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010
enzianblau; dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus
Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Prazisions-Rillenkugellager;
FuBschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

PLATTENWAGEN EINSEITIG sw-1305

sw-2005

Art-Nr. 23383
Artikelbez. Abmessung Ladeflache  Gewicht | Traglast | Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
oo oH LB | | |
EJ sw-130s 1380 880 1700 1380 430 535 1200 200x50 23383
sw-1605 | 1680 880 1700 1680 430 640 1200 200x50 23384
|

2080 | 880 1700 2080  430| 815| 1200 200x50 23385

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

PLATTENWAGEN ZWEISEITIG

Artikelbez. Abmessung Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
doelow oo s
Y sw-1306 1380 880 1705 1380 2x270 590 1200 200x50 23386
sw-1606 | 1680 880 1705 1680 2x270 700 1200 200x50 23387 B
sw-2006 | 2080 880 1705 2080 2x270 870 1200 200x50 23388

sw-1306

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit! Art-Nr. 23386
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

PLATTENKARREN

Plattenkarre

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Stahlblechplattform zum
Stutzbugel hin abfallend; Neigung 22°; zum Langstransport
von groBflachigen Holz- und Kunststoffplatten;

Karre pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft
oberflachengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Luft- oder
Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Prézisions-Rillen-
kugellager und Kunststoffradkappe; zusétzlich 2 Stitzrollen;
alternativ: Ausfiihrung mit variabler Plattensicherung fir
Plattenstapel max. 200 x 1500 mm (T/H).

PLATTENKARRE
Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast
mm mm kg kg
L B H L B |
B sk710035 L 1260 680 1425 500 200 185 250
sk-710.036 VG| 1260 680 1425/ 500 200 22,0 250

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

PLATTENKARRE MIT VARIABLER PLATTENSICHERUNG

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast
mm mm kg kg
L | |
B sk-710045 | L 1260 680 1440 500 200 200 250 260x85 21030
sk-710.046 | VG 1260 680 1440 500 200 235 250 250x60 21029

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

sk-710.035
Art-Nr. 21027

sk-710.045
Art-Nr. 21030
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

WERKSTUCKWAGEN

Werkstiickwagen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil;
Ladeflache aus Holzwerkstoffplatte; Oberflache Buchendekor;

2 senkrechte Schiebegriffe fest verschweiBt; verschraubter Aufbau in
Winkelstahlkonstruktion mit eingeschweiBtem Drahtgitter 75 x 75 mm;
Aufbauhdhe 1265 mm; Neigung 8 %; nutzbare Ladeflache 2 x 1260 x 245 mm;
nutzbare Ladeflache der zuséatzlichen Ablage: 1185 x 265 mm;
zusatzliche Ablage aus Holzwerkstoffplatte; Oberflache Buchendekor;
mit 15 mm hohem Rand; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;
dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus
thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-
Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz;

2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

WERKSTUCKWAGEN
Artikelbez. Abmessung Ladeflache  Gewicht | Traglast | Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-800.800 1370 800 | 1555 | 1260 | 2x245 89,5 500 | 200x40 20922

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

WERKSTUCKWAGEN MIT ABLAGE

Artikelbez. Abmessung Ladeflache  Gewicht | Traglast | Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
E sw-800.801 1370 800 | 1585 | 1260 | 2x245 97,5 500 | 200x40 | 20924

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

ZUSATZARTIKEL - BUGEL ZUR ABRUTSCHSICHERUNG

Artikelbez. Stk.| Abmessung | Gewicht | Art.-Nr.
mm kg
L H
EJ osw-8002031 2 1260 100 35 31667

*zzg|l. Fracht- und Verpackungskosten
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VARIOfit

Yo

B

1L

sw-800.800
Art-Nr. 20922

sw-800.801
Art-Nr. 20924

‘ gsw-800.203.1
Art-Nr. 31667



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

ZUSATZARTIKEL

ZUSATZARTIKEL - DORNTRAGER

Artikelbez. Abmessung ‘
mm

zsw-800.800 | @10x200 |

zsw-800.801 | ?10x300 |

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

ZUSATZARTIKEL - ROHRTRAGER

Artikelbez. Abmessung

mm
zsw-800.802 @ 16 x 300
zsw-800.803 @ 22 x 300
zsw-800.804 @ 27 x 300

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

ZUSATZARTIKEL - WELLENTRAGER

Artikelbez. Abmessung
mm
zsw-800.805 320

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

ZUSATZARTIKEL - GABELTRAGER

Artikelbez. Abmessung
mm
zsw-800.806 | 60 LW x 295 |

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

ZUSATZARTIKEL - MATERIALKASTEN

Artikelbez. ‘ Abmessung
mm

. L] B| H

zsw-800.807 | 280 155 110

zsw-800.808 | 1200 275| 110 |
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

ZUSATZARTIKEL - MATERIALKISTE

Artikelbez. Abmessung
mm

L Bl H

fk-105.000 | 105 85| 45

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

ZUSATZARTIKEL - MATERIALKISTE

Artikelbez. Abmessung
mm

| L] B] H

fk-105.001 | 105| 160 75

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

ZUSATZARTIKEL - MATERIALKISTE

Artikelbez. ‘ Abmessung
mm

| L] B H

fk-140.000 | 140 230 130

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

ZUSATZARTIKEL - MATERIALKISTE

Artikelbez. ‘ Abmessung
mm

L Bl H

fk-140.001 | 140 290 130

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

Gewicht
kg

0,30 |
0,40 |

Gewicht
kg

0,40
0,50
0,60

Gewicht
kg
0,80

Gewicht
kg
0,80 |

Gewicht
kg

Gewicht
kg

0,10 |

Gewicht
kg

0,20 |

Gewicht
kg

030 |

Gewicht
kg

0,40 |

Traglast
kg
10|
10|

Traglast
kg
15
25
25

Traglast
kg
25

Traglast
kg
25 |

Traglast
kg

25
50

Farbe

grin \

Farbe

gelb |

Farbe

rot \

Farbe

blau \

Art.-Nr.

20925 |
20928 |

Art.-Nr.
20929

20930
20932

Art.-Nr.

20933

Art.-Nr.

20934 |

Art.-Nr.

\
20935 |
20936 |

Art.-Nr.

23244 |

Art.-Nr.

23245 |

Art.-Nr.

23242 |

Art.-Nr.

23243
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

TRAGARMWAGEN

Tragarmwagen o

SchweiBkonstruktion aus Stahl; 4 oder 8 Tragarme pro Steher;

ca. Nutzlédnge der Tragarme 596 mm (einseitig) und 376 mm (zweiseitig);

Breite stufenlos einstellbar; Hohe der Tragarme stufenlos verstellbar;

Ausrichtung mittels Skala moéglich; Traglast pro Arm 20 kg;

Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschutzt;
schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf
Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”;

Faden- und FuBschutz; 4 Lenkrollen mit Radfeststeller und 1 davon

mit Radrichtungsfeststeller.

TRAGARMWAGEN EINSEITIG

Artikelbez. Abmessung | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr. sw-130.006
mm ko ko mm ’, « Art-Nr. 20942
| | LBl H | | | | '
Bl sw-130006 | einseitig 440-1300 800 1800 490 400 160x40 20942
sw-160.006 | einseitig ~440-1600 800 1800 50,5 400 160x40 20945
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
\2
Y =
TRAGARMWAGEN EINSEITIG
Artikelbez. Abmessung | Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm kg kg mm
| | LBl | | | |
BJ sw-210006 | einseitig 560-2100 800 1800 725 400 160x40 20948
sw-310.006 | einseitig 560-3100 800 1800 765 400 160x40 20949
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit! - '

sw-210.006
Art-Nr. 20948

ZUSATZARTIKEL - TRAGARME UND ABROLLSICHERUNG

Artikelbez. Abmessung Traglast | Art.-Nr.
mm kg

zsw-596.000 596 mm x 3/4" Tragarm 20 23392

zsw-596.001 = 596 mm x 3/4" Tragarm mit 20 23393
Schrumpfschlauch

zsw-596.002 1 mm Schrumpfschlauch - 23394

25W-596.003 | 596 mm x 3/4" Tragarm mit 20 23395
Abrollsicherung

zsw-070.000 @70 mm Abrollsicherung - 23396
Tragarm mit

zsw- 596.004 596 mm x 3/4" Schrumpfschlauch 20 23397
und Abrollsicherung

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewa

\2
2
&
}—=
e
[
TRAGARMWAGEN ZWEISEITIG 3|
Artikelbez. Abmessung | Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr. § sw-130.007
mm kg kg mm u Art-Nr. 20946
| Ll B H | | | |
EJ sw-130007  zweiseitig 440-1300 830 1800 570 400 160x40 20946
sw-160.007 | zweiseitig 440-1600 830 1800 59,0 400 160x40 20947
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
o
0\0 s —

™
TRAGARMWAGEN ZWEISEITIG

Artikelbez. Abmessung | Gewicht | Traglast  Rad-@ Art.-Nr.
mm kg kg mm
| | L B H | | | |
Y sw-210.007  zweiseitig 560-2100 830 1800 800 400 160x40 20951
sw-310.007 | zweiseitig 560-3100 830 1800 840 400 160x40 20952
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
sw-210.007
Art-Nr. 20951
ZUSATZARTIKEL - TRAGARME UND ABROLLSICHERUNG
Artikelbez. Abmessung Traglast | Art.-Nr.
mm kg
zsw-376.000 376 mm x 3/4" Tragarm 20| 23398
zsw-376.001 = 376 mmx3/4" Tragarm mit 20 23399
Schrumpfschlauch
zsw-376.002 1 mm Schrumpfschlauch - 23400
zsw-376.003 376 mmx 3/4" Tragarm mit 20| 23401
Abrollsicherung
zsw-070.000 @70 mm Abrollsicherung - 23396
Tragarm mit
zsw-376.004 376 mm x 3/4" Schrumpfschlauch 20 23403
und Abrollsicherung

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

LEICHTE TISCHWAGEN QCH

Leichte Tischwagen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflachen
aus Holzwerkstoffplatten; Oberflache Buchendekor; Etagen aus Winkelstahl;
Ladeflachen mit Rand = 12 mm hoch; 2 Schubladen abschlieBbar und ausziehbar
bis 70%; InnenmaBe der Schubladen: 400 x 450 x 80 mm (B/T/H); Traglast pro
Schublade: 25 kg; Wagen und Schubladen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;
dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermo-
plastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau,
.Spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

ww 069

sw-500.501
Art-Nr. 20803

TISCHWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-500.501 1025 | 525| 850, 835, 490 28,0 250 | 125x32 | 20803
sw-600.501 1175 | 625| 850, 985, 590 335 250 | 125x 32 4011

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

TISCHWAGEN MIT 3 LADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
Esw-500.603 1025 | 525 850 835 490 37,0 250 125x32 20804
sw-500.603
sw-600.601 1175 625 850 985 590 44,5 250  125x32 4080

Art-Nr. 20804

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

INNENMASSE
Passendes Schubladen- SCHUBLADE (2x)
einteilungsset _
S (25w-600.604) Seite 50 Sz amm
H =80 mm
TISCHWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN UND 2 SCHUBLADEN
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
EJ sw-600504 1175 625 850 985 590 460 250 125x32 23310

sw-600.504

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 23310
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewa

| Auch in ESD Ausfiihrung .
erhaltlich auf Seite 42 8
" ~ 3
TISCHWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN 3

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm| | A==

L B H L B

d sws00500 | 975 525 1010 835 490 285 250 125x32 4216 4]
sw-600.500 1125 | 625| 1010, 985, 590 34,0 250 | 125x 32 6766 sw-500.500

Art-Nr. 4216
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

Auch in ESD Ausfiihrung N
§ erhaltlich auf Seite 42 3
~ 3
TISCHWAGEN MIT 3 LADEFLACHEN B [_3
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr. lm
mm mm kg kg mm 3
3
L B H L B '3
B sws00600 975 525 1010 835 490 375 250 125x32 4130 -
sw-600.600 1125 | 625| 1010 | 985 590 45,0 250 | 125x 32 6248
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! B
sw-500.600
Art-Nr. 4130
INNENMASSE
SCHUBLADE (2x)
B =400 mm Passendes Schubladen-
T=450mm einteilungsset
()= ED G Sz (2sw-600.604) Seite 50
TISCHWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN UND 2 SCHUBLADEN
Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
sw-600.503 1125 625| 1010 | 985 590 46,0 250 | 125x32 | 23311

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

Tischwagen mit Totmannbremse (siehe Seite 4)

Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff mit geRbarz(:st
Totmannsteuerung; Ladefldchen aus Holzwerkstoffplatten, Oberflache

Buchendekor; Etage aus Winkelstahl; Ladeflachen mit Rand = 12 mm {'

hoch; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft Réder

a
©
=]
3
3

oberflachengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermo-

plastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager,

grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit Totmannbremse
und 2 Bockrollen.

TISCHWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN UND TOTMANNBREMSE

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche | Gewicht | Traglast| Rad-@ | Art-Nr. . [ N S e
mm mm kg kg mm
L B H L B

625 1070 985 | 590 37,5 250 | 125x32 | 31668

BJ sw-600548 1155
SW-600.548

Lenkrollen mit Totmannbremse und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 31668
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

KOMMISSIONIERWAGEN

Kommissionierwagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil;
Ladeflachen aus Holzwerkstoffplatten; Oberflache Buchendekor; Etagen aus
Winkelstahl; Ladeflachen mit Rand = 15 mm hoch; Trittstufen aus wasserfest
verleimten Sperrholz, Siebdruckoberflache, rutschhemmend; Trittstufen im

unbelasteten Zustand selbsttatig liber Gasdruckfeder anhebend; Wagen
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflaichengeschutzt;

schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge ' : sw-600.614
mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; Art-Nr. 20937
2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

KOMMISSIONIERWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN, NIEDRIG

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B .
n sw-600.614 1455 | 625| 1320 | 990 595 40,0 250 | 125x32 | 20937 i B -

Etagenhohe 190 /820 mm
Podesthéhe 515 mm
Stufenabstand 230 mm sw-600.615

Art-Nr. 20938
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fir lhre Sicherheit! cuckfe

9 %, "-'-"
(o)

KOMMISSIONIERWAGEN MIT 3 LADEFLACHEN, NIEDRIG

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr. 3
mm mm kg kg mm g
L B H L B 3

E sw-600.615 1455 | 625| 1320 | 990 595 50,0 250 | 125x32 | 20938

Etagenh6he 190 /505 /820 mm
Podesthéhe 515 mm
Stufenabstand 230 mm

ww 069

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

KOMMISSIONIERWAGEN MIT 3 LADEFLACHEN, HOCH

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche | Gewicht | Traglast Rad-@  Art.-Nr. sw-600.616
mm mm kg kg mm Art-Nr. 20939
L B H L B

EJ sw-600616 | 1695 625 1900 990 595 64,5 250 160x40 20939

Etagenhdhe 240/860/ 1460 mm
Podesthéhe 935 mm
Stufenabstand 230 mm

wuw Sy

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

KOMMISSIONIERWAGEN MIT 4 LADEFLACHEN, HOCH

tww Gy

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm S
L Bl H L B 3
¥ sw-600617 | 1695 625 1900 990 595 ~ 770 250 160x40 20940 s
Etagenhoéhe 240/715/1190/ 1665 mm
Podesthéhe 935 mm
Stufenabstand 230 mm n
sw-600.617
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit! Art-Nr. 20940
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate e

TISCHWAGEN

:

Tischwagen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflachen
aus Holzwerkstoffplatten; Oberflache Buchendekor; Ladeflachen blindig; oberer
Boden einh@ngbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft
oberflachengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem
Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, .spurlos”;
Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

TISCHWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche A Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
E sw-500.502 1045 | 500 935 850 500 30,0 200 125x32 1852
sw-600.502 1195 600 935 1000 600 34,0 200 125x32 4210
- sw-500.502
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 1852
Tischwagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl oder Aluminium; Ladefldchen aus Holzwerkstoff-
platten; Oberflache Buchendekor; mit 20 mm hohem Rand; Tischwagen aus Stahl;
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschutzt;
schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoff-
felge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz;

2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

TISCHWAGEN AUS STAHL
Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche | Gewicht | Traglast Rad-@  Art.-Nr. st-402.000
mm mm kg kg mm Art-Nr. 23320
L B H L B
E st-402.000 1090 600 970 970 570 33,0 200 125x32 23320

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

ALUMINIUM TISCHWAGEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

ap-412.000 1090 | 600| 975| 970 570 24,0 200 | 125x32 | 21031

ap-412.000

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit! Art-Nr. 21031

Osterreichweite Lieferung frei Haus ab € 220,- 37



Gesa. Immer in Bewegung

SCHWERE TISCHWAGEN

Schwere Tischwagen

Transportgerate

fur hohe Traglasten; Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen
L-Profil; Ladeflachen aus Holzwerkstoffplatten; Oberflache Buchendekor oder
wasserfest verleimtem Sperrholz; Oberflache Siebdruck; rutschhemmend; oder

mit verzinktem Stahlblech (iber MDF-Platte gekantet); Ladefldchen biindig;

Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschiitzt;
schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz, oder
Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Prazisions-
Rillenkugellager; FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

SCHWERER TISCHWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung
mm
L B H

Bl sw-s00504 | 1040 500 880
sw-600.510 | 1190 600 920
sw-700.500 | 1190 700 920
sw-800.500 | 1390 800 920

Ladeflache
mm

L B
850 | 500
1000 600
1000 | 700
1200 | 800

Gewicht
kg

34,0
40,5
46,0
51,5

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

SCHWERLAST TISCHWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung
mm

L B H
E sw-700.530 1190 | 700 | 925
sw-800.502 1390 | 800 | 925
sw-800.511 1790 | 800 925
sw-800.514 2190 | 800 6 925

Ladeflache
mm

L B
995 700
1195 800
1595 | 800
1995 800

Gewicht
kg

60,5
66,5
82,5
95,5

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

SCHWERER TISCHWAGEN MIT 2 ZINKBLECHLADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung
mm
L B H

EJ sw-700505 1190 700 920
sw-800.505 | 1390 800 920

Ladeflache | Gewicht

mm

L B
1000 | 700
1200 800

kg

55,0
65,0

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
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Traglast
kg

400
500
500
500

Traglast
kg

1000
1000
1000
1000

Traglast
kg

500
500

Rad-@

160 x 40
200 x 40
200 x 40
200 x 40

Rad-@

200 x50
200 x50
200 x50
200 x50

Rad-@
mm

200 x 40
200 x 40

Auch in ESD Ausfithrung
erhaltlich auf Seite 42

Art.-Nr.

20869
20870
6493
6494

Art.-Nr.

23312
23313
23314
23315

Art.-Nr.

12748
20868

VARIOfit

oY
Wﬂ’n

sw-500.504
Art-Nr. 20869

sw-700.530
Art-Nr. 23312

sw-700.505
Art-Nr. 12748



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

IHR VORTEIL

Alle Produkte in unserem Katalog
sind gegen Aufpreis auch in
ESD-Ausfiihrung erhaltlich ESD EN 61340

Auch in ESD Ausfithrung
erhaltlich auf Seite 42
Y

SCHWERER TISCHWAGEN MIT 3 LADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-500.650 1040 | 500| 880 | 850 500 44,5 400 | 160x40 | 20873
sw-600.512 1190 600 | 920 | 1000 600 54,5 500 | 200x40 20874
sw-700.600 1190 | 700| 920 | 1000 700 55,5 500 | 200 x 40 1850
sw-800.600 1390 800| 920 | 1200 800 67,5 500 | 200 x 40 6725

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

SCHWERLAST TISCHWAGEN MIT 3 LADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

B sw-700.617 1190 | 700| 925| 995 700 73,5 1000 | 200x50 | 23316
sw-800.617 1390 800 | 925| 1195 800 92,0 1000 | 200x50 23317
sw-800.618 1790 | 800 925 1595 800 105,5 1000 | 200x50 = 23318
sw-800.619 2190 800, 925| 1995 800 135,0 1000  200x50 23319

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

SCHWERER TISCHWAGEN MIT 4 LADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-700.700 1190 | 700| 1235 | 1000 700 74,5 500 | 200x40 18872
sw-800.700 1390 800 | 1235 | 1200 800 87,5 500 | 200x40 18871

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

sw-500.650
Art-Nr. 20873

sw-700.617
Art-Nr. 23316

SLT

sw-700.700
Art-Nr. 18872
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

TISCHWAGEN X0,

mit Wanne

Tischwagen mit Wanne

SchweiBkonstruktion aus Stahl; geschraubt; Wannen 6ldicht und mit 40 mm

hohem Rand; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachen-
geschutzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf
Kunststofffelge mit Prézisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und
FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

wuw 589

sw-500.510
Art-Nr. 20876

TISCHWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm e

L B H L B E
n sw-500.510 985| 500, 910 | 845| 495 36,5 400 | 160x40 | 20876
sw-700.510 1135 700| 950 | 995 695 50,0 400 | 200x 40 | 20877

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! N

~

(=)

TISCHWAGEN MIT 3 LADEFLACHEN sw-500.610

R Art-Nr. 7564
Artikelbez. Abmessung = Ladeflache  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
E sw-500.610 985| 500, 910 | 845| 495 44,5 400 | 160 x 40 7564 e
sw-700.610 1135 700| 950 | 995 695 63,5 400 200x40 20878

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

wuw g8g

TISCHWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@  Art.-Nr. E
mm mm kg kg mm
sw-500.523
L B H L B Art-Nr. 23366
E sw-500.523 1015 | 500 | 1025 | 845, 495 36,5 400 | 160x40 | 23366
sw-700.523 1165| 700 | 1065 | 995| 695 50,0 400 | 200x40 | 23367

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

TISCHWAGEN MIT 3 LADEFLACHEN E
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-500.698 1015 | 500| 1025 | 845 495 45,0 400 | 160x40 | 23368 n
sw-700.623 1165 | 700 | 1065 | 995 695 63,5 400 | 200x40 | 23369

sw-500.698
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

Tischwagen mit Wanne

SchweiBkonstruktion aus Stahl; geschraubt; Wannen 6ldicht mit 25 mm hohem Rand,
alternativ mit abnehmbarer Stahlblechwanne, Wandhdhe: 200 mm und 2 Handgriffen
oder mit verschraubter Auffangwanne (42,5 Liter), inkl. Gitterost, Maschenweite

30 x 30 mm und konischem Ablasshahn 1/4", Wandhéhe: 100 mm; Wagen pulverbe-
schichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest;
Bereifung austhermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugel-

lager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen

Umweltsichere Lagerung von
/// wassergefahrdenden Stoffen

TISCHWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN UND ABNEHMBARE WANNE

/

O
®

wuw 06s

sw-600.507
Art-Nr. 20886

% .

gsw-600.507
Art-Nr. 31669

wuw 06s

sw-600.506
Art-Nr. 20883

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L Bl H L B \
B sw-600507 1180 610 1055 995 595 495 250 125x32 20886
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
Umweltsichere Lagerung von
/// wassergefdahrdenden Stoffen
ZUSATZARTIKEL - ABNEHMBARE WANNE FUR TISCHWAGEN
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche | Gewicht Volumen | Art.-Nr.
mm mm kg Liter
LB H L B \
B gsw-600.507 | 1075 | 590 | 235 985 | 585 12,5 113 31669‘
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten ‘
TISCHWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN
Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@  Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B | | | |
Ed sw-600506 1170 610 845 995 595 370 250 125x32 20883
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
hah
\095 n
R
s
~
-
Umweltsichere Lagerung von
¢ /// wassergefahrdenden Stoffen
TISCHWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN UND GITTERROST
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B \
] sw-600505 1125 610 1020 995 595 580 250 125x32 20889

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

wuw 589

sw-600.505
Art-Nr. 20889
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

ESD WAGEN ASOR

ESD EN 61340

(Elektrisch leitfahig)

ESD Wagen

Baukasten-System; elektrisch leitfahige Ausfiihrung; Bodenkonstruktion mit dem
innovativen L-Profil; Ladefldchen aus elektrisch leitfahigen Dekorspanplatten;
lichtgrau; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflachen mit Rand = 15 mm; bei den schweren
ESD Tischwagen Ladeflachen bilindig; Etagenbdden bei den ESD Etagenwagen
eingehangt und herausnehmbar, sowie variabel einsetzbar; Wagen pulverbeschichtet
RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfdhig; dauerhaft oberflachengeschutzt;

schlag- und kratzfest; Bereifung aus grauem elektrisch leitfahigem Vollgummi auf

wuw 06S

Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz;

2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen. sw-500.557

Art-Nr. 20782

ESD TISCHWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B | | | I~ T T
Bl sw-s00557 | 975 525 1010 835 490 295 250 125x32 20782 8
sw-600.557 | 1125 625 1010 985 590 350 250 125x32 20783 S
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! s
N
~
[3,]
ESD TISCHWAGEN MIT 3 LADEFLACHEN 2|
Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr. sw-500.657
mm mm kg kg mm Art-Nr. 20784
L B H L B | | |
Bl sw-s00657 | 975 525 1010 835 490 380 250 125x32 20784
sw-600.657 | 1125 625 1010 985 590 460 250 125x32 20785
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir lhre Sicherheitt 8. =S -
(41
©
o
3
3
SCHWERER ESD TISCHWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht Traglast Rad-@ Art-Nr. @B 8
mm mm kg kg mm
L Bl H L B 3|
EJ sw-s00562 | 1040 500 880 850 500 335 400 160x40 23302 500562
sw-600.562 | 1190 600 920 1000 600 410 500 200x40 23303 vy v Art-Nr. 23302
sw-700.562 | 1190 700 920 1000 700 485 500 200x40 23304
sw-800.562 | 1390 800 | 920| 1200 800 54,5 500  200x40 23305
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
SCHWERER ESD TISCHWAGEN MIT 3 LADEFLACHEN
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
¥ sws00662 | 1040 500 880 850 500 445 400 160x40 23306
sw-600.662 | 1190 600 920 1000 600 535 500 200x40 23307
sw-700.662 | 1190 700 920 1000 700 590 500 200x40 23308
sw-800.662 | 1390 800 920 1200 800 ~ 700 500 200x40 23309
. sw-500.662
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! = Art-Nr. 23306
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

Hinweis: Diese Wagen eignen sich, wenn eine statische
Aufladung des Transportgutes oder des Transportgerates

verhindert werden soll, z.B. Kunststoffe, elektronische Gerate,

usw. gemaBi EN 61340
ESD EN 61340

ESD ETAGENWAGEN, NIEDRIG

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast
mm mm kg kg

L Bl H L B
B sw-s00257 | 910 500 990 850 500 415 250
sw-600.257 | 1060 600 990 1000 600 520 250
sw-700.257 | 1060 700 990 1000 700 565 250
sw-800.257 | 1260 800 990 1200 800 625 250

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

ESD ETAGENWAGEN, HOCH

Rad-@

160 x 40
160 x 40
160 x 40
160 x 40

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast  Rad-@
mm mm kg kg mm
Lt B8] H L B
B sw-s00258 910 500 1530 850 500 455 250 160x40
sw-600.258 | 1060 | 600 1530 1000 600| 560 250 160x40
sw-700.258 | 1060 700 1530 1000 700 615 250 160x40
sw-800.258 | 1260 800 1530 1200 800 ~ 67,0 250 160x40
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
ESD ETAGENWAGEN, HOCH
Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@
mm mm kg kg mm
L/ B H L B
Ed sw-s00259 | 910 500 1530 850 500 540 250 160x40
sw-600.259 | 1060 | 600 1530 1000 600| 725 250 160x40
sw-700.259 | 1060 | 700 1530 1000 700| 810 250 160x40
sw-800.259 | 1260 800 1530 1200 800 1070 250 160x40
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
ZUSATZARTIKEL - BODEN FUR ESD ETAGENWAGEN
Artikelbez. Abmessung  Ladefliche Gewicht Traglast
mm mm kg kg
L B L B
25w-500.557 = 845 485 850 500 55 80  Zusatzboden
25w-600.557 = 995 585 1000 600 7.5 80 Zusatzboden
2sw-700.557 | 995 685 1000 700 9.0 80  Zusatzboden
2sw-800.557 | 1195 785 1200 800 125 80  Zusatzboden

*zzg|l. Fracht- und Verpackungskosten

Art.-Nr.

20786
20787
20788
20789

Art.-Nr.

20790
20791
20792
20793

Art.-Nr.

20794
20795
20796
20797

Art.-Nr.

20798
20799
20800
20801

ESD EN 61340

sw-500.257
Art-Nr. 20786

wuw ogs

ww Geg

sw-500.258
Art-Nr. 20790

T wwgig

Wwooz WwGLZ WwgLg

sw-500.259

Q

80
kg
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

ESD WAGEN AR
(Elektrisch leitfahig)

ESD Wagen

Baukasten-System; elektrisch leitfahige Ausfiihrung; Bodenkonstruktion mit dem
innovativen L-Profil; Ladefldchen aus elektrisch leitfahigen Dekorspanplatten,
lichtgrau; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflachen mit Rand = 10 mm hoch oder

blindig eingelegt; Schiebebligel mit Querstrebe; Wagen pulverbeschichtet

RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfdhig; dauerhaft oberflachengeschutzt;

schlag- und kratzfest; Bereifung aus grauem elektrisch leitfahigem Vollgummi auf
Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen
mit Radfeststeller und 2 Bockrollen, oder 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen;
Schiebebuigelwagen mit 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

€ ' sw-500.141

ESD SCHIEBEBUGELWAGEN < Art-Nr. 31692
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L Bl H L B
Bl sw-500141 | 975 500 975 880 500 250 400 160x40 31692
sw-600.141 | 1125 600 1015 1030 600 295 ~ 500 200x40 31693
sw-700.141 | 1125 700 1015 1030 700 335 500 200x40 31694
sw-800.141 | 1325 800 1015 1230 800 ~ 370 500 200x40 31695

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBBschutz fiir Ihre Sicherheit!

ESD EURO-SYSTEM-ROLLER MIT EASYSTOP UND 2 LADEFLACHEN (10 MM RAND)

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm, % B el
L B H L B | | | |
sw-410.556 | 675 415 665 605 410 200 250 125x32 31696
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
ESD EURO-SYSTEM-ROLLER MIT 2 LADEFLACHEN (10 MM RAND) Arst‘f’l\-l‘:13012;$
Bl sw-410516 | 675 415 635 605 410 190 250 125x32| 31697
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit! é 3

ESD EURO-SYSTEM-ROLLER MIT EASYSTOP UND 2 LADEFLACHEN (OHNE RAND)

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L. B H L B
sw-410.546 | 675 415 665 610 415 200 250 125x32 31698
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
ESD EURO-SYSTEM-ROLLER MIT 2 LADEFLACHEN B
El sw-410536 | 675 415 635 610 415 190 250 125x32| 31699
sw-410.536
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit! Art-Nr. 31699
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

ESD Wagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; elektrisch leitfahige Ausfiihrung; Ladeflachen aus
elektrisch leitfahigen Dekorspanplatten, lichtgrau; biindig oder mit 10 mm hohem
Rand, bei Eurokastenwagen sind Etagen um 17° oder 32°, bei Beistellwagen um 15°
und 30° neigbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfahig;
dauerhaft oberflachengeschutzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus grauem
elektrisch leitfahigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Prézisions-Rillenkugellager;
Faden- und FuBschutz; 4 Lenkrollen, davon 2 mit Radfeststeller oder 2 Lenkrollen mit
EasySTOP und 2 Bockrollen.

IHR VORTEIL

Weitere Produkte in
ESD-Ausfuhrung auf
Anfrage lieferbar

ESD EUROKASTENWAGEN MIT 5 ESD BODEN

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm

L B[ W L B | | | |

Y sw-610315 1350 665 1700 1240 610 1030 250 160x40 31700

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

IHR VORTEIL

Etagen neigbar
15° oder 30°

ESD BEISTELLWAGEN MIT 3 ESD BODEN, NEIGBAR

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L Bl H L B \
B sw-400844 | 815 455 1185 610 410 295 200 125x32 31701
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
ESD GRIFFROLLER MIT 2 LADEFLACHEN
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B \
B sw-450832 | 940 455 910 610 455 170 250 125x32 31702

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

Ge\sa

© &2

ESD EN 61340

sw-610.315
Art-Nr. 31700

sw-400.844
Art-Nr. 31701

wuw 0gg

sw-450.832
Art-Nr. 31702
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

WERKSTATTWAGEN 02 &

Werkstattwagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil;
Ladeflachen aus Holzwerkstoffplatte; Oberflache Bundendekor; Etagen aus Winkelstahl;
Ladeflachen mit Rand = 12 mm hoch; Wagen und Schrankfronten pulverbeschichtet
RAL 5010 enzianblau; Schrankkorpus pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau;
dauerhaft oberflachengeschutzt; schlag- und kratzfest; Flligelturschranke mit
Grundboden und 2 variablen Etagenbdden; Traglast pro Etagenboden 30 kg;

[=]
Schubladen mit Gleitfihrung abschlieBbar mittels Zylinderschloss (Wagen in sich &
gleichschlieBend); Werkstattwagen mit Doppelflligeltiir mit Drehgriffschloss;
Traglast pro Schublade 25 kg; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunst- %
stofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; §

2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

sw-600.603

INNENMASSE Art-Nr. 9584
SCHRANK (1x)
B =470 mm
T=575mm
H=575mm
WERKSTATTWAGEN MIT 3 LADEFLACHEN
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
Bl sw-600603 1125 625 1010 985 590 625 ~ 250 125x32 9584
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
INNENMASSE
SCHRANK (2x)
B =470 mm
T=575mm
H=575mm E
sw-600.604
Art-Nr. 9370
WERKSTATTWAGEN MIT 1 LADEFLACHE
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
EJ sw-600604 1125 625 1010 985 590 760 250 125x32 9370
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
INNENMASSE
SCHRANK (1x)
B =890 mm
T=575mm
H=575mm
Drehgriff-
schloss
WERKSTATTWAGEN MIT 1 LADEFLACHE
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
EJ] sw-600640 1125 625 1010 985 590 67,5 ~ 250 125x32 23361
sw-600.640
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 23361
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

INNENMASSE SCHUBLADEN
B =390 mm B =390 mm
T=535mm T=535mm

H=155mm(1x) H=95mm (3x)

WERKSTATTWAGEN MIT 3 LADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung = Ladeflache  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
nsw-600.605 1125 | 625| 1010 | 985 590 80,5 250 | 125x 32 7728

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

Passendes Schubladen-
einteilungsset
n (zsw-600.604) Seite 50

INNENMASSE SCHUBLADEN
B =390 mm B =390 mm
T=535mm T=535mm

H=155mm (1x) H=95mm (3x)

WERKSTATTWAGEN MIT 1 LADEFLACHE

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
B sw-600606 1125 625 1010 985 590 945 250 125x32 8932

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

INNENMASSE SCHUBLADEN
B =390 mm B =390 mm
T=535mm T=535mm

H=155mm (2x) H=95mm (6x)

WERKSTATTWAGEN MIT 1 LADEFLACHE

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
E sw-600.608 1125 | 625| 1010 | 985 590 112,0 250 | 125x32 | 18222

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

:

sw-600.605
Art-Nr. 7728

sw-600.606
Art-Nr. 8932

sw-600.608
Art-Nr. 18222
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

WERKSTATTWAGEN S8

Werkstattwagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil;
Arbeitsplatte aus Buchensperrholz; dreiseitiger Rand; 80 mm hoch; Arbeitshéhe:

850 mm; Boden und Etagenboden aus Winkelstahl; Ladeflachen aus Holzwerkstoff-
platte, Oberfldche Buchendekor; mit Rand = 12 mm hoch; Wagen und Schrankfronten
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; Schrankkorpus pulverbeschichtet RAL 7035
lichtgrau; dauerhaft oberflaichengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Fltigeltirschranke
mit Grundboden und 2 variablen Etagenbdden; Traglast pro Etagenboden 30 kg;
Schubladen mit Gleitfihrung abschlieBbar mittels Zylinderschloss (Wagen in sich
gleichschlieBend); Traglast pro Schublade 25 kg; Bereifung aus thermoplastischem
Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden-
und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

sw-600.610
Art-Nr. 8684

INNENMASSE
SCHRANK (1x)
B =470 mm
T=575mm
H=575mm
WERKSTATTWAGEN MIT 3 LADEFLACHEN
Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche | Gewicht | Traglast Rad-@  Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
Bl sw600610 1220 640 955 1125 630 685 400 160x40 8684 e
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
INNENMASSE INNENMASSE E
SCHUBLADEN (1x) SCHRANK (1x) sw-600.611
B =400 mm B =470 mm Art-Nr. 18224
T =450 mm T=575mm
H =80 mm H=575mm
WERKSTATTWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN _ il - .
Artikelbez. Abmessung = Ladeflache  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
Ll Bl H L| B ]
E sw-600.611 1220 640 955 1125 630 65.4 400 160x40 18224
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! &
]
Passendes Schubladen- INNENMASSE SCHUBLADEN |
einteilungsset B =390 mm B =390 mm
. (zsw-600.604) Seite 50 T=535mm T=535mm

H=155mm (1x) H=95mm (3x)
sw-600.612

WERKSTATTWAGEN MIT 3 LADEFLACHEN Art-Nr. 18225

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche A Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

640 | 955 1125| 630 86,0 400 | 160 x 40 | 18225

EJ sw-600612 1220
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

INNENMASSE SCHUBLADEN INNENMASSE
SCHRANK (1x)
B =390 mm B =390 mm B =470 mm
T=535mm T=535mm T=575mm
H=95mm(3x) H=155mm (1x) H=575mm
WERKSTATTWAGEN MIT 1 LADEFLACHE
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B n
Y sw-600613 | 1220 640 955 1125 630 1015 400 160x40 10614

sw-600.613

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 10614
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Aeo

Werkstattwagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflachen aus Holzwerkstoffplatte, Oberflache
Buchendekor; biindig eingelegt; Wagen und Schrankfronten pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; Schrankkorpus pulverbeschichtet
RAL 7035 lichtgrau; dauerhaft oberflachengeschutzt; schlag- und kratzfest; Fliigeltirschranke mit Grundboden und 2 variablen
Etagenbdden; Traglast pro Etagenboden 30 kg; Schubladen mit Gleitfiihrung abschlieBbar mittels Zylinderschloss; Traglast pro
Schublade 25 kg; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”;

Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

INNENMASSE SCHUBLADEN
B =390 mm B =390 mm
T=535mm T=535mm

H=155mm(1x) H =95 mm (3x)

WERKSTATTWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B .
B sw-600.602 1190 600 | 930 | 1060 600 82,5 500 | 200x40 23358 ‘

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
sw-600.602
Art-Nr. 23358

Passendes Schubladen-
einteilungsset
S (2sw-600.604) Seite 50

INNENMASSE
SCHRANK (1x)
B =470 mm
T=575mm
H =575 mm

WERKSTATTWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche | Gewicht | Traglast ~Rad-@  Art.-Nr.

mm mm kg kg mm
L B H L B | | | I
B sw-600607 1190 600 930 1060 600 640 500 200x40 23359

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

sw-600.607

Schwerlast Werkstattwagen Art-Nr. 23359

Stabile SchweiBkonstruktion aus Stahl; Bodenkonstruktion mit dem innovativen
L-Profil; Ladeflachen aus wasserfest verleimten Sperrholz, Oberflache Siebdruck,
rutschhemmend; biindig eingelegt; Wagen und Schrankfront pulverbeschichtet
RAL 5010 enzianblau; Schrankkorpus pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau;
dauerhaft oberflachengeschutzt; schlag- und kratzfest; Flligeltlirschranke mit
Grundboden und 2 variablen Etagenbdden; Traglast
pro Etagenboden 30 kg; Bereifung aus Elastik-

sw-700.620 sw-800.620
vollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit
o ] INNENMASSE INNENMASSE
Prazisions-Rillenkugellager; FuBschutz; SCHRANK (1x) SCHRANK (1x)
2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen. B=470mm B=570mm
T=675mm T=775mm
SCHWERLAST WERKSTATTWAGEN MIT 2 LADEFLACHEN 1= °/°MM S IIL
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche | Gewicht Traglast| Rad-@ Art-Nr.|
mm mm kg kg mm
LB H L B | | |
sw-700.620 | 1190 700 935| 1060 700 81,0 1000 | 200x50 | 23362 \
sw-800.620 | 1390 800 935| 1260 800 96,5 1000 | 200x50 23363 \

sw-700.620
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
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VARIOfit

WERKSTATTWAGEN 02 &

Werkstattwagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil;
Ladeflachen aus Holzwerkstoffplatte, Oberflache Buchendekor; biindig eingelegt;
Wagen und Schrankfronten pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; Schrankkorpus
pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau; dauerhaft oberflachengeschiitzt; schlag- und
kratzfest; Fligeltirschranke mit Grundboden und 2 variablen Etagenbdden;

Traglast pro Etagenboden 30 kg; Schubladen mit Gleitflihrung abschlieBbar

mittels Zylinderschloss (Wagen in sich gleichschlieBend); Traglast pro Schublade

25 kg; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-
Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP
und 2 Bockrollen.

INNENMASSE SCHUBLADEN INNENMASSE
SCHRANK (1x) n
B =390 mm B =390 mm B =470 mm n
T=535mm T=535mm T=575mm {f A e sw-600.698
H=95mm(3x) H=155mm (1x) H=575mm === Art-Nr. 21477
WERKSTATTWAGEN MIT 1 LADEFLACHE
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L Bl W L B \
n sw-600.698 1190 | 600 | 920 | 1060 600 1035 500 200x40 21477 ‘

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

INNENMASSE SCHUBLADEN
B =390 mm B =390 mm
T=535mm T=535mm

H=155mm (2x) H =95 mm (6x)

WERKSTATTWAGEN MIT 1 LADEFLACHE

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr. i
mm mm kg kg mm = sw-600.619
L Bl H L B \
B sw-600.619 1190 | 600| 920 | 1060 600 117,0 500 | 200x40 23360 ‘

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

120

ZUSATZARTIKEL - SCHUBLADENEINTEILUNGSSET

Artikelbez. Abmessung  Gewicht | Art.-Nr.
mm kg
Schubladeneinteilungsset fiir Produkte auf den
zsw-600.604 Seiten 34-35, 47-50, 53 1,0 23240

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

ZUSATZARTIKEL - WERKZEUGWAND FUR WERKSTATTWAGEN (FUR ARTIKEL DER SEITEN 48,

Artikelbez. Abmessung Gewicht | Art.-Nr.
mm kg

LB | | |

25w-100.500 = 995 450 fiir Werkstattwagen mit Abrolrand |~ 7.0 23238

25w-100.501 = 995 450 fiir Werkstattwagen | 7.0 23239

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

ZUSATZARTIKEL - WERKZEUGHALTERSORTIMENT
Artikelbez. zsw-280.000 (28-teilig)

6x | Werkzeughalter mit schragem Ende
8x | Werkzeughalter mit senkrechtem Ende
6x | Doppelter Werkzeughalter

ZUSATZARTIKEL - WERKZEUGHALTERSORTIMENT
Artikelbez. zsw-180.000 (18-teilig)

5x | Werkzeughalter mit schragem Ende
2x | Werkzeughalter mit senkrechtem Ende
3x | Doppelter Werkzeughalter

2x | Zangenhalter 3x | Werkzeugklemme

1x | Maschinenhalter 2x | Zangenhalter

1x | Schraubenschlisselhalter 1x | Bohrerhalter

1x | Schraubendreherhalter 1x | Schraubenschlisselhalter ‘ Art.-Nr. 23349
1x | Bohrerhalter ‘ Art.-Nr. 23348 1x | Schraubendreherhalter ‘

2x | Sagenhalter ‘
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

ZUSATZARTIKEL - MATERIALKISTE

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

Artikelbez. Abmessung Gewicht Farbe Art.-Nr.
mm kg
L Bl H \ \ \
fk-105.000 | 105 85| 45 0,10 | griin | 23244 |
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
ZUSATZARTIKEL - MATERIALKISTE
Artikelbez. Abmessung Gewicht Farbe Art.-Nr.
mm kg
. L] B| H \ \ \
fk-105.001 | 105| 160 75 0,20 | gelb | 23245 |
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
ZUSATZARTIKEL - MATERIALKISTE
Artikelbez. ‘ Abmessung Gewicht Farbe Art.-Nr.
mm kg
L] B[ H \ \ \
fk-140.000 | 140 230 130 030 | rot | 23242 |
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
ZUSATZARTIKEL - MATERIALKISTE
Artikelbez. ‘ Abmessung Gewicht Farbe Art.-Nr.
mm kg
. L] B| H \ \ \
fk-140.001 | 140 290 130 0,40 | blau | 23243
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

WERKSTATTWAGEN 02 &

Werkstattwagen

Stahlblechkonstruktion; Arbeitsplatte aus Buchensperrholz; mit oder ohne
3-seitiger Umrandung; 80 mm hoch; Schrankfronten und Schiebegriff pulver-
beschichtet RAL 5010 enzianblau; Schrankkorpus pulverbeschichtet RAL 7035
lichtgrau; dauerhaft oberflaichengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Fligeltturen-
schréanke mit Grundboden und 2 variablen Etagenbdden; Traglast pro Etagen-
boden 30 kg; Schubladen mit Gleitflihrung abschlieBbar mittels Zylinderschloss
(Wagen in sich gleichschlieBend); Traglast pro Schublade 25 kg; Bereifung aus
thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager,
grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

INNENMASSE INNENMASSE SCHUBLADEN sw-985.000
SCHRANK (1x) Art-Nr. 23344
B =560 mm B =290 mm B =290 mm B =290 mm

T=515mm T=475mm T=475mm T=475mm

H = 660 mm H=95mm(1x) H=155mm(2x) H =130 mm (1x)

WERKSTATTWAGEN MIT 4 SCHUBLADEN

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L Bl W L B | | | |
Bl sw-e85000 1110 600 960 1000 600 835 400 160x40 23344
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
Boden im Raster
35 mm einhéngbar INNENMASSE INNENMASSE
n SCHRANK (1x) SCHUBLADEN (6x)
B =560 mm B =290 mm
T=515mm T=475mm
H =660 mm H=95mm
WERKSTATTWAGEN MIT 6 SCHUBLADEN
Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@  Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
sw-985.001
L B H L B ‘ ‘ ‘ ‘ Art-Nr. 23345
Bl sw-985001 1110 600 960 1000 600 860 400 160x40 23345

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

ZUSATZARTIKEL - SCHUBLADENEINTEILUNGSSET

Artikelbez. Abmessung  Gewicht | Art.-Nr.
mm kg
Schubladeneinteilungsset fiir Produkte auf den
zsw-985.003 Seiten 52-53 (auBer sw-500.014) 1,0 23241

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewa

Beo

& i
INNENMASSE INNENMASSE SCHUBLADEN
SCHRANK (1x)
B =560 mm B =290 mm B =290 mm B =290 mm
T=515mm T=475mm T=475mm T=475mm
H =660 mm H=95mm(1x) H=155mm(2x) H=130mm (1x)
WERKSTATTWAGEN MIT 4 SCHUBLADEN UND RAND
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche  Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr. i
mm mm kg kg mm =

o4 B oHLB | | | | 3]
EJ swos5002 | 1125 610 1040 1000 600 ~ 850 400 160x40 23354 v $W-985.002
Art-Nr. 23354

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

L]
INNENMASSE INNENMASSE &'
SCHRANK (1x) SCHUBLADEN (6x)
B =560 mm B =290 mm
T=515mm T=475mm
H =660 mm H=95mm
WERKSTATTWAGEN MIT 6 SCHUBLADEN UND RAND
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche  Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr. -
e #""’:
-

mm mm kg kg mm
L B H L B | | | | n
Y sw-e85003 1125 610 1040 1000 600 875 ~ 400 160x40 23355
sw-985.003
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 23355

INNENMASSE
SCHRANK (1x)
B =470 mm
T=575mm
H=575mm
FLUGELTURENSCHRANK MIT 1 LADEFLACHE
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B | | | | H
B sw-500014 | 575 660 905 550 650 390 150 125x32 23356 sw-500.014
Art-Nr. 23356
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
Passendes Schubladen- INNENMASSE SCHUBLADEN

einteilungsset

N (zsw-600.604) Seite 50 B =390 mm B =390 mm

T=535mm T=535mm
H=95mm (3x) H=155mm(1x)

SCHUBLADENSCHRANK MIT 1 LADEFLACHE

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B | | | | E
B sw-500015 | 575 660 905 550 650 540 150 125x32 23357
| sw-500.015
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! 5 Art-Nr. 23357
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Ihr Partner wenn es um Bewegung geht

TRANSPORT

Heben und bewegen — zwei un-
trennbar miteinander verbundene
Tatigkeiten. Denn alles, was bewegt
werden muss, will erst einmal ge-
hoben sein. Je schneller man dabei
ist, desto effizienter wird die Arbeit.
Und je effizienter die Arbeit, desto
groBer der Erfolg.

GESA hilft Ihnen wirtschaftlich, schonend,
rasch und kompetent zu transportieren.
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0



Gesa. Immer in Bewegung Transport

Unsere Stapler und Hebegerate sind dabei Meister
aller Klassen: vom ergonomischen Hebelift fiir Leicht-
gewichte von 30 kg bis hin zu schweren Lasten von
200 Tonnen - alles lasst sich problemlos heben und
transportieren, mit einfacher Bedienung, Ergonomie
und geprufter Sicherheit.

WEITERE INFOS
www.gesa.at



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

ETAGENWAGEN

niedrig

Etagenwagen niedrig

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden,
Etagenbdden und Tabletts aus Holzwerkstoffplatten; Oberflache Buchendekor;
Etagenbdden und Tabletts zum Einh&ngen, variabel herausnehmbar; Tabletth6he
45 mm innen und 60 mm auBen; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;
dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus therm-
oplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau,
.spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

ETAGENWAGEN, NIEDRIG

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-500.205 910| 500, 990 | 850| 500 31,56 250 | 160 x 40 6658
sw-600.205 1060 | 600 | 990 | 1000 600 43,0 250 160x40 7537
sw-700.239 1060 | 700 990 1000 700 48,0 250 160x40 20770
sw-800.239 1260 800 990 1200 800 52,5 250 160x40 20771

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

ETAGENWAGEN, NIEDRIG

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
sw-500.207 910| 500, 990 | 815| 455 34,0 250 | 160x40 | 12257
sw-600.207 1060 | 600 990 965 555 43,0 250 160x40 8058
sw-700.242 1060 | 700| 990 | 965 655 51,0 250 | 160x40 | 20776
sw-800.242 1260 800 | 990 | 1165 755 63,5 250 | 160x40 | 20777

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

ETAGENWAGEN, NIEDRIG

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-500.208 910 500 990 815 455 35,0 250  160x40 7063
sw-600.208 1060 | 600 | 990 | 965 555 43,5 250 | 160x40 | 11469
sw-700.243 1060 | 700| 990 | 965 655 52,5 250 | 160x40 | 20778
sw-800.243 1260 800 | 990 | 1165 755 64,5 250 | 160x40 | 20779

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

ZUSATZARTIKEL - BODEN FUR ETAGENWAGEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Art.-Nr.
mm mm kg kg
L B L B
zsw-500.205 845 | 485 850, 500 6.5 80| Zusatzboden 20825
zsw-600.210 995 | 585 1000, 600 8,0 80| Zusatzboden 20826
zsw-700.210 995 | 685 1000, 700 10,5 80| Zusatzboden 20827
zsw-800.210 | 1195 785 | 1200 | 800 14,0 80| Zusatzboden 20828

*zzg|l. Fracht- und Verpackungskosten
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® O

sw-500.205
Art-Nr. 6658

sw-500.206
Art-Nr. 6659

sw-500.210
Art-Nr. 18216




Gesa. Immer in Bewegung

ETAGENWAGEN, NIEDRIG

Artikelbez.

I} sw-500.206
sw-600.206
sw-700.240
sw-800.240

Abmessung

mm

L B H
910 500 | 990
1060 | 600 | 990
1060 | 700 | 990
1260 | 800 | 990

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

ETAGENWAGEN, NIEDRIG

Artikelbez.

B sw-500.210
sw-600.210
sw-700.241
sw-800.241

Abmessung

mm

L B H
910 500 990
1060 | 600 990
1060 | 700 990
1260 | 800 990

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

ETAGENWAGEN, NIEDRIG

Artikelbez.

B} sw-500.200
sw-600.209
sw-700.244
sw-800.244

Abmessung

mm

L B H
910 500 990
1060 | 600 990
1060 | 700 990
1260 | 800 990

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

ZUSATZARTIKEL - TABLETTS FUR ETAGENWAGEN

Artikelbez.

zsw-500.209
zsw-600.209
zsw-700.209
zsw-800.209

Abmessung

mm

L B H
815 455 45
965 555 45
965 655 45
1165 | 755 45

uch in ESD Ausfiihrung
rhéltlich auf Seite 43

Transportgerate
Ladeflache | Gewicht | Traglast
mm kg kg
L B
850 | 500 37,0 250
1000 | 600 46,0 250
1000 | 700 54,5 250
1200 | 800 67,0 250
Ladeflache | Gewicht | Traglast
mm kg kg
L B
815| 455 38,0 250
965 | 555 47,0 250
965 655 55,5 250
1165 755 68,5 250
Ladeflache | Gewicht | Traglast
mm kg kg
L B
815| 455 45,0 250
965 | 555 51,5 250
965 | 655 60,0 250
1165 755 69,5 250
fiir (Gewicht | Traglast
Ladefli-ichng] kg kg
L B
850 | 500 6,5 80
1000 600 9.0 80
1000 700 10,5 80
1200 800 15,0 80

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

Osterreichweite Lieferung frei Haus ab € 220,-

Rad-@ Art.-Nr.
mm
160 x 40 6659
160 x 40 7359
160 x 40 20772
160 x 40 20773
Rad-@ Art.-Nr.
mm
160 x 40 18216
160 x 40 8657
160x40 | 20774
160x40 | 20775
Rad-@ Art.-Nr.
mm
160 x 40 7829
160x40 | 12553
160x40 | 20780
160x40 | 20781
Art.-Nr.

Zusatztablett
Zusatztablett
Zusatztablett
Zusatztablett

20829
20830
20831
20832

sw-500.207
Art-Nr. 12257

09 Tabyg .

sw-500.208
Art-Nr. 7063

sw-500.209
Art-Nr. 7829
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

ETAGENWAGEN RO
hoch

Etagenwagen hoch

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden,
Etagenbdden und Tabletts aus Holzwerkstoffplatten; Oberflache Buchendekor;

wuw ogs

Etagenbdden und Tabletts zum Einh&ngen, variabel herausnehmbar; beim Etagen-
wagen mit Totmannbremse, Rohrschiebegriff mit Totmannsteuerung; Tabletth6he
45 mm innen und 60 mm auBen; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;
dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermo-
plastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager,

grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und

2 Bockrollen, oder 2 Lenkrollen mit Totmannbremse und 2 Bockrollen.

Auch in ESD Ausfiihrung
erhaltlich auf Seite 43

wuw geg

sw-500.211
Art-Nr. 6969

ETAGENWAGEN, HOCH

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche | Gewicht | Traglast | Rad-@ Art.-Nr. . T
mm mm kg kg mm
L B H L B a
n sw-500.211 910| 500 1530 | 850| 500 42,0 250 | 160 x 40 6969 ;
sw-600.211 1060 | 600 | 1530 | 1000 600 51,0 250 | 160 x 40 7147 3
sw-700.245 1060 | 700 1530 1000 700 60,0 250 160x40 20817
sw-800.245 1260 800 1530 1200 800 730 250 160x40 20818

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

wuw geg

sw-600.265

ETAGENWAGEN, HOCH MIT TOTMANNBREMSE
Art-Nr. 31674

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
Esw-eoo.zss 1220 610 | 1530 | 1000 600 56,5 250 | 160x40 | 31674
Lenkrollen mit Totmannbremse und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! ; : : R
L N
&
3
3
Auch in ESD Ausfiihrung N
erhaltlich auf Seite 43 ;‘
3
N
(4]
ETAGENWAGEN, HOCH 3
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr. ::g
mm mm kg kg mm o
3
L B H L B 3
EJ sws500212 910 500 1530 850 500 540 250 160x40 7475 @l gl
sw-600.212 1060 | 600 | 1530 | 1000 600 68,5 250 | 160 x 40 7602
sw-700.246 1060 | 700 | 1530 | 1000 700 80,5 250 | 160x40 | 20819 B
sw-800.246 1260 | 800 | 1530 | 1200 800 101,5 250 | 160x40 | 20820

sw-500.212

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 7475
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Gesa. Immer in Bewegung

ETAGENWAGEN, HOCH

Artikelbez.

Y sw-500.213
sw-600.213
sw-700.247
sw-800.247

Abmessung
mm
L B H

910 | 500 1530
1060 | 600 | 1530
1060 | 700 | 1530
1260 | 800 | 1530

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

ETAGENWAGEN, HOCH

Artikelbez.

B sw-500.214
sW-600.214
sw-700.248
sw-800.248

Abmessung
mm
L B H

910 | 500 1530
1060 | 600 | 1530
1060 | 700 | 1530
1260 | 800 | 1530

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

ZUSATZARTIKEL - TABLETTS FUR ETAGENWAGEN

Artikelbez.

zsw-500.209
zsw-600.209
zsw-700.209
zsw-800.209

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

Abmessung
mm
L B H

815 | 455 45
965 | 555 45
965 | 655 45
1165 | 755 45

ZUSATZARTIKEL - BODEN FUR ETAGENWAGEN

Artikelbez.

zsw-500.205
zsw-600.210
zsw-700.210
zsw-800.210

*zzg|l. Fracht- und Verpackungskosten

Abmessung | Ladeflache

mm

L B L
845| 485 850
995 | 585 1000
995 | 685 1000
1195 | 785 | 1200

Transportgerate
Ladeflache | Gewicht Traglast Rad-@  Art.-Nr.
mm kg kg mm
L B
815 455 45,0 250 | 160 x 40 18217
965 | 555 56,0 250 | 160x40 | 18221
965 | 655 65,5 250 | 160x40 | 20821
1165 755 80,0 250 | 160x40 | 20822
Ladeflache | Gewicht | Traglast | Rad-@ Art.-Nr.
mm kg kg mm
L B
815| 455 60,0 250 | 160 x 40 7828
965 | 555 72,5 250 | 160x40 | 10423
965 | 655 85,5 250 | 160x40 | 20823
1165 755 105,0 250 | 160x40 | 20824
fiir | Gewicht | Traglast Art.-Nr.
Ladeflache kg kg
m
L B
850 | 500 6.5 80 | Zusatztablett 20829
1000 600 9.0 80 | Zusatztablett 20830
1000 | 700 10,5 80 | Zusatztablett 20831
1200 800 15.0 80 | Zusatztablett 20832
Gewicht | Traglast Art.-Nr.
mm kg kg
B
500 6.5 80| Zusatzboden 20825
600 8,0 80| Zusatzboden 20826
700 10,5 80| Zusatzboden 20827
800 14,0 80| Zusatzboden 20828

Osterreichweite Lieferung frei Haus ab € 220,-

wuw g8y

ww sy

sw-500.213
Art-Nr. 18217

wwopeZ wwglz wwglrz wwgleg

sw-500.214
Art-Nr. 7828
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate LTE
VARIOfit

- SONDER-
ANFERTIGUNGEN

Punktgenaue
Losungen, speziell
fur Sie entwickelt!

Ideen, Innovationen, Sie haben Fragen?
Erfahrung und Kompetenz +43 (0) 463 34114-0

Unser Team aus erfahrenen Ingenieuren, Technikern

und technischen Mitarbeitern unterstitzt Sie gerne bei

Ihren individuellen Aufgabenstellungen im Bereich Logistik Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns
und innerbetrieblicher Transport. Uber ein personliches Gesprach.
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

ETAGENWAGEN

mit klappbaren Etagenboden

Etagenwagen mit klappbaren Etagenbdden

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil,
fest verschweiBter Rohrschiebegriff; Ladeflache aus Holzwerkstoffplatte,
Oberflache Buchendekor; Ladeflachen klappbar; Stirn- und Ldéngswénde

offen oder vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Wagen pulverbeschichtet
RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest;
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf
Kunststofffelge mit Prézisions-Rillenkugellager,
grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen
mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

ETAGENWAGEN, HOCH MIT KLAPPBAREN ETAGENBODEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefliche | Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
nsw-700.250 1200 | 700| 1890 | 975 700 73,0 500 | 200x40 26138

sw-800.250 1400 | 800 1890 1175 800 84,5 500 200x40 26139

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

ETAGENWAGEN, HOCH MIT KLAPPBAREN ETAGENBODEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
sw-700.238 1200 | 700| 1890 | 975 700 67,5 500 | 200x40 26140
sw-800.238 1400 | 800 | 1890 | 1175 800 80,0 500 | 200x40 26141

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

Osterreichweite Lieferung frei Haus ab € 220,-

CFE

Vi —a

—
| S
w |

I
I
I
|

sw-700.250
Art-Nr. 26138

wuw 08¢g

wuw 08¢g

sw-700.238
Art-Nr. 26140
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

PAKETWAGEN

Paketwagen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil;
Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Ladeflache

aus Holzwerkstoffplatte; Oberflache Buchendekor; optionale Einlegebdden;

variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und Langswande vergittert;
Maschenweite 120 x 120 mm; LAngswénde einhdngbar und variabel herausnehmbar;
Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschiitzt;
schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, .spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen
mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

PAKET - DREIWANDWAGEN, HOCH

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-500.306 1040 | 525| 1780 | 850 500 43,0 400 | 160x40 | 23321
sw-600.306 1190 | 625| 1820 | 1000 600 52,0 500 | 200x40 23322
sw-700.306 1190 | 725| 1820 | 1000 700 60,5 500 | 200x40 12625
sw-800.306 1390 | 825| 1820 | 1200 800 68,5 500 | 200 x 40 8695

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

PAKET - VIERWANDWAGEN, HOCH

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
E sw-500.405 1040 | 540 1780 850 500 49,0 400 160x40 23327
sw-600.405 1190 | 640 1820 1000 600 57.5 500 200x40 23328
sw-700.403 1190 | 740 1820 1000 700 68,0 500 | 200x40 18870
sw-800.403 1390 | 840 1820 1200 800 76.0 500 | 200 x 40 9178

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

PAKET - DREIWANDWAGEN, NIEDRIG

Artikelbez. Abmessung = Ladefliche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
B sw-500.313 1040 | 525 1180 850 500 35,0 400 160x40 23323
sw-600.313 1190 | 625 1220 1000 600 43,0 500 200x40 23324
sw-700.313 1190 | 725 1220 1000 700 50,5 500 | 200x40 23325
sw-800.313 1390 | 825 1220 1200 800 57.5 500 200x40 23326

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

PAKET - VIERWANDWAGEN, NIEDRIG

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche | Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-500.420 1040 | 540| 1180 | 850 500 40,0 400 | 160x40 | 23329
sw-600.420 1190 | 640 | 1220 | 1000 600 47,0 500 | 200x40 23330
sw-700.220 1190 | 740| 1220 | 1000 700 54,5 500 | 200x40 23331
sw-800.220 1390 | 840 | 1220 | 1200 800 61,5 500 | 200x40 23332

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
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sw-500.306
Art-Nr. 23321

sw-500.405
Art-Nr. 23327

sw-500.313
Art-Nr. 23323

sw-500.420
Art-Nr. 23329



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewa

ETAGENWAGEN @SHE

Etagenwagen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt;

2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflachen aus Holzwerkstoffplatte; Oberflache
Buchendekor; optionale Einlegebdden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und
Langswande vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; LAngswénde einhdngbar und variabel
herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschutzt;
schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prézisions-
Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

ETAGENWAGEN, NIEDRIG
sw-500.235

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr. Art-Nr. 20839
mm mm kg kg mm
L B H L B
B sw-500.235 1035 | 520| 1180 | 850 500 55,5 400 | 160x40 | 20839
sw-600.235 1185 | 620 | 1220 | 1000 600 63,0 500 | 200x40 20840
sw-700.215 1185 | 720| 1220 | 1000 700 67,5 500 | 200 x 40 6921
sw-800.215 1385 | 820 | 1220 | 1200 800 79,0 500 | 200x40 20837

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
ETAGENWAGEN, NIEDRIG

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache  Gewicht | Traglast| Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
E sw-500.307 1040 | 525 1180 | 850 500 59,0 400 160x40| 20851 E
sw-600.307 1190 | 625 1220 | 1000 600 66,5 500 | 200x40 | 20852 sw-500.307
sw-700.303 1190 | 725 1220 1000 700 70,5 500 | 200 x 40 6490 Art-Nr. 20851
sw-800.303 1390 | 825 1220 | 1200 800 85,0 500 | 200 x 40 8541

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
ETAGENWAGEN, NIEDRIG

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
sw-500.460 1040 | 540| 1180 | 850 500 61,5 400 | 160x40 | 23333
sw-600.460 1190 | 640 | 1220 | 1000 600 73,0 500 | 200x40 23334
sw-700.460 1190 | 740 1220 1000 700 76.5 500 | 200x40 23335
sw-800.460 1390 | 840 1220 1200 800 92,0 500 200x40 23336

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

sw-500.460
Art-Nr. 23333

ZUSATZARTIKEL - BODEN FUR PAKET/- ETAGENWAGEN

Artikelbez. Abmessung | fiir Ladeflache | Gewicht | Traglast Art.-Nr.
mm mm kg kg
B H L B
zsw-500.218 840 480 850 500 8,0 80 | Zusatzboden inkl. Winkelauflage | 20860
zsw-600.218 990 580 1000 600 10,0 80 | Zusatzboden inkl. Winkelauflage | 20861
zsw-700.218 990 | 680 1000 700 12,0 80 | Zusatzboden inkl. Winkelauflage | 20862
zsw-800.218 1190 | 780 1200 800 16,0 80 | Zusatzboden inkl. Winkelauflage | 20863

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

ZUSATZARTIKEL - LANGSWAND FUR PAKET-/ ETAGENWAGEN, NIEDRIG T ——
Artikelbez. Abmessung | fiir Ladeflache | Gewicht Art.-Nr. | |
mm mm kg -

B H L B E |
gsw-500.303 820 | 925 850 500 55 Langswand niedrig 20845 | |
gsw-700.303.2 970 | 925 1000 600 6,0 Langswand niedrig 20848 |
gsw-700.303.2 970 | 925 1000 700 6,0 Langswand niedrig 20848
gsw-800.303.2 | 1170 925 1200 800 8,0 Langswand niedrig 20849

*zzg|l. Fracht- und Verpackungskosten
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

ETAGENWAGEN

ETAGENWAGEN, HOCH

VARIOfit

® O

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
nsw-500.236 1035 | 520| 1780 | 850 500 64,0 400 | 160x40 | 20841
sw-600.236 1185 | 620 | 1820 | 1000 600 81,0 500 | 200x40 20842
sw-700.216 1185 | 720| 1820 | 1000 700 84,0 500 | 200 x 40 7914
sw-800.216 1385 | 820 | 1820 | 1200 800 102,5 500 | 200 x 40 8943 n
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
stigy sw-500.236
=00 Art-Nr. 20841
© .
Q)
[
]
o
m

Etagenwagen mit Totmannbremse (siehe Seite 4)

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil;
Rohrschiebegriff mit Totmannsteuerung; Boden und Ladeflachen aus Holzwerkstoff-
platte, Oberflache Buchendekor; optionale Einlegebdden; variabel einsetzbar im
Raster von 120 mm; Stirnwande vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Wagen
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflaichengeschiitzt; schlag-
und kratztest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit
Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen

mit Totmannbremse und 2 Bockrollen.

ETAGENWAGEN, HOCH MIT TOTMANNBREMSE

Rader
gebremst

*

Rader
frei

sw-700.280
Art-Nr. 31676

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
B sw-700.280 1220 | 720| 1820 | 1000 700 83,0 500 | 200x40 | 31676
Lenkrollen mit Totmannbremse und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
ETAGENWAGEN, HOCH
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
EJ sw-500237 1035 520 1780 850 500 700 400 160x40 20844
sw-600.237 1185 | 620| 1820 | 1000 600 87,5 500 | 200x40 20843
sw-700.217 1185 | 720| 1820 | 1000 700 95,5 500 | 200 x 40 1497
sw-800.217 1385 | 820 | 1820 | 1200 800 116,0 500 | 200x40 11739
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
ZUSATZARTIKEL - LANGSWANDE FUR PAKET-/ ETAGENWAGEN, HOCH
Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht Art.-Nr.
mm mm kg
B H L B
gsw-500.304 820 | 1525 850 | 500 8,0 Langswand hoch 20864
gsw-700.304.2 970 | 1525 1000 600 9.0 Langswand hoch | 20866
gsw-700.304.2 970 | 1525 | 1000 | 700 9,0 Léangswand hoch 20866
gsw-800.304.2 | 1170 | 1525 1200 800 10,5 Léangswand hoch 20867

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

Etagenwagen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil;
Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt;

Boden und Ladeflachen aus Holzwerkstoffplatte; Oberflache Buchendekor;
optionale Einlegebdden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und
Langswande vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Ldngswande einhdngbar

und variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;
dauerhaft oberflachengeschutzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus
thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager,

grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

ETAGENWAGEN, HOCH

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-500.304 1040 | 525| 1780 | 850 500 735 400 | 160x40 | 20855
sw-600.304 1190 | 625| 1820 | 1000 600 86,5 500 | 200x40 20856
sw-700.304 1190 | 725| 1820 | 1000 700 91,0 500 | 200 x 40 6900
sw-800.304 1390 | 825| 1820 | 1200 800 103,0 500 | 200 x 40 8265

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

ETAGENWAGEN, HOCH

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@  Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
E sw-500.311 1040 | 540| 1780 | 850 500 83,5 400 160x40 23337
sw-600.311 1190 | 640 | 1820 | 1000 600 96,5 500 | 200x40 | 23338
sw-700.311 1190 | 740| 1820 | 1000 700 101,0 500 | 200x40 23339
sw-800.311 1390 | 840 | 1820 | 1200 800 113,0 500 | 200x40 23340

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

ETAGENWAGEN, HOCH

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche | Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
B sw-500.305 1040 | 525| 1780 | 850 500 78,5 400 | 160x40 | 20857
sw-600.305 1190 | 625| 1820 | 1000 600 91,6 500 | 200x40 | 20858
sw-700.305 1190 | 725| 1820 | 1000 | 700 96,0 500 | 200x40 11818
sw-800.305 1390 | 825| 1820 | 1200 | 800 108,0 500 | 200x40 20859

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

ZUSATZARTIKEL - LANGSWANDE HALB ABKLAPPBAR FUR PAKET-/ ETAGENWAGEN, HOCH

Artikelbez. Abmessung | fiir Ladefldche | Gewicht Art.-Nr.
mm mm kg
B H L B
gsw-500.305 820 | 1525 850 500 9,0 Langswand halb abklappbar | 31678
gsw-600.305 970 | 1525 1000 600 10,5 Langswand halb abklappbar 31679
gsw-700.305 970 | 1525 1000 700 12,0 Langswand halb abklappbar 31680
gsw-800.305 | 1170 | 1525 1200 800 15,0 Langswand halb abklappbar 31681

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

sw-500.304
Art-Nr. 20855

HH

sw-500.311
Art-Nr. 23337

sw-500.305
Art-Nr. 20857

AWENE oW :
e

sy
S

gsw-500.305
Art-Nr. 31678

65



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

ETAGENWAGEN 20

fest verschweif3t

Etagenwagen fest verschweif3t

Stahlkonstruktion fest verschweiBt; mit oder ohne Doppelfliigeltiir; die Wagen mit Doppelfligeltir und
Treibriegelverschluss sind mit Hebel- oder Drehgriff erhaltlich; Doppelfliigeltir abschlieBbar mittels
Zylinderschloss, inkl. 2 Schliisseln (Wagen untereinander verschieden schlieBend); mit Schiebe-/ Ziehbligel,
der eingeklappt blindig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu 6ffnende Doppelfliigeltir nicht Gber

die Konturen des Wagens steht; Stirn- und Langswéande, Dach und Turen aus Drahtgitter, Maschenweite

50 x 50 mm; Boden und Etagenbdden aus Holzwerkstoffplatten; Oberflache Buchendekor; Etagenbdden
durch Bodentrager variabel im Raster von 100 mm einsetzbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010
enzianblau; dauerhaft oberflachengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem
Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, .spurlos”; Faden- und FuBschutz;

2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Der Schiebe-/Ziehbiigel
ist eingeklappt biindig
mit dem Rahmen und
steht somit nicht tiber.

ETAGENWAGEN FEST VERSCHWEISST

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche K Gewicht | Traglast| Rad-@  Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B n
n sw-700.410 1115 730 1810 | 1045 685 103,5 500 | 200x40 | 18869 Sw-700.410
sw-800.410 1315 830 1810 1245 785 120,5 500 200x40 8528

Art-Nr. 18869
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

Die Fliigeltiir kann um
270° gedffnet werden.

Sie ist geschlossen biindig
mit dem Rahmen und steht
somit nicht iiber.

ETAGENWAGEN FEST VERSCHWEISST

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
Bl sw-700440 | 1115 810 1810 1045 685 770 500 200x40 31682
sw-800.440 1315 910| 1810 | 1245 785 89,5 500 | 200x40 31683
sw-700.440
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 31682
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite m

Hebelgriff
mit Schloss

Der Schiebe-/Ziehbiigel .

liegt beim Schieben am schieben
Querrohr an. Somit ist ein

sicheres und bequemes

Schieben gewahrleistet.

ETAGENWAGEN FEST VERSCHWEISST

Artikelbez. Abmessung = Ladeflache A Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
B sw-700.411 1115 810 | 1810 | 1045 685 117.,5 500  200x40 7702
sw-800.411 1315 910 | 1810 | 1245 785 140,0 500 | 200 x 40 7411 B

sw-700.411

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 7702

Drehgriff Der Schiebe-/Ziehbiigel
mit Schloss past sich beim Ziehen
der GroBe der ziehenden
Person an
ziehen
ETAGENWAGEN FEST VERSCHWEISST
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
Y sw-700987 | 1115 730 1810 1045 685 1175 500 200x40 20807
sw-800.987 1315 830 | 1810 | 1245 785 140,0 500 | 200x40 20808
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! n
sw-700.987
ZUSATZARTIKEL - MDF - BODEN FUR ETAGENWAGEN Art-Nr. 20807
Artikelbez. Abmessung | fiir Ladefliche | Gewicht | Traglast Art.-Nr.
mm mm kg kg
B H L B
zsw-700.411 1030 | 655, 1045 685 11,5 80 | Zusatzboden | 31684
zsw-800.411 1230 | 755 | 1245 785 16,0 80 | Zusatzboden | 31685
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
ZUSATZARTIKEL - SPERRHOLZBODEN FUR ETAGENWAGEN
Artikelbez. Abmessung | fiir Ladeflache | Gewicht | Traglast Art.-Nr.
mm mm kg kg -
B H L B é \H
zsw-700.412 1030 | 655, 1045 685 11.0 120 | Zusatzboden | 31686 e
zsw-800.412 1230 | 755 1245 785 14,5 120 | Zusatzboden 31687 r

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
ZUSATZARTIKEL - SPERRHOLZBODEN - FILM /- SIEBBESCHICHTET FUR ETAGENWAGEN

Artikelbez. Abmessung | fiir Ladefliche | Gewicht | Traglast Art.-Nr.
mm mm kg kg ;
B H L B
zsw-700.416 1030 | 655 1045 685 115 120 | Zusatzboden 31688 x
zsw-800.416 1230 | 755 1245 785 188 120 | Zusatzboden 31689

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

ETAGENWAGEN @

fest verschweif3t

Etagenwagen fest verschweif3t

Stahlkonstruktion fest verschweiBt; mit oder ohne Doppelfliigeltiir; die Wagen mit Doppelfligeltiir und Treibriegelverschluss
sind mit Hebel- oder Drehgriff erhéltlich; Doppelfliigeltiir abschlieBbar mittels Zylinderschloss, inkl. 2 Schlisseln (Wagen
untereinander verschieden schlieBend); mit Schiebe-/ Ziehblgel, der eingeklappt biindig mit dem Rahmen ist und wie die
um 270° zu 6ffnende Doppelfliigeltir nicht Gber die Konturen des Wagens steht; Stirn- und Langswéande, Dach und Turen
aus verzinktem Stahlblech; Boden und Etagenbdden aus Holzwerkstoffplatten; Oberflache Buchendekor; Etagenbdden
durch Bodentrager variabel im Raster von 100 mm einsetzbar; Stahlteile pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft
oberflachengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-
Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Rollladenverschluss
fiir passende Modelle
auf Anfrage

Der Schiebe-/ Ziehbiigel ist
eingeklappt biindig mit dem
Rahmen und steht somit

nicht iiber. ”é\
TV

ETAGENWAGEN FEST VERSCHWEISST

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-700.412 1115 730| 1810 | 1045 685 123,0 500 | 200x40 20809 n
sw-800.412 1315 830 | 1810 | 1245 785 153,0 500 | 200x40 20810

sw-700.412

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 20809

Die Fliigeltiir kann um 270° ge6ffnet werden.
Sie ist geschlossen biindig mit dem Rahmen
und steht somit nicht iiber.

ETAGENWAGEN FEST VERSCHWEISST

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
Bl sw-700448 1115 810 1810 1045 685 1070 500 200x40 31690
sw-800.448 1315 910| 1810 | 1245 785 124,0 500 | 200x40 31691
v sw-700.448
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! - ’ Art-Nr. 31690
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Gesa. Immer in Bewegung

Hebelgriff
mit Schloss

Transportgerate

Der Schiebe-/Ziehbiigel
liegt beim Schieben am

Querrohr an. Somit ist ein
sicheres und bequemes
Schieben gewahrleistet.

ETAGENWAGEN FEST VERSCHWEISST

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche A Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
B sw-700.413 1115 810 1810 | 1045 685 138,0 500 | 200x40 | 20813
sw-800.413 1315 910 1810 1245 785 1715 500 200x40 20814
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! i} sw-700.413
LTy Art-Nr. 20813

Drehgriff
mit Schloss

Der Schiebe-/Ziehbiigel
past sich beim Ziehen
der GroBe der ziehenden
Person an

ziehen

ETAGENWAGEN FEST VERSCHWEISST

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-700.988 1115 730| 1810 | 1045 685 138,0 500 | 200x40 20811
sw-800.988 1315 830 | 1810 | 1245 785 171,5 500 | 200x40 20812

sw-700.988
Art-Nr. 20811

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

ZUSATZARTIKEL - MDF - BODEN FUR ETAGENWAGEN

Artikelbez. Abmessung | fiir Ladefliche | Gewicht | Traglast Art.-Nr.
mm mm kg kg
B H L B
zsw-700.413 1000 | 665, 1045 685 10,5 80 | Zusatzboden | 31776
zsw-800.413 1200 | 765, 1245 785 14,0 80 | Zusatzboden | 31777

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
ZUSATZARTIKEL - SPERRHOLZBODEN FUR ETAGENWAGEN

Artikelbez. Abmessung | fiir Ladefliche | Gewicht | Traglast Art.-Nr.
mm mm kg kg
B| H L B é \‘
zsw-700.414 1000 | 665, 1045 685 11.0 120 | Zusatzboden | 31778 e
zsw-800.414 1200 | 765, 1245 785 14,0 120 | Zusatzboden | 31779

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
ZUSATZARTIKEL - SPERRHOLZBODEN - FILM /- SIEBBESCHICHTET FUR ETAGENWAGEN

Artikelbez. Abmessung | fiir Ladefliche | Gewicht | Traglast Art.-Nr.
mm mm kg kg
B H L B
zsw-700.417 1000 | 665 1045 685 11.0 120 | Zusatzboden 31780
zsw-800.417 1200 | 765 | 1245 785 14,5 120 | Zusatzboden | 31781

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

Osterreichweite Lieferung frei Haus ab € 220,- 69



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

ETAGENWAGEN

neigbare Etagenboden

Etagenwagen, neigbare Etagenbdden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflachen

aus Holzwerkstoffplatten; Oberflache Buchendekor; oder aus Drahtgitter,
Maschenweite 50 x 50 mm; Etagenbdden schrdg oder waagerecht variabel im

Raster von 120 mm einhé@ngbar; Neigung bei schrager Einhdngung 15° Etagenbdden
langsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweiBt an einem
Seitenteil; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachen-
geschutzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunst-
stofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz;

2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

auch mit
Antirutschbelag
lieferbar!
ETAGENWAGEN MIT 2 HOLZBODEN
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.

mm mm kg kg mm

L B H L B
n sw-540.200 1510 | 550| 1235 | 1355 550 56,0
sw-640.200 1760 | 650 | 1275 | 1605 650 64,5

250 | 160x40 | 13479
400 | 200x40 | 18517

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

auch mit
Antirutschbelag
lieferbar!
ETAGENWAGEN MIT 3 HOLZBODEN
Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche | Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

250  160x40 7256
400 | 200 x 40 8294

BJ sw-s40201 | 1510 550 1535 1355 550 720
sw-640.201 | 1760 650 1575 1605 650 870

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

auch mit
Antirutschbelag
lieferbar!
ETAGENWAGEN MIT 4 HOLZBODEN
Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

EJ sw-s40202 | 1510 550 1815 1355 550 87,0
sw-640.202 | 1760 650 | 1855| 1605 650 1015

250 | 160 x 40 7737
400 | 200 x 40 7360

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

ZUSATZARTIKEL - MDF-BODEN FUR ETAGENWAGEN

Artikelbez. Abmessung | fiir Ladefliche | Gewicht | Traglast Art.-Nr.
mm mm kg kg
B H L B

zsw-540.202 1320 | 535, 1355 550 12,5
zsw-640.202 1570 | 635, 1605 650 16.0

80 | Zusatzboden 20815
80 | Zusatzboden 20816

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
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sw-540.200
Art-Nr. 13479
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Art-Nr. 7256

sw-540.202
Art-Nr. 7737




Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

IHR VORTEIL

Alle Produkte in unserem Katalog
sind gegen Aufpreis auch in

ESD-Ausfiihrung erhaltlich ESD EN 61340

F

ETAGENWAGEN MIT 2 DRAHTGITTERBODEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-540.223 1510 550 | 1235 | 1355 550 47,0 250 | 160x 40
sw-640.223 1760 | 650 | 1275 | 1605 650 56,5 400 | 200 x 40

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

&

ETAGENWAGEN MIT 3 DRAHTGITTERBODEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche Gewicht | Traglast Rad-@
mm mm kg kg mm
L B H L B
E sw-540.225 1510 | 550 | 1535 | 1355 550 59,5 250  160x40
sw-640.225 1760 | 650 | 1575 | 1605 650 66,0 400 | 200 x 40

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

&

ETAGENWAGEN MIT 4 DRAHTGITTERBODEN

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche | Gewicht | Traglast Rad-@
mm mm kg kg mm
L B H L B
B sw-540.212 1510 | 550| 1815 | 1355 550 71,0 250 | 160 x 40
sw-640.212 1760 | 650 | 1855 | 1605 650 79,0 400 | 200 x 40
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
ZUSATZARTIKEL - DRAHTGITTERBODEN FUR ETAGENWAGEN
Artikelbez. Abmessung | fiir Ladeflache | Gewicht | Traglast
mm mm kg kg
B H L B
zsw-540.212 1320 | 535 1355 550 9,5 50 | Zusatzboden
zsw-640.212 1570 | 635 1605 650 10,5 50 | Zusatzboden

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

auch mit

Antirutschbelag

lieferbar!

Art.-Nr.

20871
20872

auch mit

Antirutschbelag

lieferbar!

Art.-Nr.

20875
20879

auch mit

Antirutschbelag

lieferbar!

Art.-Nr.

20880
20881

Art.-Nr.

20882
20884

3
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sw-540.223
Art-Nr. 20871

]

S Bl [ ]

sw-540.225
Art-Nr. 20875
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[

sw-540.212
Art-Nr. 20880
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

ETAGENWAGEN QCH

neigbare Etagenboden

Etagenwagen, neigbare Etagenbdden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflachen
aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Etagenbdden schrég oder waagerecht
variabel im Raster von 120 mm einhdngbar; Neigung bei schrdger Einhdngung 15°;
Etagenbdden langsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweif3t
an einem Seitenteil; Wagen galvanisch verzinkt; Bereifung aus thermoplastischem
Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden-
und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

sw-540.224
Art-Nr. 20885

auch mit
Antirutschbelag
lieferbar!
ETAGENWAGEN MIT 2 DRAHTGITTERBODEN, VERZINKT
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
Bl sw-540224 1510 550 1235 1355 550 470 250 160x40 20885
sw-640.224 1760 | 650 | 1275 | 1605 650 56,5 400 | 200x40 | 20887
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
auch mit
Antirutschbelag
lieferbar!
sw-540.226
ETAGENWAGEN MIT 3 DRAHTGITTERBODEN, VERZINKT AN 20888
Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche | Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm h
L B H L B
E sw-540.226 1510 | 550 | 1535 | 1355 550 59,5 250 | 160x40 | 20888 ; 1|
sw-640.226 1760 | 650 | 1575 | 1605 650 66,0 400 | 200x 40 | 20890
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
auch mit
Antirutschbelag
lieferbar!
ETAGENWAGEN MIT 4 DRAHTGITTERBODEN, VERZINKT
Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
B sw-540.218 1510 | 550| 1815 | 1355 550 71,0 250 | 160x40 | 20891
sw-640.218 1760 | 650 | 1855 | 1605 650 79,0 400 | 200x40 | 20892
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! B
sw-540.218
ZUSATZARTIKEL - DRAHTGITTERBODEN, VERZINKT FUR ETAGENWAGEN Art-Nr. 20891
Artikelbez. Abmessung | fiir Ladefliche | Gewicht | Traglast Art.-Nr.
mm mm kg kg
B H L B
zsw-540.218 1320 | 535 1355 550 9,5 50 | Zusatzboden 20893
zsw-640.218 1570 | 635 1605 650 10,5 50 | Zusatzboden 20894

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewa

EUROKASTENWAGEN

Eurokastenwagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; steckbar/verschraubt; Etagen 17° oder 32° neigbar
mittels Verschraubung; Etagen offen, 10 mm hoher Rand; lichte Hoéhe zwischen
den Querstreben in den Seitenteilen: 125 mm; Lochabstand zum Einhédngen der
Etagen: 150 mm; passend fiir Eurokdsten 600 x 400 mm (B/T); Wagen pulverbe-
schichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und
kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit
Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 4 Lenkrollen
davon 2 Stiick mit Radfeststeller.

sw-610.100
Art-Nr. 23404

IHR VORTEIL I

Etagen neigbar

17° oder 32°
EUROKASTENWAGEN
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B W L B | | | |
Bl sw610100 520 665 1125 410 610 335 200 125x32 23404
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! B
sw-610.200
Art-Nr. 23405
EUROKASTENWAGEN
Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L Bl W L B | | | |
B sw-610200 935 665 1160 825 610 385 200 125x32 23405
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
EUROKASTENWAGEN
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L Bl W L B | | | |
B sw-610300 1350 665 1700 1240 610 69,5 250 160x40 20899
sw-610.300
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit! Art-Nr. 20899
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate @0
VARIOfit

EUROKASTENWAGEN

Eurokastenwagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; steckbar/verschraubt; Etagen 17° oder 32° neigbar
mittels Verschraubung; Etagen offen mit Kunststoffkisten, oder Holzbéden aus
Holzwerkstoffplatte, Oberflache Buchendekor, 10 mm hoher Rand; lichte Hohe
zwischen den Querstreben in den Seitenteilen: 125 mm; Lochabstand zum Einhédngen
der Etagen: 150 mm; passend fur Eurokasten 600 x 400 mm (B/T); Wagen pulver-
beschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und
kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit
Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 4 Lenkrollen
davon 2 Stiick mit Radfeststeller.

sw-610.102
Art-Nr. 23406

EUROKASTENWAGEN MIT 3 KUNSTSTOFFKISTEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B n

sw-610.202
Art-Nr. 23407

665 1160 410 610 38,5 200 | 125x32 | 23406

Kl sw-610.102 520

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

EUROKASTENWAGEN MIT 6 KUNSTSTOFFKISTEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@  Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

665 1160 825 610 47,5 200 | 125x32 | 23407

B sw-610.202 935

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

EUROKASTENWAGEN MIT 15 KUNSTSTOFFKISTEN

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
E sw-610.302 1350 665| 1785 | 1240 610 92,0 250 | 160x40 | 20902
sw-610.302

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit! Art-Nr. 20902

ZUSATZARTIKEL - KUNSTSTOFFKISTEN

Artikelbez. Abmessung | Gewicht Inhalt Art.-Nr.

mm kg Liter
L B H
fk-040.004 600 | 400 170 15 35 | Kunststoffkiste | 20909
fk-040.000 600 | 400 220 3.3 45 | Kunststoffkiste | 20912

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewc

IHR VORTEIL

Alle Produkte in unserem Katalog

sind gegen Aufpreis auch in

ESD-Ausfiihrung erhaltlich ESD EN 61340

sw-610.101
Art-Nr. 23408

EUROKASTENWAGEN MIT 3 HOLZBODEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

665 | 1125 410 610 40,5 200 | 125x32 | 23408

1 sw-610.101 520

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

sw-610.201
Art-Nr. 23409

EUROKASTENWAGEN MIT 3 HOLZBODEN

Artikelbez. Abmessung = Ladeflache  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

B sw-610.201 935| 665 1125 | 825| 610 52,5 200 | 125x32 | 23409

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

uch in ESD Ausfiihrung
rhéltlich auf Seite 45

EUROKASTENWAGEN MIT 5 HOLZBODEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
E sw-610.301 1350 665| 1700 | 1240 610 103,0 250 | 160x40 | 20905
sw-610.301
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit! Art-Nr. 20905

Osterreichweite Lieferung frei Haus ab € 220,- 75



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

BEISTELLWAGEN

Beistellwagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Etagen offen oder mit 3 Kunststoffkisten

(600 x 400 x 220 mm (B/T/H) / 45 Liter) oder mit Holzbéden aus Holzwerkstoffplatten,

Oberfldche Buchendekor, 10 mm hoher Rand; alle Beistellwagen passend fiir
Eurokasten 600 x 400 mm (B/T); mittlere und obere Etage starr oder neigbar um
15° oder 30°; Traglast obere und mittlere Etagen: 50 kg; Wagen pulverbeschichtet
RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest;
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-
Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit
EasySTOP und 2 Bockrollen.

BEISTELLWAGEN
Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@  Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-400.800 815 455 1185 610 410 21,0 200 125x32 8138

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

BEISTELLWAGEN MIT 3 KUNSTSTOFFKISTEN

Artikelbez. Abmessung = Ladeflache  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

455 | 1385 | 610 410 25,5 200 | 125x 32 8694

Bl sw-400804 815
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

BEISTELLWAGEN MIT 3 HOLZBODEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

410 26,0 200 | 125x32 5895

1185 | 610

455

EJ sw-400801 815
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewa

o
P
At M

IHR VORTEIL
Alle Produkte in unserem Katalog
sind gegen Aufpreis auch in
ESD-Ausfiihrung erhaltlich ESD EN 61340

sw-400.802

Art-Nr. 6901
IHR VORTEIL ®
Obere Etagen
neigbar

BEISTELLWAGEN, NEIGBAR

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@  Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

410 22,0 200 125x32 6901

1185 610

455

Y sw-a00802 815
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

Kunststoffkisten
auf Seite 74

sw-400.805
BEISTELLWAGEN MIT 3 KUNSTSTOFFKISTEN, NEIGBAR AN 6800

Artikelbez. Abmessung = Ladeflache  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

410 28,5 200 | 125x 32 6800

1385 610

455

B sw-400805 815
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

Auch in ESD Ausfiithrung
erhaltlich auf Seite 45

BEISTELLWAGEN MIT 3 HOLZBODEN, NEIGBAR

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

sw-400.803
Art-Nr. 7571

410 29,5 200 | 125x32 7571

455 | 1185 | 610

B sw-400803 815
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
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MATERIALSTANDER

Materialstander

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Ladeflache mit einseitigem oder allseitigem Rand, 20 mm
hoch; héhenverstellbar 500-770, 720-970 oder 750-1100 mm im Raster 25 mm; passend fur
Eurokasten 600 x 400 mm (B/T); Ladeflachen starr oder einseitig um 15° oder 30° neigbar;

Arretierung durch Federriegel; Materialsténder pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;

dauerhaft oberflachengeschutzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem
Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Fadenschutz;

4 Lenkrollen davon 2 Stlck mit Radfeststeller.

MATERIALSTANDER
Artikelbez. Abmessung = Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-405.000 610 | 410 | 735-985| 605 6 405 16.0 150 75x25 | 20917
Lenkrollen mit Radfeststeller!
MATERIALSTANDER
Artikelbez. Abmessung = Ladeflache  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
E sw-405.001 610 | 410 | 505-780 | 605 6 405 14,5 150 75x25 | 20918
Lenkrollen mit Radfeststeller!
MATERIALSTANDER, EINSEITIG NEIGBAR
Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
B sw-405.002 600 ‘ 410 ‘780-1180 510 ‘ 410 15,0 150 75x25 | 20919
Lenkrollen mit Radfeststeller!
MATERIALSTANDER, EINSEITIG NEIGBAR
Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H Ll B
n sw-405.005 600 ‘ 410 ‘ 520-800 | 510 ‘ 410 135 150 75x25 | 20920

Lenkrollen mit Radfeststeller!

Materialstander mit Handkurbel

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Ladeflache mit einseitigem Rand, 20 mm hoch;
Ladeflache verschraubt, dadurch variabel erweiterbar mit anderen Plattformarten;
spielfreie, nachstellbare Teleskopfuhrung, selbsthemmend; stufenlos héhenver-
stellbar mit Kurbel; héhenverstellbar von 655 - 1045 mm; Ladeflaichenhdhe auch
unter voller Last verstellbar; Ladeflachen einseitig um 15° oder 30° neigbar;
Materialstéander pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachen-
geschutzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf
Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Fadenschutz;

4 Lenkrollen davon 2 Stlick mit Radfeststeller.

MATERIALSTANDER MIT HANDKURBEL

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache Gewicht | Traglast | Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm

L 8 HooLoB | — |

B sw-405.012 | 600 415 680-1055 510 410 190 150 75x25 20921

Lenkrollen mit Radfeststeller!
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sw-405.000
Art-Nr. 20917

sw-405.001
Art-Nr. 20918

héhenverstellbar
im 25 mm Raster

b4

tf' sw-405.002
Art-Nr. 20919

sw-405.005
Art-Nr. 20920

-
“ |
f F. )
R
s

Justierung des Spiels
mittels Stellschraube

H
il

Plattform geschraubt,
dadurch variabel
erweiterbar mit
anderen Plattformarten.
Plattform neigbar

um 15° und 30°

]

sw-405.012
Art-Nr. 20921
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AKTENWAGEN UND
BUCHERTRANSPORTWAGEN

Aktenwagen
SchweiBkonstruktion aus Stahl; 3-seitig geschlossenes Aktenfach; Stirn- und Ldéngswand-
héhe: 505 mm; Ladeflache mit 10° Neigung zur Riickwand; Schmalseiten mit Schiebegriff; .
Aktenwagen pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau; dauerhaft oberflachengeschitzt;
schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit
Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Fadenschutz; 4 Lenkrollen mit Radfeststeller. S
AKTENWAGEN
Artikelbez. Abmessung Ladeflache | Gewicht  Traglast Rad-@  Art.-Nr. e
mm mm kg kg mm w
S T Yt R N B o &
B sw-s00380 | 625 550 1025 550 500 420 250 100 100x32 25863 v i a
Lenkrollen mit Radfeststeller! gt Ast‘”’\"5°2°5222
a f rt-Nr.

Aktenwagen mit 12 Fachern

Grundrahmen aus geschweiBter Stahlkonstruktion; langsseitig mit je 6 Fachern; Aufbau
und Facher aus wasserfest verleimtem Sperrholz; Fachbdden mit 9° Neigung zur Mittel-
wand, Oberflache filmbeschichtet; schmalseitig jeweils ein nach oben gerichteter
Schiebebugel; Grundrahmen mit umlaufen Kantenschutz aus Kunststoffprofil; Wagen
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberfldichengeschutzt; schlag- und
kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem

Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-

Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; FACHGROSSE
Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit

wuw 0s¢e

*

*

B =340
EasySTOP und 2 Bockrollen. T=320 ::2
H=345mm
5
AKTENWAGEN MIT 12 FACHERN
sw-700.995
Artikelbez. Abmessung Ladefliche | Gewicht Traglast| Rad-@ Art.-Nr. Art-Nr. 22446
mm mm kg kg mm
ot o8] H] | | | | |
sw-700.995 1105 700 1185 2x6Fscher 665 400 200x40 22446

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

Biichertransportwagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; 3 Etagen zur Lagerung und zum Transport von Biichern;
Etagenneigung: 5° Abstand zwischen den Etagen: 300 mm; stirnseitig jeweils 1 Schiebe-
bligel; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschutzt;
schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit
Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 4 Lenkrollen davon

2 Stick mit Radfeststeller.

wuw 00€

BUCHERTRANSPORTWAGEN
Artikelbez. Abmessung Ladeflache | Gewicht | Traglast | Rad-@ = Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
LB H L B | — | B
] sw-300000 1085 300 900 830 265 230 260 150 23343
g sw-300.000
Lenkrollen mit Radfeststeller! Art-Nr. 23343
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@

Aktenwagen mit 20 Féchern

SchweiBkonstruktion aus Stahl; je Seite 10 Facher; Fachbdden

aus wasserfest verleimtem Sperrholz, filmbeschichtet; Neigung 5°;
Fachbreite 305 mm; Fachtiefe: 345 mm; Fachhdhe: 330 mm;
Mittelwande mit Drahtgitter 70 x 70 mm; Seitenwé@nde mit Lochblech;
einseitig 2 senkrechte Schiebegriffe; Schiebegriffe 100 mm lber
Grundrahmen stehend; umlaufender Kantenschutz aus Kunststoffprofil
am Grundrahmen; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;
dauerhaft oberflachengeschutzt, schlag- und kratzfest; Bereifung aus
thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-
Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen
mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

AKTENWAGEN MIT 20 FACHERN

Artikelbez. Abmessung = Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@  Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H
n sw-574.002 | TG | 690 860 2015 2x10Fé&cher 69,0 500 | 160x40 31782

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
TG = Thermoplastischer Gummi

Aktenwagen mit 9 Fachern

Grundrahmen aus geschweiBter Stahlkonstruktion; 9 Facher flr Akten-
ordner; Aufbau und Facher aus Holzwerkstoffplatten; Oberflache Buchen-
dekor; Fachbreite: 250 mm; Fachtiefe: 400 mm;
Fachhéhe: 330 mm; Facher verschlieBbar durch
Rollladen mit Zylinderschloss; stirnseitig mit einer
Griffmulde; Grundrahmen mit umlaufendem Kanten-
schutz aus Kunststoffprofil; Grundrahmen pulver-
beschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft
oberflachengeschutzt; schlag- und kratzfest;
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf
Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager,
grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen
mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

AKTENWAGEN MIT 9 FACHERN, VERSCHLIESSBAR

Artikelbez. Abmessung Ladefliche Gewicht Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H
BJ sw-474000 | TG 875 490 1445 ~ 9Facher 760 400 160x40 23342

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
TG = Thermoplastischer Gummi
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sw-574.002
Art-Nr. 31782

sw-474.000
Art-Nr. 23342
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KOMMISSIONIERWAGEN

mit Zusatzartikel

Kommissionierwagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Boden, Stirn-/ Langswand und

Dach aus Drahtgitter; Maschenweite 50 x 100 mm; Schiebegriff
waagerecht, lackiert RAL 2008 hellrotorange; mit Dokumententasche
A4 quer; 2 Bleche fiir Label; Oberflache galvanisch verzinkt,
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge

mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und
FuBschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

Optimale Ladeflachennutzung
fiir Eurokasten

600 mm

400 mm

KOMMISSIONIERWAGEN, VERZINKT

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
EJ] sw-520200 TG 1860 650 1850 1675 615 865 485 125x32 31783
sw-520.200
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 31783
TG = Thermoplastischer Gummi
.,—‘_'_‘—‘-.
Kommissionierwagen s eeeee————
| SERSRANIE =
SchweiBkonstruktion aus Stahl; Boden, Stirn-/ Langswand und Dach aus Drahtgitter; B |

Maschenweite 50 x 100 mm; 2 senkrechte Schiebegriffe, lackiert RAL 2008
hellrotorange; mit Dokumententasche A4 quer; Oberflache galvanisch verzinkt,
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillen-
kugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller
und 2 Bockrollen.

Optimale Ladeflachennutzung
fiir Eurokasten

‘entasc
S %

400 mm
Dok,
Y2

600 mm

KOMMISSIONIERWAGEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche | Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

490 | 1820 | 1250 460 43,5 41,0 125x32 | 31784

Y sw-490.100 TG 1435

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! sw-490.100
TG = Thermoplastischer Gummi Art-Nr. 31784
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ZUSATZARTIKEL

Transportgerate

VARIOfit

Hier haben Sie die Méglichkeit die Kommissionierwagen an lhre Prozesse entsprechend anzupassen. Konfigurieren Sie nach lhren Wiinschen

und Anspruchen. Diese Aufpreise verstehen sich in Verbindung mit Lieferung eines Kommissionierwagens.

ZENTRALE FUSSBREMSE EASYSTOP

Artikelbez. ‘ Art.-Nr.

rsa-125500 32095
*Ausriistung nur ab Werk

KUPPLUNG UND DEICHSEL

Artikelbez. ‘ Art.-Nr. ‘

rsa-000.060 | 32096
*Ausriistung nur ab Werk

MITTENRAD
(ermdglicht das Drehen auf der Stelle)
Artikelbez. Gewicht | Art.-Nr.
kg
rsa-125.600 15 32007

*Ausriistung nur ab Werk

TRITTLEITER MIT DREI STUFEN

Artikelbez. Gewicht | Art.-Nr.
kg

25W-200.000 85 32008

*Ausriistung nur ab Werk

SCHIEBE-/ ZIEHBUGEL

Artikelbez. Gewicht | Art.-Nr.
kg

25w-100.000 12 32099

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

GETRANKEHALTER

Artikelbez. Gewicht Art.-Nr.
kg

25w-100.001 03 32100

*Ausriistung nur ab Werk

FACHTEILER KUNSTSTOFF

Artikelbez. Gewicht | Art.-Nr.
kg

25W-490.103 14 32101

zsw-520.203 | 17| 32102

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
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ZENTRALE FUSSBREMSE EASYSTOP
BEDISEITIG BEDIENBAR

Artikelbez. ‘ Art.-Nr.
rsa-000.050

2 Rader gebremst ‘ 32103
rsa-000.051 ‘ 32104

4 Rader gebremst
*Ausriistung nur ab Werk

ETAGENBODEN EINHANGBAR
AUS DRAHTGITTER

Artikelbez. Gewicht | Art.-Nr.
kg

25W-490.100 45 32105

zsw-520.200 | 55, 32106

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

ETAGENBODEN EINHANGBAR

AUS STAHLBLECH
Artikelbez. Gewicht | Art.-Nr. d b
kg
25W-490.102 55 32107
zsw-520.202 | 65| 32108

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

ETAGENBODEN EINHANGBAR
AUS SPERRHOLZ / RUTSCHHEMMEND

Artikelbez. Gewicht | Art.-Nr.
kg

25w-490.106 | 100 32109

zsw-520.206 | 110 32110

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

ETAGENBODEN EINHANGBAR
AUS DRAHRGITTER MIT SCANNERLEISTE

Artikelbez. Gewicht Art.-Nr.
kg

25w-490.101 65 32111

zsw-520.201 | 80 | 32112

*2zgl. Fracht- und Verpackungskosten

KLEIDERSTANGE

Artikelbez. Gewicht | Art.-Nr.

kg /’1‘]
25W-490.104 15 32113
zsw-520.204 | 15| 32114

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

VORDERWAND
Artikelbez. Gewicht | Art.-Nr.
kg
25W-490.105 75 32115
zsw-520.205 | 85 32116

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
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HANDWAGEN

Handwagen

Stabile SchweiBkonstruktion aus Stahl; Seitenrahmen 220 mm hoch; mit Sicherheits-
reflektoren; verschraubte Handdeichsel mit PVC-Handgriffen und Standfuf3; Ladefldche
und optionale Bordwande aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberflache Siebdruck,
rutschhemmend; Handwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft ober-
flachengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge
mit Prazisions-Rillenkugellager.

HANDWAGEN OHNE BORDWAND

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche | Gewicht | Traglast Rad-@
mm mm kg kg mm
Ll B| H L| B
Kl zv-1290 L 1555 725 730 785 435 190 200 260x85
2u-1291 L 1605 825 860 825 535 255 400 400x100
2u-1292 L 1905 825 860 1125 535 285 400 400x100
2u-1278 L 1775 925 860 1000 635 300 400 400x100
VG = Vollgummibereifung 0\’&5"9”8&(0 zu-1290
& * Art-Nr.
HANDWAGEN OHNE BORDWAND
Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@
mm mm kg kg mm
L B H L B
Blzu1276 v 1555 725 730 785 435 230 200 250x60 31785
2u-1277 VG 1605 825 860 825 535 380 400 400x80 31786
2u-1263 VG| 1905 825 860 1125 535 415 400 400x80 31787 2]
2u-1264 VG 1775 925 860 1000 635 ~ 430 400 400x80 31788 20-1276
VG = Vollgummibereifung Art-Nr. 31785
HANDWAGEN MIT BORDWAND
Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@
mm mm kg kg mm
L/ B H L] B
EJ zv-1280 L 1555 725 730 765 435 ~ 220 200 260x85 31789
2u-1281 L 1605 825 860 805 535 280 400 400x100 31790
2u-1282 L 1905 825 860 1105 535 325 400 400x100 24677 3|
2u-1279 L 1775| 925| 860 975 635 335 400 400x100 31791 2u-1280
. Art-Nr. 31789
L = Luftbereifung
HANDWAGEN MIT BORDWAND
Artikelbez. Abmessung | Ladefldche | Gewicht | Traglast Rad-9
mm mm kg kg mm
L B| H Ll B
B 1284 VG 1555 725 730 765 435 260 200 25060
2u-1283 | VG 1605 825 860 805 535 410 400 400x80
2u-1285 VG 1905 825 860 1105 535 455 400 400x80 n
u-1272 VG 1775 925 860 975 635 470 400 400x80 31795 1204
zu-
VG = Vollgummibereifung Art-Nr. 31792
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LEICHTER HANDWAGEN

Rollenkarre und Rollenstander

Leichter Handwagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Gelander 220 mm hoch; mit Sicherheitsreflektoren;
verschraubte Handdeichsel mit PVC-Handgriffen; Ladefldche und Bordwéande aus
wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberflache Siebdruck, rutschhemmend;
Handwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachenge-
schitzt, schlag- und kratzfest; Luftbereifung auf Kunststofffelge mit Kugellager.

LEICHTER HANDWAGEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm

\ L B H L B \

Bl 21181 L |1575| 25| 765| 690| 425| 160| 150 |310x50| 31796

L = Luftbereifung

Rollenkarre

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Zugstange mit waagerechtem
Handgriff; verschraubt; rechts- und links montierbar; Rollenkarre
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachenge-
schutzt; schlag- und kratzfest; Luftbereifung auf Stahlfelge mit
Prazisions-Rillenkugellager.

Zugstange rechts und
links montierbar

N
ROLLENKARRE
Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
S T ™ - T A —
BElsk1310 L 2700 860 840 1590 575 320 400 400x100 31797
L = Luftbereifung
Rollenstander

SchweiBkonstruktion aus Stahl; verchromte Aufnahmestange;
Aufnahmehohe: 800 mm; Rollenstander lackiert RAL 5012
lichtblau; mit 4 StandfiiBen.

ROLLENSTANDER
Artikelbez. Abmessung | Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
mm kg kg
I | | |
EJ so-100011 1830 1010 1210 205 100 31798
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zu-1181
Art-Nr. 31796

sk-1310
Art-Nr. 31797

sg-100.011
Art-Nr. 31798
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FAHRRADANHANGER

Fahrradanhanger inkl. Fahrrad-
anhangerkupplung

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Gelander 220 mm hoch; mit Sicherheitsreflektoren;
verschraubte Deichsel mit angeschweiBter Halbkugelschale und PVC-Handgriffen;
Fahrradanhangerkupplung wird zur Selbsmontage am Fahrradrahmen lose
mitgeliefert; Ladeflache und optionale Bordwande aus wasserfest
verleimtem Sperrholz, Oberflache Siebdruck, rutschhemmend;
Fahrradanhanger pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;
dauerhaft oberflachengeschutzt; schlag- und kratzfest;
Luftbereifung auf Stahlfelge mit Prazisions-Rillenkugellager.

FAHRRADANHANGER OHNE BORDWAND

Artikelbez. ‘ Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr. Art-Nr. 31799
mm mm kg kg mm
L B H LB | | | |
EYzu1380 L 1790 725 730 785 435 200 200 260x85 31799
2u-1381 L 1840 825 860 825 535 240 400 400x100 31800
2u-1382 L 2140 825 860 1125 535 285 400 400x100 31801
L = Luftbereifung
Fahrradanhanger nur
zum innerbetrieblichen
— Materialtransport geeignet
FAHRRADANHANGER MIT BORDWAND
Artikelbez. ‘ Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@  Art.-Nr. ArtNr. 31802
mm mm kg kg mm
LB W LB | | | |
B z130 L 1790 725 730 765 435 230 200 260x85 31802
2u-1391 L 1840 825 860 805 535 295 400 400x100 31803
2u-1392 L 2140 825 860 1105 535 340 400 400x100 31804

L = Luftbereifung

Leichter Fahrradanhanger

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Bordwand 220 mm hoch; mit Sicherheits-
reflektoren; verschraubte Deichsel mit angeschweiBter Halbkugelschale;
Fahrradanhangerkupplung wird zur Selbstmontage am Fahrradrahmen
lose mitgeliefert; Ladeflache und Bordwénde aus wasserfest verleimtem
Sperrholz, Oberflache Siebdruck, rutschhemmend; Fahrradanhanger
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachenge-
schitzt; schlag- und kratzfest; Luftbereifung auf Kunststofffelge

mit Kugellager.

LEICHTER FAHRRADANHANGER

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache Gewicht | Traglast| Rad-@ | Art.-Nr. Art-Nr. 31805
mm mm kg kg mm
v B WL B | | | |
B 1180 L 1595 625 765 590 425 160 150 310x50 31805

L = Luftbereifung
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Ihr Partner wenn es um Bewegung geht

FORDER-
TECHNIK

Fordern kann ziemlich fordernd
sein. Denn die richtige Logistik
far den innerbetrieblichen Trans-
port von Produkten braucht ein
klares Konzept — und die richtige
Losung. Tragrollen spielen dabei
eine wahrlich tragende Rolle,
denn sie transportieren lhre Guter
sicher an ihren Bestimmungsort.

GESA hilft Ihnen wirtschaftlich, schonend,
rasch und kompetent zu transportieren.
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0



Gesa. Immer in Bewegung Férdertechnik

Gesa bietet lIhnen maBgeschneiderte Losungen:
maBgeschneiderte Férderbander, Kugelrollentische,
Rollenschienen, Schwerlast- und angetriebene Rollen-
bahnen, Querférderer, Ketten- und Riemenfdrderer uvam.

WEITERE INFOS
www.gesa.at



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

HANDPRITSCHENWAGEN

VARIOfit

Handpritschenwagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; mit Sicherheitsreflektoren; optionale Bordwande mit Spannverschluss; 3 Seiten abklappbar,
Bordwandhohe: 220 mm; Deichsel mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch; automatische Fahr- und Feststellbremse,
in zwei Deichselstellungen auf die Vorderrader wirkend, Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefélle; automatisch gedampfte
Rickstellung in die Ruheposition; Ladeflachen und optionale Bordwande aus wasserfest verleimtem Sperrholz; Oberflache
Siebdruck; rutschhemmend; Handpritschenwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschiitzt;
schlag- und kratzfest; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Prézisions-Rillenkugellager.

HANDPRITSCHENWAGEN OHNE BORDWAND

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
Bl zu0s102 L 1120 700 1200 1000 700 47,5 700 260x85 23481
2u-05101 | VG 1120 700 1195 1000 700 550 700 250x60 23480
2u-05122 | L 1320 800 1200 1200 800 530 700 260x85 23483
2u-05121 VG 1320 800 1195 1200 800 ~ 610 700 250x60 23482

L = Luftbereifung VG = Vollgummibereifung

HANDPRITSCHENWAGEN OHNE BORDWAND

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
Ll B H L B

BEJ 05132 L 1265 800 1340 1200 800 620 1000 400x100 23485
2u-05131 | VG 1265 800 1340 1200 800 885 1000 400x80 23484
2u-05162 | L 1665 800 1340 1600 800 685 1000 400x100 23487
zu-05161 VG 1665 800 | 1340 1600 800 950| 1000 400x80 23486
zu-05202 L | 2065 1000 1340 2000 1000 840| 1250 400x100 23489
zu-05201 VG| 2065 1000 | 1340 2000 1000 1100 1250 400x80 23488

zu-05132
L = Luftbereifung VG = Vollgummibereifung Art-Nr.

HANDPRITSCHENWAGEN MIT BORDWAND

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht  Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L] B
EJ 215102 L 1135 730 1200 985 680 685 700 260x85 23491
2u-15101 | VG 1135 730 1195 985 680 765 700 250x60 23490
2u-15122 | L 1335 830 1200 1185 780 760 700 260x85 23493
zu-15121 VG| 1335 830 1195 1185 780 83,5 700 250x60| 23492
L = Luftbereifung VG = Vollgummibereifung
HANDPRITSCHENWAGEN MIT BORDWAND
Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht  Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B| H L B

|

Y 215132 L 1280 830 1340 1185 780 850 1000 400x100 23495
2u-15131 | VG 1280 830 1340 1185 780 1110  1000| 400x80 23494
2u-15162 | L 1680 830 1340 1585 780 935 1000 400x100 23497

zu-15161 VG 1680 830 | 1340 1585 780 1200 1000 400x80 23496

zu-15202 | L 2080 | 1030 1340 1985| 980 1120 1250 400x100 23499

zu-15201 VG| 2080 1030 | 1340 1985 980 1385| 1250 400x80 23498

L = Luftbereifung VG = Vollgummibereifung
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewq

HANDPRITSCHENWAGEN

Handpritschenwagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; mit Sicherheitsreflektoren; mit herausnehmbaren Rohrgitterwanden; Stirnwande verschraubt;
Langswéande eingehéngt; Rohrgitterwandhdhe: 750 mm; Deichsel mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch; automatische
Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderrader wirkend, Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefalle;
automatisch gedampfte Riickstellung in die Ruheposition; Ladeflachen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfldche Siebdruck,
rutschhemmend; Handpritschenwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;
dauerhaft oberflachengeschutzt; schlag- und kratzfest; Luft- oder Vollgummibereifung
auf Stahlfelge mit Prazisions-Rillenkugellager.

HANDPRITSCHENWAGEN MIT 2 ROHRGITTERWANDEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
B 42120 L 1120 715 12000 940 700 610 700 260x85 31806
2u-42119 VG 1120 715 1195 940 700 690 700 250x60 31807
zu-42122 | L 1320 815 1200 1140 800 67,5 ~ 700 260x85 31807 5
2u-42121 VG 1320 815 1195 1140 800 750 700 250x60 31809 2120

L = Luftbereifung VG = Vollgummibereifung Art-Nr. 31806

HANDPRITSCHENWAGEN MIT 2 ROHRGITTERWANDEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
Ll B H L B

B zv-42132 L 1265 815 1340 1140 800 765 1000 400x100 31810
2u-42131 VG 1265 815 1340 1140 800 1030 1000 400x80 31811
2u-42162 | L 1665 815 1340 1540 800 830 1000 400x100 31812
zu-42161 VG 1665 815 1340 1540 800 1095 | 1000 400x80 31813
zu-42202 L | 2065 1015 1340 1940 1000 99,5/ 1250| 400x100 31814
zu-42201 VG| 2065 1015 | 1340 1940 1000 1260| 1250 400x80 31815

zu-42132
Art-Nr. 31810

L = Luftbereifung VG = Vollgummibereifung

HANDPRITSCHENWAGEN MIT 4 ROHRGITTERWANDEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht  Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L] B
Ed 245102 L 1120 715 1200 940 640 740 700 260x85 31816
2u-45101 VG 1120 715 1195 940 640 820 700 250x60 31817
2u-45122 | L 1320 815 1200 1140 740 820 700 260x85 31818
zu-45121 VG| 1320 815| 1195 1140 740 90,0 700 250x60| 31819

L = Luftbereifung VG = Vollgummibereifung zu-45102

Art-Nr. 31816

HANDPRITSCHENWAGEN MIT 4 ROHRGITTERWANDEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht  Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B| H Ll B

E) 245132 L 1265 815 1340 1140 740 91,0 1000 400x100 31820
2u-45131 VG| 1265 815 1340 | 1140 740 1175 1000 400x80 31821
2u-45162 | L | 1665 815 1340 1540 740 1030 1000 400x100 31822
zu-45161 VG 1665 815 1340 1540 740 1295 | 1000 400x80 31823
2u-45202 | L | 2065 1015 1340 | 1940 | 940 1230 1250 | 400x100 31824
zu-45201 VG| 2065 1015 1340 1940 940 1490 1250 400x80 31825 045132

L = Luftbereifung VG = Vollgummibereifung Art-Nr. 31820
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate LTE
VARIOfit

Automatische Fahr- und Feststellbremse; in zwei Deichselstellungen auf die Vorderrader wirkend, Kontrolle der Bremswirkung auch
bei Gefalle; Bremspunkt-/und wirkung manuell einstellbar; automatisch gedampfte Riickstellung der Deichsel in die Ruheposition.
GroBe Spannverschlisse zum einfachen und sicheren VerschlieBen der Bordwande; Sicherheitsreflektoren in rot und weif;

alle Handpritschenwagen sind mit einer Zugdse und/oder Kupplung erweiterbar; somit besteht die Moglichkeit die Handpritschenwagen

mithilfe eines Zugfahrzeuges, einzeln oder im Zugverband, zu bewegen.

. fl
wsrelles,
oﬁ

Rader annVerg
Q 5, &
% g >
o 2
(7]

gebremst

Rader frei

b

“—.

o

Rader
gebremst

ZUSATZARTIKEL FUR HANDPRITSCHENWAGEN

Art.-Nr. Preis

Artikelbez.

01-1030 ‘ Zugose an der Deischsel
01-1031 ‘ Kupplung hinten

| 31826 24,67
| 31827 5554
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Gesa. Immer in Bewegung

INDUSTRIEANHANGER

INDUSTRIEANHANGER MIT 1-ACHS-DREHSCHEMELLENKUNG

Artikelbez. Ladeflache | Ladeh6he | Gewicht | Traglast
mm mm kg kg
L B

n zu-1002 L | 2000 | 1000 540 270,0 2000
zu-1001 VG | 2000 1000 510 285,0 2000
zu-1004 L | 2500 1250 540 315,0 2000
zu-1003 VG | 2500 1250 510 335,0 2000
zu-1006 L | 3000 1500 540 375,0 2000
zu-1005 VG | 3000 1500 510 390,0 2000
zu-1008 L | 2000 1000 560 270,0 3000
zu-1007 VG | 2000 1000 530 285,0 3000
zu-1010 L | 2500 1250 560 320,0 3000
zu-1009 VG | 2500 1250 530 335,0 3000
zu-1012 L | 3000 1500 560 375,0 3000
zu-1011 VG | 3000 1500 530 390,0 3000
zu-1014 L | 2000 | 1000 700 310,0 5000
zu-1013 VG | 2000 1000 530 315,0 5000
zu-1016 L | 2500 | 1250 700 350,0 5000
zu-1015 VG | 2500 1250 530 355,0 5000
zu-1018 L | 3000 1500 700 395,0 5000
zu-1017 VG | 3000 1500 530 400,0 5000
zu-1019 VG | 2500 1250 540 335,0 8000
zu-1020 VG | 3000 1500 540 425,0 8000
zu-1021 VG | 4000 2000 540 560,0 8000
zu-1022 VG | 5000 2000 540 585,0 8000

INDUSTRIEANHANGER MIT 2-ACHS-DREHSCHEMELLENKUNG

Artikelbez. Ladeflache | Ladehdhe | Gewicht | Traglast
mm mm kg kg
L B

E zu-1032 L | 2000 1000 540 285,0 2000
zu-1031 VG | 2000 1000 510 300.0 2000
zu-1034 L | 2500 1250 540 335,0 2000
zu-1033 VG | 2500 1250 510 350,0 2000
zu-1036 L | 3000 1500 540 390,0 2000
zu-1035 VG | 3000 1500 510 405,0 2000
zu-1038 L | 2000 | 1000 560 285,0 3000
zu-1037 VG | 2000 1000 530 300.0 3000
zu-1040 L | 2500 | 1250 560 335,0 3000
zu-1039 VG| 2500 1250 530 350,0 3000
zu-1042 L | 3000 | 1500 560 395,0 3000
zu-1041 VG| 3000 1500 530 405,0 3000
zu-1044 L | 2000 1000 700 325,0 5000
zu-1043 VG | 2000 1000 530 330.0 5000
zu-1046 L | 2500 1250 700 365,0 5000
zu-1045 VG | 2500 1250 530 3700 5000
zu-1048 L | 3000 1500 700 410,0 5000
zu-1047 VG | 3000 | 1500 530 415,0 5000

INDUSTRIEANHANGER MIT 4-RAD-ACHSSCHENKELLENKUNG

Artikelbez. Ladeflache | Ladeh6he | Gewicht | Traglast
mm mm kg kg
L B

B zu-4050 L | 2000 1000 540 265,0 2000
zu-4049 VG | 2000 1000 510 280,0 2000
zu-4052 L | 2500 1250 540 315,0 2000
zu-4051 VG| 2500 1250 510 330.0 2000
zu-4054 L | 3000 | 1500 540 3700 2000
zu-4053 VG | 3000 1500 510 385,0 2000
zu-4056 L | 2000 | 1000 560 265,0 3000
zu-4055 VG | 2000 1000 530 280,0 3000
zu-4058 L | 2500 | 1250 560 315,0 3000
zu-4057 VG| 2500 1250 530 330,0 3000
zu-4060 L | 3000 | 1500 560 370.0 3000
zu-4059 VG| 3000 1500 530 385,0 3000
zu-4062 L | 2000 1000 700 305,0 5000
zu-4061 VG | 2000 1000 530 3100 5000
zu-4064 L | 2500 1250 700 345,0 5000
zu-4063 VG | 2500 1250 530 350,0 5000
zu-4066 L | 3000 1500 700 390,0 5000
zu-4065 VG| 3000 1500 530 395,0 5000

L = Luftbereifung VG = Vollgummibereifung

Transportgerate

Rad-@

410x110

360 x 60
410x 110

360 x 60
410x 110

360 x 60
460 x 140

400x 75
460 x 140

400x 75
460 x 140

400x 75
530 x 160
400x 130
530x 160
400x 130
530x 160
400 x 130
415 x 200
415 x 200
415 x 200
415 x 200

Rad-@

410x 110
360 x 60
410x 110
360 x 60
410x110
360 x 60
460 x 140
400x 75
460 x 140
400x 75
460 x 140
400x 75
530x 160
400 x 130
530x 160
400 x 130
530x 160
400x 130

Rad-@

410x 110
360 x 60
410x 110
360 x 60
410x110
360 x 60
460 x 140
400x 75
460 x 140
400x 75
460 x 140
400x 75
530x 160
400 x 130
530x 160
400 x 130
530x 160
400x 130

Art.-Nr.

31828
31829
31830
31831
31832
31833
31834
31835
31836
31837
31838
31839
31840
31841
31842
31843
31844
31845
31846
31847
31848
31849

Art.-Nr.

31868
31869
31870
31871
31872
31873
31874
31875
31876
31877
31878
31879
31880
31881
31882
31883
31884
31885

1-Achs-Drehschemellenkung

zu-1002
Art-Nr. 31828

2-Achs-Drehschemellenkung

zu-1032
Art-Nr. 31850

4-Rad-Achsschemellenkung

L —H

zu-4050
Art-Nr. 31868
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

q

Industrieanhanger

Extrem robuste, pulsgeschweite Stahlkonstruktion; abgerundete Ecken; Drehschemellenkung mit schwerem Prazisions-Rillenkugellenk-
kranz; Sicherheitsanschlag nach UVV; maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h; Lackierung RAL 2004 reinorange; Deichsel mit Fallsicherung
nach UVV; Standard Zugése fur 35 mm Kupplungsbolzen (gekréopfte oder mit schwenkbaren Zugdsen ausgestattete Deichseln auf Anfrage
problemlos mdéglich); kompatible Zugmaulhéhe: 400 - 600 mm; Achtung: Bei kundenseitig nicht angegebener Zugmaulhéhe tibernehmen
wir keinerlei Haftung fir die Kuppelbarkeit des Anhangers; Schwerlastrader in robuster StahlschweiBkonstruktion mit Elastikvollgummi-
bereifung oder Schwerlast-Luftréder mit Industrieprofil; die Naben sind mit staubdicht gekapselten, vorgefetteten Lagern nach DIN ISO 355
oder 15-1981 ausgestattet.

ZUSATZARTIKEL - 4 EINSTECKRUNGEN FUR INDUSTRIE-ANHANGER
AUS RUNDROHR, NUTZLANGE 600 MM

Artikelbez.

Bl 21060

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten ‘

Art.-Nr.

4 Einsteckrungen ‘ 31886 ‘

zu-1069
Art-Nr. 31886

ZUSATZARTIKEL - 4 BORDWANDE FUR INDUSTRIEANHANGER 400 MM HOCH,
2 SEITEN ABKLAPPBAR, STIRNWANDE FESTSTEHEND HERAUSNEHMBAR,
4 KASTENVERSCHLUSSE

Artikelbez. Ladeflache Art.-Nr.
mm
LB \
Bl zu-1060 | 2000 1000 \ 31887
2u-1061 | 2500 1250 4 Bordwande fir Industrieanhanger 31888
2u-1062 | 3000 | 1500 | 31889
*Ausriistung nur ab Werk. Nicht nachriistbar E
zu-1060
Art-Nr. 31887
ZUSATZARTIKEL - 2 STAHLROHRWANDE FUR INDUSTRIEANHANGER,
750 MM HOCH, HERAUSNEHMBAR
Artikelbez. Ladeflache Art.-Nr.
mm
| L B \ |
EJ zv-1063 2000 1000 ) 31890 -
2u-1064 2500 1250 2 Sianlrohrwande - 31891
mm hoch
2u-1065 | 3000 | 1500 | 31892 B
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten zu-1063
Art-Nr. 31890
ZUSATZARTIKEL - 4 STAHLROHRWANDE FUR INDUSTRIEANHANGER,
750 MM HOCH, HERAUSNEHMBAR, LANGSEITE EINHANGBAR
Artikelbez. Ladeflache Art.-Nr.
mm
| LB \
n zu-1066 ‘ 2000 ‘ 1000 ‘ 4 Stahlrohrwande ‘ 31893
2u-1067 2500 1250 750 mm hoch | 31894 n
2u-1068 | 3000 1500 Wande herausnehmbar | 31895
zu-1066
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten Art-Nr. 31893
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

KISTENROLLER

Kistenroller

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Ladeflache entweder mit offenem Rahmen oder mit
Holzwerkstoffplatte, Oberflache Buchendekor, oder mit aufgeklebtem Riefengummi,
oder mit Riffelblech; Roller pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft ober-
flachengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi
auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und
FuBschutz; 4 Lenkrollen davon 2 Stiick mit Radfeststeller.

KISTENROLLER
Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B \
B sw-500.010 500 500 170 500 500 85 400 | 125x32 1562 ‘
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
KISTENROLLER MIT BODEN
Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sw-500.011 500 500 185, 500 | 500 11,5 400 | 125x 32 1564
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
KISTENROLLER MIT AUFGEKLEBTEM RIEFENGUMMI
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
sw-500.013 500 500 185 500 500 120 400 125x32 1551
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
KISTENROLLER MIT RIFFELBLECHLADEFLACHE
Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast ~Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L Bl H L B \
) sws500012 | 500 500 170 500 500 120 400 125x32 1563

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

:

&)
\Z

sw-500.010
Art-Nr. 1562

sw-500.011
Art-Nr. 1564

sw-500.013
Art-Nr. 1551

sw-500.012
Art-Nr. 1563
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate LTE
VARIOfit

SONDER-
m ANFERTIGUNGEN

Punktgenaue
Losungen, speziell
fur Sie entwickelt!

Ideen, Innovationen, Sie haben Fragen?
Erfahrung und Kompetenz +43 (0) 463 34114-0

Unser Team aus erfahrenen Ingenieuren, Technikern

und technischen Mitarbeitern unterstitzt Sie gerne bei

Ihren individuellen Aufgabenstellungen im Bereich Logistik Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns
und innerbetrieblicher Transport. Uber ein personliches Gesprach.
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate e

:

EURO-SYSTEM-ROLLER

)
e

Euro-System-Roller

SchweiBkonstruktion aus Winkelstahl; Ladefldchen ohne oder mit Boden aus
Holzwerkstoffplatte; Oberflache Buchendekor; biindig eingelegt oder mit

10 mm hohem Rand; passend fiir Eurokasten 600 x 400 mm (B/T);
Euro-System-Roller pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft
oberflachengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem
Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, .spurlos”;
Faden- und FuBschutz; 4 Lenkrollen davon 2 Stlick mit Radfeststeller, oder

4 Lenkrollen davon 2 Stlick mit EasySTOP.

EURO-SYSTEM-ROLLER

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm n
L B H L B sw-410.003
n sw-410.003 610| 415, 205| 605| 410 9.0 250 | 125x 32 7139 Art-Nr. 7139

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

EURO-SYSTEM-ROLLER MIT BODEN (10 MM RAND)

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

415| 205 | 605

Bl sw-410010 610 410 10,0 250 125x32 31896

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

sw-410.010
Art-Nr. 31896

EURO-SYSTEM-ROLLER MIT BODEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast ~Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B B
E) sw-410000 610 415 205 610 415 100 250 125x32 31897
sw-410.009
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 31897

Osterreichweite Lieferung frei Haus ab € 220,- 95



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

EURO-SYSTEM-ROLLER 73
mit EasySTOP

IHR VORTEIL

Alle Produkte in unserem Katalog
sind gegen Aufpreis auch in
ESD-Ausfiihrung erhaltlich ESD EN 61340

EURO-SYSTEM-ROLLER

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

415| 235| 605 410 9.5 250 | 125x32 | 31898

Bl sw-410063 610

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

sw-410.063
Art-Nr. 31898

EURO-SYSTEM-ROLLER MIT BODEN (10 MM RAND)

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

E sw-410.070 610| 415, 235| 605| 410 11,0 250 | 125x32 | 31899

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir lhre Sicherheit! sw-410.070

Art-Nr. 31899

EURO-SYSTEM-ROLLER MIT BODEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast ~Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

El sw-410069 | 610 415 235 610 415 11,0 250 125x32 31900

sw-410.069

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 31900
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate e

:

EURO-SYSTEM-ROLLER

)
e

Euro-System-Roller

SchweiBkonstruktion aus Winkelstahl; Ladefldchen ohne oder mit Boden aus
Holzwerkstoffplatte; Oberflache Buchendekor; blindig eingelegt oder mit 10 mm
hohem Rand; passend flir Eurokasten 600 x 400 mm (B/T); Euro-System-Roller
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflaichengeschutzt; schlag-
und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit
Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 4 Lenkrollen
davon 2 Stlck mit Radfeststeller, oder 4 Lenkrollen davon 2 Stiick mit EasySTOP.

EURO-SYSTEM-ROLLER MIT ECKHULSEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

Y sw-410000 675 415 205 605 410 90 250 125x32 12794

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

sw-410.000
Art-Nr. 12794

EURO-SYSTEM-ROLLER MIT BODEN (10 MM RAND) UND ECKHULSEN

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

415| 205 | 605

B sw-410.001 675 410 10,5 250 | 125x 32 18218

sw-410.001
Art-Nr. 18218

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

EURO-SYSTEM-ROLLER MIT BODEN UND ECKHULSEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast ~Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

sw-410.002
Art-Nr. 18219

B sw-410002 675 415 205 610 415 105 250 125x32 18219

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

EURO-SYSTEM-ROLLER 73
mit EasySTOP

IHR VORTEIL

Alle Produkte in unserem Katalog
sind gegen Aufpreis auch in
ESD-Ausfiihrung erhaltlich ESD EN 61340

EURO-SYSTEM-ROLLER MIT ECKHULSEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
Bl sw-410060 | 675 415 235 605 410 100 250 125x32 31901
. . sw-410.060
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

Art-Nr. 31901

EURO-SYSTEM-ROLLER MIT BODEN (10 MM RAND) UND ECKHULSEN

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

E sw-410.061 675| 415, 235| 605| 410 11,5 250 | 125x32 | 32088

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

sw-410.061
Art-Nr. 32088

EURO-SYSTEM-ROLLER MIT BODEN UND ECKHULSEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast ~Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
E) sw-410062 675 415 235 610 415 115 250 125x32 32089
sw-410.062
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 32089
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate e

:

EURO-SYSTEM-ROLLER

©
Ed

Euro-System-Roller

SchweiBkonstruktion aus Winkelstahl; Ladefldchen ohne oder mit Boden
aus Holzwerkstoffplatte; Oberflache Buchendekor; biindig eingelegt oder
mit 10 mm hohem Rand; passend flr Eurokasten 600 x 400 mm (B/T);
Euro-System-Roller pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft
oberflachengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermo-
plastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager,
grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 4 Lenkrollen davon 2 Stiick mit
Radfeststeller, oder 4 Lenkrollen davon 2 Stiick mit EasySTOP.

sw-410.011
Art-Nr. 23415

EURO-SYSTEM-ROLLER MIT BODEN (10 MM RAND) UND SCHIEBEBUGEL

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

B sw-410011 | 740 415 970 605 410 135 250 125x32 23415

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

EURO-SYSTEM-ROLLER MIT BODEN UND SCHIEBEBUGEL

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr. sw-410.039
mm mm kg kg mm Art-Nr. 31902
L B H L B

B sw-410.039 740 | 415 970, 610, 415 14,0 250 | 125x 32 31902

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

410 mm

EURO-SYSTEM-ROLLER MIT 2 LADEFLACHEN (10 MM RAND)

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

sw-410.500

415| 635| 605 410 19.0 250 | 125x 32 4211

Art-Nr. 4211

B sw-410500 675

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

EURO-SYSTEM-ROLLER MIT 2 LADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
sw-410.501 | 675 415 635 610 415 190 250 125x32 18220
A sw-410.501
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! ! Art-Nr. 18220
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

EURO-SYSTEM-ROLLER
mit EasySTOP

o5

IHR VORTEIL

Alle Produkte in unserem Katalog
sind gegen Aufpreis auch in
ESD-Ausfiihrung erhaltlich ESD EN 61340

sw-410.071
Art-Nr. 31903

EURO-SYSTEM-ROLLER MIT BODEN (10 MM RAND) UND SCHIEBEBUGEL

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

Bl sw-410071 | 740 415 1000 605 410 145 250 125x32 31903

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

sw-410.079

. Art-Nr. 31904
EURO-SYSTEM-ROLLER MIT BODEN UND SCHIEBEBUGEL

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

E sw-410.079 740 | 415 1000 | 610| 415 14,5 250 | 125x32 | 31904

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

EURO-SYSTEM-ROLLER MIT 2 LADEFLACHEN (10 MM RAND)

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L

B sw-410.540
410 20,0 250 | 125x32 | 31905 J

Art-Nr. 31905

El sw-410540 | 675 415 665 605

Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

EURO-SYSTEM-ROLLER MIT 2 LADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast ~Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
Bl sw410541 | 675 415 665 610 415 200 250 125x32 31906
sw-410.541
Lenkrollen mit EasySTOP und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! Art-Nr. 31906
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewa

GRIFFROLLER

Griffroller

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Boden offen, aus Stahlrohr oder aus Holzwerkstoff-
platte; Oberflache Buchendekor; offener Boden passend flr Eurokasten 600 x 400 mm
(B/T); Griff verschraubt; Griffroller pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft
oberflachengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi
auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und
FuBschutz; 1 oder 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen. Griffroller mit 2
Holzladeflachen ausgestattet mit 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

sw-450.807

Art-Nr. 23413

GRIFFROLLER

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L Bl H L B \
B sw-450807 | 800 420 875 615 415 11,0 250 125x32 23413
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
GRIFFROLLER MIT KUNSTSTOFFKISTE @ zu-450.806
Art-Nr. 23414
Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B \
B sw-450806 = 800 420 875 615 415 130 250 125x32 23414
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
GRIFFROLLER MIT STAHLROHR-LADEFLACHE
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm ity
L Bl H L B \
sw-450.805 785 | 450 875 565 450 8,5 150 | 125x 32 23411 ‘ sw-450.805
. " . . Art-Nr. 23411
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!
GRIFFROLLER MIT STAHLROHR-LADEFLACHE
Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast ~Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
B N R @
) sws00801 | 875 500 875 605 500 95 150 125x32 1566
sw-500.801
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit! Art-Nr. 1566
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

o

IHR VORTEIL

Alle Produkte in unserem Katalog
sind gegen Aufpreis auch in
ESD-Ausfiihrung erhaltlich ESD EN 61340

GRIFFROLLER MIT BODEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

Bl sw4s0804 | 785 450 875 565 450 95 150 125x32 23412 SW-450.804

Art-Nr. 23412
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

GRIFFROLLER MIT BODEN

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr. sw-500.800
mm mm kg kg mm Art-Nr. 1567
L B H L B
E sw-500.800 880| 500, 880 | 605| 500 11,0 250 125x32 1567
Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit! - i,

Auch in ESD Ausfiihrung
erhaltlich auf Seite 45

GRIFFROLLER MIT 2 LADEFLACHEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast ~Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

455 910 610

EJ sw-450800 940 455 160 200 125x32 22767
SW-450.800

Art-Nr. 22767

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewa

HEBELROLLER

und Rollplatten

Hebelroller

mit Kugelbolzen; Kugel ohne Sicherheitsverriegelung; 2 PVC-Handgriffe; Hebelroller
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflaichengeschutzt; schlag-
und kratzfest; geeignet fur Rollplatten mit Traglast 500 kg; Bereifung aus Vollgummi.

HEBELROLLER
Artikelbez. Abmessung Gewicht | Traglast  Rad-@ Art.-Nr.
mm kg kg mm
L 8] W
Y zu-1100 VG| 1205 395 740 70 500 200x40 23524 a

zu-1100
Art-Nr. 23524

VG = Vollgummibereifung

Rollplatten

SchweiBkonstruktion aus Stahl; 2 Stiitzbdcke; Kugelpfanne ohne
Sicherheitsverriegelung; Ladeflache und optionale Wande aus
Holzwerkstoffplatten, Oberflache Buchendekor; Wande fest eingenietet;
Nutzhéhe: 290 mm; Ausfiihrungen mit Stapelecken und Fangtellern
erhaltlich; Stapelhéhe 550 mm; 4-fach stapelbar im unbeladenen zu-1109
Zustand; Rollplatten pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft AN 23525
oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermo-
plastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager,
grau, ,spurlos”; Fadenschutz; 2 Bockrollen.

ROLLPLATTE
Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
B zu-1109 905 495 285 895 495 28,5 500 | 200x40 23525
zu-1110 1005 695 285 995 695 36,0 500 200x40 23526
zu-1112 1205 795 285 | 1195 795 41,5 500  200x 40 23527
zu-1116 1605 895 285 1595 895 49,5 500 200x40 23528

zu-1120
Art-Nr. 23529

ROLLPLATTE MIT 2 STIRNWANDEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
B zu-1120 1100 | 790| 660 | 1015 710 43,0 500 | 200x40 23529
zu-1121 1300 890| 660 | 1215 810 46,0 500 | 200x40 23530

ROLLPLATTE MIT 4 WANDEN

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast ~Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
K2 1122 1100 790 660 990 685 ~ 525 500 200x40 23531 1122
i zu-
zu-1123 1300 890 660 1190 785 55,0 500 200x40 23532 Art-Nr. 23531
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Gesa. Immer in Bewegung

Sicherheitshebelroller

Stahlkonstruktion mit Kugelkopf @ 47 mm; mit Verriegelungs-System; verbindet sich sicher mit der Rollplatte;
Sicherheitshebelroller lackiert in RAL 2002 blutorange; geeignet flir Rollplatten mit Traglast 1000 - 3000 kg;

Transportgerate

Bereifung aus Elastikvollgummi mit Kugellager.

SICHERHEITSHEBELROLLER

Artikelbez.

Kl zsw-1000

zsw-1500
zsw-2000
zsw-3000

VG
VG
VG
VG

Abmessung

mm

L Bl H
385 270 1275
390 305 1305
440 305 1305
440 305 1305

VG = Vollgummibereifung

Schwerlast - Rollplatten

fiir Rollenplatten mit Traglast

Gewicht

kg kg
1000 18,0
1500 22,0
2000 25,0
3000 25,0

Rad-9

180

200
200

SchweiBkonstruktion aus Stahl; 2 Stiitzbdcke; Kugelpfanne mit Sicherheits-
verriegelung; Ladeflache aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberflache
Siebdruck, rutschhemmend; Rollplatten pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;
dauerhaft oberflachengeschutzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus Elastik-
vollgummi oder Polyurethan mit Kugellager; auf einer Achswelle montiert.

SCHWERLAST - ROLLPLATTE

Artikelbez.

E 21130

zu-1131
zu-1132
zu-1133

EV
EV
EV
EV

Abmessung

mm

L| Bl H
1005 | 700| 315
1205 800 315
1605 900 315
2005 1000 315

EV = Elastikvollgummibereifung

SCHWERLAST - ROLLPLATTE

Artikelbez.

E 21134

zu-1135
zu-1136
zu-1137
zu-1138
zu-1141
zu-1142
zu-1143
zu-1144
zu-1147
zu-1148
zu-1149
zu-1150

EV = Elastikvollgummibereifung, PU = Polyurethanbereifung

EV
EV
EV
EV
EV
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU

Abmessung

mm

L B H
1005 | 700| 340
1205 | 800 | 340
1605 | 900 | 340
2005 | 1000 340
2505 | 800 340
1205 | 800 | 340
1605 | 900 | 340
2005 | 1000 340
2505 | 800 340
1205 800 | 340
1605 | 900 | 340
2005 | 1000 340
2505| 800 340

SCHWERLAST - ROLLPLATTE

Artikelbez.

n zu-1139

zu-1140
zu-1145
zu-1146
zu-1151
zu-1152

EV = Elastikvollgummibereifung, PU = Polyurethanbereifung
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EV
EV
PU
PU
PU
PU

Abmessung

mm

L B H
3305 | 800 | 390
4005 | 800 | 390
3305 800 | 390
4005 | 800 | 390
3305| 800 390
4005 | 800 | 390

Ladeflache
mm

L B
990 700
1190 800
1590 900
1190 | 1000
Ladeflache
mm

L B

990 700
1190 800
1590 900
1990 1000
2490 800
1190 800
1590 900
1990 1000
2490 800
1190 800
1590 900
1990 1000
2490 800

Ladeflache
mm

L B
3290 | 800
3990 | 800
3290 | 800
3990 800
3290 | 800
3990 800

Gewicht
kg

46,5
57,0
62,5
69,5

Gewicht
kg

51,0
54,5
68,0
86,0
91,5
57,0
71,0
88,5
94,5
54,5
72,5
90,5
96,0

Gewicht
kg

97,0
1875
161,5
124,0
161,5
194,0

Traglast
kg

1000
1000
1000
1000

Traglast
kg

1500
1500
1500
1500
1500
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000

Traglast
kg

1500
1500
2000
2000
3000
3000

Rad-@
mm

200x 50
200x 50
200x 50
200x 50

Rad-@
mm

250 x 50
250 x 50
250 x 50
250 x 50
250 x 50
250 x 50
250 x 50
250 x 50
250x 50
250x 50
250x 50
250x 50
250x 50

Rad-@
mm

250x 50
250 x 50
250 x 50
250 x 50
250x 50
250 x 50

Art.-Nr.

23500
9800
23501

8602

Art.-Nr.

23502

8603
23503
23504
23505
23506
23507
23508
23509
23510
23511
23512
23513

Art.-Nr.

23514
23515
23516
23517
23518
23519

Art.-Nr.

23520
23521
23522
23523

VARIOfit

zsw-1000
Art-Nr. 23520

zu-1130
Art-Nr. 23500

zu-1134
Art-Nr. 23502

zu-1139
Art-Nr. 23514




Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fqu

STAHLROHRRODEL

Stahlrohrrodel

SchweiBkonstruktion aus Stahl; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; Schaufel
aus Stahlblech; entweder mit gebogenen Querstreben oder mit senkrechten Streben;
Stahlrohrrodel pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachen-
geschutzt; schlag- und kratzfest; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit
Prazisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe. Stahlrohrkarre mit Stiitzradern:
Bereifung der Stltzrader aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit
Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Fadenschutz; 2 Lenkrollen; mit
Gasdruckfeder und abrutschsicherem Pedal an der Achse.

P

SUD

sk-710.015
Art-Nr. 30986

sk-710.016

STAHLROHRRODEL
Artikelbez. ‘ Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
LB H LB | | | |
B sk710015 L 570 530 1105 320 250 125 200 260x85 30986
| |

VG| 570 530 1105 320 250 165

Réder mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

200 250x60 31907

o

SUD

STAHLROHRRODEL
sk-710.010
Artikelbez. ‘ Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr. Art-Nr. 31908
mm mm kg kg mm
S L L . | | | |
B sk710010 L 570 585 1310 320 250 170 250 260x85 31908
sk-710011 VG 570 585 1310 320 250 210 250 250x60 31909
Rader mit Stahlifelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
STAHLROHRRODEL MIT 2 STUTZRADERN
Artikelbez. ‘ Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
v B WL B | | | |
Ed sk-710055 L 575 585 1305 320 250 215 250 260x85 31910
|

sk-710.065 VG 575 585 1305 320 250 255 250 250x60 31911

sk-710.055
Art-Nr. 31910

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
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Gesa. Immer in Bewegung

Transportgerate
STAHLROHRRODEL
Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
LB H LB | | | |

|
Bl sk710020 L 620 460 1100 400 150 135
sk-710.021 VG 620 460 1100 400 150 175

Réder mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

250 260x85 31912
250 250x60 32121

STAHLROHRRODEL MIT GROSSER SCHAUFEL

Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
ot B WL B | | | |

Bl sk710213 L 570 585 1310 480 300 210
sk-710214 VG 570 585 1310 480 300 250

Rader mit Stahlifelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

250 260x85 23443
250 250x60 23444

STAHLROHRRODEL

Artikelbez. Schaufel

mm

Gewicht | Traglast Rad-@
kg kg mm
v 8 WL B | | | |

El sk710030 L 550 740 1600 300 260 200
sk-710031 VG 550 740 1600 300 260 240

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Art.-Nr.

Abmessung
mm

250 260x85 31914
250 250x60 31915
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sk-710.020
Art-Nr. 31912

VARIOfit

)
@

sk-710.213
Art-Nr. 23443

sk-710.030
Art-Nr. 31914



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

STAHLROHRRODEL

Stahlrohrrodel

SchweiBkonstruktion aus Stahl; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; Schaufel
aus Stahlblech; teilweise mit gebogenen Querstreben; Kunststoffgleitkufen aus-
wechselbar und komplett um die Biegung des Rohres gefiihrt; Stahlrohrrodel
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflaichengeschutzt;

schlag- und kratzfest; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Prazisions-
Rillenkugellager und Kunststoffradkappe; optional mit pannensicherer Bereifung.

STAHLROHRRODEL
Artikelbez. ‘ Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
o o8 WL B | | | |
Y sk-710005 | L 550 615 1305 320 250 180 250 260x85 30984
sk-710.006 VG 550 615 1305 320 250 215 250 250x60 31916
Réder mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
PANNENSICHERE STAHLROHRRODEL
Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht | Traglast| Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B | | | |
B sk-710014 | 550 615 1305 320 250 185 250 260x85 31917
Réder mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
STAHLROHRRODEL MIT GROSSER SCHAUFEL
Artikelbez. ‘ Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
v B WL B | | | |
B sk-710201 L 570 655 1315 480 300 200 250 260x85 31918
sk-710202 VG 570 655 1315 480 300 240 250 250x60 31919

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

sk-710.005
Art-Nr. 30984

sk-710.014
Art-Nr. 31917

sk-710.201
Art-Nr. 31918
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

STAHLROHRRODEL

mit Klappschaufel

Stahlrohrrodel

SchweiBkonstruktion aus Stahl; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe;
Schaufel aus Stahlblech; optional klappbar; teilweise mit gebogenen
Querstreben; Kunststoffgleitkufen auswechselbar; komplett um die
Biegung des Rohres gefiihrt; Stahlrohrrodel pulverbeschichtet

,\'0
RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschutzt; ‘{';Q
schlag- und kratzfest; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge %
mit Prazisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe. 6(‘,,

o

STAHLROHRRODEL MIT ABKLAPPBARER SCHAUFEL

Artikelbez. ‘ Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
S L L . | | | |
Bl sk710217 L 570 610 1300 320 255 210 200 260x85 31920
sk-710218 VG 570 610 1300 320 255 250 200 250x60 31921
Réder mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
Bedienung der
Klappschaufel
STAHLROHRRODEL MIT ABKLAPPBARER SCHAUFEL
Artikelbez. ‘ Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
v B WL B | | |
Bdsk710215 L 570 545 1300 320 255 185 250 260x85 31922
sk-710216 VG 570 545 1300 320 255 220 250 250x60 31923
Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
STAHLROHRRODEL MIT GROSSER SCHAUFEL
Artikelbez. ‘ Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
v B WL B | | | |
E] sk-710203 L 570 650 1305 480 300 195 250 260x85 31924
sk-710204 VG 570 650 1305 480 300 230 250 250x60 31925

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
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VARIOfit

sk-710.217
Art-Nr. 31920

sk-710.215
Art-Nr. 31922

sk-710.203
Art-Nr. 31924



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

STAHLROHRRODEL

Stahlrohrrodel

SchweiBkonstruktion aus Stahl; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe;
Schaufel aus Stahlblech; gebogenen Querstreben und senkrechte Streben;
optional mit 2 Standbligeln zum waagerechten Abstellen der Karre;
Stahlrohrrodel pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft ober-
flachengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Luft- oder Vollgummibereifung auf
Stahlfelge mit Prazisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.

STAHLROHRRODEL MIT GROSSER SCHAUFEL

Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast  Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n sk-710.205 L 690 | 600| 1110 | 480 300 18,0 250 260x85| 31926
sk-710.206 VG| 690 600 1110| 480 300 22,0 250 250x60 | 31927

Réader mit Stahlifelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Zusatzliche Tragholme fiir Karren
der Seiten 105-118 und 120 finden
Sz Sie auf Seite 120

STAHLROHRRODEL MIT GROSSER SCHAUFEL

Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
B sk-710.207 L 690 | 710 1200, 480 | 300 22,5 250 | 260x85 | 31928
sk-710.208 VG| 690| 710 | 1200 480 300 26,0 250 | 250x60 | 31929

Réader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

STAHLROHRRODEL MIT GROSSER SCHAUFEL

Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
B sk-710.117 L 690 | 550 1200, 480 | 140 20,0 250 260x85 31930
sk-710.118 VG| 690 550 1200| 480 140 235 250 | 250x60 | 31931

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

:

SUD

®

sk-710.205
Art-Nr. 31926

sk-710.207
Art-Nr. 31928

sk-710.117
Art-Nr. 31930
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Gesa. Immer in Bewegung

Transportgerate LTE
VARIOfit
&
STAHLROHRRODEL
. Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm sk-1151
L ‘ B ‘ H L ‘ B Art-Nr. 23458
K sk-1151 L 550 430 1100 400 110 145 200 260x85 23458
sk-1150 VG 550 430 1100 400 110 185 200 250x60 23457

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

STAHLROHRRODEL
Artikelbez. ‘ Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm E
L B H L B | | | | sk-1153
Bls1153 L 620 440 1110 450 120 155 250 260x85 23460 Art-Nr. 23460
sk-1152 VG 620 440 1110 450 120 190 250 250x60 23459
Réader mit Stahlfelge und Prézisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

STAHLROHRRODEL E
Artikelbez. ‘ Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ @ Art.-Nr. sk-1155
mm mm kg kg mm Art-Nr. 23462
L. B H L B | | |
Els1155 L 620 470 1110 450 120 165 250 260x85 23462
sk-1154 VG 620 470 1110 450 120 ~ 200 250 250x60 23461
Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
STAHLROHRRODEL
Artikelbez. ‘ Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr. n
mm mm kg kg mm sk-1251
T T ]
Y sk-1251 L 620 500 1220 450 150 195 250 260x85 23464
sk-1250 VG 620 500 1220 450 150 ~ 230 250 250x60 23463

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

ALUMINIUMRODEL

Aluminiumrodel

SchweiBkonstruktion aus Aluminium; sehr leicht und handlich;

2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; gebogene Querstreben;
Kunststoffgleitkufen auswechselbar; komplett um die Biegung des
Rohres gefiihrt; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit
Prazisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.

ALUMINIUMRODEL

Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B | | | |
B 20710015 L 570 530 1075 320 250 95 150 260x85 30882
ap-710.016 VG| 570 530 1075 320 250 13,0 150 250x60 | 31932
Réader mit Stahlifelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
ALUMINIUMRODEL
Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B | | | |
B ap-710.010 L 570 | 610 1305 320 250 11,0 200 | 260x85 31933
ap-710.011 VG 570 610 1305 320 250 15,0 200 250x60 31934
Réader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
ALUMINIUMRODEL
Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
LB H L B | | | |
ap-710.005 L 580 | 605 1300, 320 | 250 12,5 200 | 260x85 30883 ‘
ap-710.006 VG 580 605 1300 320 250 15,5 200 | 250x60 | 31935 ‘

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

ap-710.015
Art-Nr. 30882

ap-710.010
Art-Nr. 31933

ap-710.005
Art-Nr. 30883
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

ALUMINIUMRODEL

ap-710.214

Aluminiumrodel Art-Nr. 31936
i,

SchweiBkonstruktion aus Aluminium; sehr leicht und handlich; 2 innovative
PVC-Sicherheitshandgriffe; entweder teilweise mit gebogenen Querstreben
oder mit senkrechten Streben; optional mit klappbarer Schaufel; Kunststoff-
gleitkufen auswechselbar; komplett um die Biegung des Rohres geflhrt;
Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Prazisions-Rillenkugellager
und Kunststoffradkappe; optional mit pannensicherer Bereifung.

PANNENSICHERE ALUMINIUMRODEL

Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B | | |
Bl 20710214 | 580 605 1300 320 250 130 200 260x85 31936
Réader mit Stahlfelge und Prézisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
&
ALUMINIUMRODEL MIT GROSSER SCHAUFEL
Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr. e - -] ap-71 01057
mm mm ke ks mm e 5 ATENE 31937
o o8 WL B | | | |
Bl 0710107 L 605 660 1305 480 300 140 200 260x85 31937
ap-710204 VG 605 660 1305 480 300 170 200 250x60 31938 = _
Réader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager b
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung |
le
ALUMINIUMRODEL MIT ABKLAPPBARER SCHAUFEL
Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm f\
v B WL B | | | | &
El 0710211 L 550 640 1300 380 280 130 200 260x85 31939
ap-710212 VG 550 640 1300 380 280 180 200 250x60 31940 H
Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager ‘H,\ o ! ap-710.211

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung o Art-Nr. 31939
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

ALUMINIUMRODEL

mit groBer Schaufel

ALUMINIUMRODEL MIT GROSSER SCHAUFEL

Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast  Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
n ap-710.103 L 570 | 635 1310 480 300 12,0 200 | 260x85 31941
ap-710.202 | VG| 570 635 1310 480 300 15,5 200 250x60 31942

Réader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

ap-710.103
Art-Nr. 31941

ALUMINIUMRODEL MIT GROSSER SCHAUFEL

Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast  Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
B ap-710.205 L 690 600 1110 | 480| 300 11,5 200 | 260x 85 31943
ap-710.206 VG| 690, 600 1110| 480 300 15,5 200 | 250 x 60 31944

Rader mit Stahlifelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

=
- / ap-710.205
g Art-Nr. 31943

Voligummibereifung Pannensichere Bereifung Luftbereifung
mit Rillenprofil mit Blockprofil mit Rillenprofil
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

TREPPENRODEL

Treppenrodel

SchweiBkonstruktion aus Stahl; 2 innovative Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus
Stahlblech; teilweise gebogene Querstreben; Treppenrodel pulverbeschichtet

RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflaichengeschutzt; schlag- und kratzfest;

2 drei- oder funfarmige Radsterne; verschraubt; inkl. Radsternfeststeller;

Bereifung der Radsterne aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge

mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Fadenschutz; Luft- oder Vollgummi-
bereifung auf Stahlfelge mit Prazisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.

sk-1300
TREPPENRODEL MIT 2 DREIARMIGEN RADSTERNEN Art-Nr. 23450
Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
T S -1 A A R
Bl sk1300 76 610 630 1310 300 260 235 200 160x40 23450
Rader mit Prazisions-Rillenkugellager
TG = Thermoplastischer Gummi
sk-710.212
TREPPENRODEL MIT 2 DREIARMIGEN RADSTERNEN Art-Nr. 23449
Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast  Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B | | | |
Bl k710212 76| 620 625 1310 320 245 220 200 160x40 23449
Réader mit Prazisions-Rillenkugellager
TG = Thermoplastischer Gummi
TREPPENRODEL MIT 2 DREIARMIGEN RADSTERNEN
Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B | | | |
Elsk710210 TG 620 675 1310 480 295 240 200 160x40 23448

sk-710.210
Art-Nr.

Rader mit Prazisions-Rillenkugellager
TG = Thermoplastischer Gummi
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

TREPPENRODEL MIT 2 FUNFARMIGEN RADSTERNEN

Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L 2 O Y R Y R R
Y sk-1301 L 610 705 1310 300 285 ~ 255 200 260x85 23447
Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, TG = Thermoplastisches Gummi
TREPPENRODEL MIT 2 FUNFARMIGEN RADSTERNEN
Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast  Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B | | | |
B s«710211 L 610 675 1310 300 250 245 200 260x85 23446
Réader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, TG = Thermoplastisches Gummi
TREPPENRODEL MIT 2 FUNFARMIGEN RADSTERNEN
Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B | | | |
B sk-710200 L | 610 725 1310 480 300 275 200 260x85 23445

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, TG = Thermoplastisches Gummi

sk-710.211
Art-Nr. 23446

sk-1301
Art-Nr. 23447

sk-710.209
Art-Nr. 23445
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate LI
VARIOfit

ALUMINIUM TREPPENRODEL

Aluminium Treppenrodel [k

SchweiBkonstruktion aus Aluminium; sehr leicht und handlich; 2 innovative
Sicherheitshandgriffe; teilweise gebogene Querstreben; 2 drei- oder fiinfarmige
Radsterne; verschraubt; inkl. Radsternfeststeller; Bereifung der Radsterne aus
thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prézisions-Rillenkugellager
grau, ,spurlos”; Fadenschutz; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit
Prazisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.

tst
(\"es el/e»

t‘eﬁ

Radg

ALUMINIUM TREPPENRODEL MIT 2 DREIARMIGEN RADSTERNEN

Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr. n
mm mm kg kg mm ap-1300
Ll B H L B Art-Nr. 23456
Bl 2p-1300 TG 610 630 1310 300 260 160 200 160x40 23456 o
Réader mit Prazisions-Rillenkugellager
TG = Thermoplastischer Gummi
ap-710.208
Art-Nr. 23455
ALUMINIUM TREPPENRODEL MIT 2 DREIARMIGEN RADSTERNEN
Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast  Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L. B H L B
B ap-710208 TG 620 625 1310 320 245 150 200 160x40 23455
Réader mit Prazisions-Rillenkugellager
TG = Thermoplastischer Gummi
ALUMINIUM TREPPENRODEL MIT 2 DREIARMIGEN RADSTERNEN
Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L. B H L B
El 20710201 TG 620 675 1310 480 295 160 200 160x40 23442 ;
Rader mit Prazisions-Rillenkugellager "NK _// ap-710.201
TG = Thermoplastischer Gummi -\R\_ / Art-Nr. 23442
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewa

ALUMINIUM TREPPENRODEL MIT 2 FUNFARMIGEN RADSTERNEN

Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr. ap-1301
mm mm kg kg mm Art-Nr. 23453
L B H L B
n ap-1301 L 610| 705 1305 | 300| 285 185 200 | 260x85 | 23453

Réader mit Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, TG = Thermoplastischer Gummi

ap-710.207
Art-Nr. 23452

ALUMINIUM TREPPENRODEL MIT 2 FUNFARMIGEN RADSTERNEN

Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

B ap-710207 L 610 675 1310 300

Réader mit Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, TG = Thermoplastischer Gummi

250 18,2 200 | 260x85 | 23452

ALUMINIUM TREPPENRODEL MIT 2 FUNFARMIGEN RADSTERNEN

Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

B 2710200 L 610 725 1310 480

Rader mit Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, TG = Thermoplastischer Gummi

300 19,5 200 260x85 23451

ap-710.209
Art-Nr. 23451

Osterreichweite Lieferung frei Haus ab € 220,- 1 17



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

STUHLRODEL

und Mdbelrodel

Stuhlrodel und Moébelrodel

SchweiBkonstruktion aus Stahl oder Aluminium; 2 innovative Sicherheitshandgriffe;
gebogene Querstreben; Stuhlauflage mit rutschhemmendem Belag; demontierbar;
stufenlos héhenverstellbar; Ldnge: 500 mm; Mébelrodel mit transparentem
Softschlauchiliberzug und Schaufel mit Antirutschbelag beklebt; Stuhl- und
Mébelrodel aus Stahl pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft
oberfldchengeschutzt; schlag- und kratzfest; Luft- oder Vollgummibereifung

auf Stahlfelge mit Prazisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.

STUHLRODEL
Artikelbez. ‘ ‘ Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
v B H LB | | | |
Bl sk710028 L 570 795 1305 320 250 200 250 260x85 23437
sk-710.029 VG 570 795 1305 320 250 240 250 250x60 23438
Réader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, TG = Thermoplastischer Gummi
ALUMINIUM STUHLRODEL
Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
LB H LB | | | |
B) ap-710058 L 570 795 1305 320 250 120 250 260x85 31945
ap-710059 VG 570 795 1305 320 250 155 250 250x60 31946
Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, TG = Thermoplastischer Gummi
MOBELRODEL
Artikelbez. ‘ ‘ Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
ot B H L B | | | |
El sk710230 L 620 635 1400 360 330 175 250 260x85 23439
|

sk-710.231 | VG 620 635 1400 360 330 215

Réader mit Stahlifelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, TG = Thermoplastischer Gummi

250 250x60 23440

Softschlauchiiberzug:
Der transparente
Softschlauchiiberzug
schtzt die Ware vor
Beschadigungen.

Antirutschbelag:
Der Antirutschbelag
verhindert, dass die
geladene Ware von
der Schaufel rutscht.

ALUMINIUM MOBELRODEL

Artikelbez. ‘ Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm

L. o8 H LB | | |

Y 20710200 L 620 635 1400 360 330 125 200 260x85 23441

ap-710201 VG 620 635 1400 360 330 160 200 250x60 23442

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, TG = Thermoplastischer Gummi

118

VARIOfit

sk-710.028
Art-Nr. 23437

I ap-710.058
Art-Nr. 31945

sk-710.230
Art-Nr. 23439

ap-710.200
Art-Nr. 23441



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

TISCH-HEBEROLLER

SchweiB3konstruktion aus Stahl; Schiebegriff mit PVC-Handgriffen; umlegbar; arretierbar; inkl. Hebel zur Arretierung der Hubbewegung;
Aufnahmeelement mit verklebtem Riefengummi und 4 weiBen Gummizapfen; Quer- und Langsaufnahme von Tischen méglich; Tisch-
Heberoller pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem
Gummi auf Kunststofffelge mit Prézisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Fadenschutz; 2 Rollen auf einer Achse montiert und 2 Lenkrollen.

platzsparend

zusammenlegbar
870 x 860 mm (L/H)

1320 mm

G

Hubbewegung wird automatisch in
Endposition arretiert; zum

Absenken wird die Arretierung iiber
einen Hebel am Schiebegriff gelost

Feststeller fiir
Schiebegriff

TISCH-HEBEROLLER

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
sw-490.001 | 1285 490 815 375 375 175 100 125x32| 23410
BT W
|

870 ‘ 490 ‘ 950 ‘ Abmessung bei umgelegtem Schiebegriff

Réader mit Prazisions-Rillenkugellager

50%

Einsparung der

Arbeitszeit von
mindestens 50

Aufnahmeelement mit

Gummizapfen; garantiert
beschéadigungsfreie Aufnahme
und abrutschsicheren Transport

Justierung

des Spiels mittels
Schraubenverstellung

Lenkrolle mit thermo-
plastischer Bereifung;
wartungsfreies Prazisions-
Rillenkugellager

%
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

GERATERODEL

Geraterodel

SchweiBkonstruktion aus Stahl; 2 innovative Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus
Stahlblech; teilweise gebogene Querstreben; optional mit 2 Standbiigeln zum
waagerechten Abstellen der Rodel; Schaufeln und Anlageflachen optional mit
rutschfestem Gummi beklebt; Geraterodel pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;
dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest; Geraterodel mit 2 dreiarmigen
Radsternen mit Radsternfeststeller; Bereifung der Radsterne aus thermoplastischem
Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, .spurlos”;
Fadenschutz; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Prazisions-
Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.

GERATERODEL
Artikelbez. ‘ ‘ Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast  Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
R L L . | | | |
Bl sk1400 v 705 575 1455 450 120 290 250 250x60 23465
Réder mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
VG = Vollgummibereifung
GERATERODEL MIT 2 DREIARMIGEN RADSTERNEN
Artikelbez. ‘ ‘ Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
R L L . | | | |
Bl s1157 TG 640 525 1155 450 150 215 250 160x40 23466
TG = Thermoplastischer Gummi
GERATERODEL MIT LUFTBEREIFUNG
Artikelbez. ‘ ‘ Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
I S L L R . | | | |
Els1156 L 640 425 1145 450 150 175 250 260x85 23467

Réader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung

Zusatzliche Tragholme fiir
Karren der Seiten 105-118 und

4 120lieferbar

ZUSATZARTIKEL - TRAGHOLME FUR TREPPENTRANSPORT (1 PAAR)

Artikelbez. Gewicht Lange Art.-Nr.
kg mm
Bl osk-11s6 30 850 Tragholme 23257

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

120

VARIOfit

o

sk-1400
Art-Nr. 23465

Art-Nr. 23466

sk-1156
Art-Nr. 23467

gsk-1156
Art-Nr. 23257



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

LEICHTE KLAPPRODEL

und Paketroller

Leichte Klapprodel

SchweiBkonstruktion aus Stahl; 2-fach zusammenklappbar flir den handlichen
Transport; einfaches Lésen und Arretieren tber Seilzug; Griff mit weichem
Kunststoffuberzug; Leichte Klapprodel pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;
dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest; Luftbereifung auf Stahlfelge
mit Prazisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.

ZUSAMMENGEKLAPPT NUR
B =420 mm
T=322mm
H =645 mm

LEICHTE KLAPPRODEL

Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm

L. B H L B | | | |

B s710420 L 430 715 1165 375 450 95 80 230x55 31947

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung

Paketroller

SchweiBkonstruktion aus Stahl; entweder nur die Schaufel oder 2-fach zusammen-
klappbar fir den handlichen Transport; Paketroller pulverbeschichtet RAL 5010
enzianblau; dauerhaft oberflachengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus
thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager,
grau, ,spurlos”; Fadenschutz.

PAKETROLLER
Artikelbez. ‘ ‘ Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
LB R LB | | | |
B »r-4001 L 490 635 1025 295 390 140 150 220x70 31948
pr-4000 VG 475 625 1025 295 390 110 150 200x40 31949
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
PAKETROLLER 2-FACH ZUSAMMENKLAPPBAR
Artikelbez. ‘ Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
i o8 LB | | | |
pr-4003 L | 490 635 1025 390 295 155 100 220x70 31950
pr-4002 VG| 475 625 1025 390 295 120 100 200x40 31951

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

sk-710.420
Art-Nr. 31947

pr-4001
Art-Nr. 31948

pr-4003
Art-Nr. 31950
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

REIFENHANDLING

Reifenrodel

SchweiBkonstruktion aus Stahl; fir Raddurchmesser 540 — 820 mm; mit Radschutzblechen; leichtes
Aufnehmen, Transportieren und Abstellen kompletter Reifenstapel; groBer Schiebebligel mit weichem
Kunststoffliberzug; Hebelsystem mit Gasdruckfedern; Rahmen pulverbeschichtet RAL 5010 enzian-
blau; bewegliche Holme pulverbeschichtet RAL 3000 feuerrot; dauerhaft oberflachengeschutzt;
schlag- und kratzfest; oder galvanisch verzinkt; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit
Prazisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe; Reifenrodel mit Teleskopauszug 4-stufig
ausziehbar und mit ausklappbaren Stitzradern; Bereifung der Stiitzrader aus thermoplastischem

Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, .spurlos”; Fadenschutz; 2 Lenkrollen;

mit Gasdruckfeder und abrutschsicherem Pedal an der Achse.

REIFENRODEL, NIEDRIG

Artikelbez. ‘ Abmessung Gewicht | Traglast  Rad-@ Art.-Nr.
mm kg kg mm
L | | | |
Bl sk710302 L 705 695 1150 190 200 260x85 12897
sk-710.303 |VG 705 695 1150  230| 200 250x60 23419
Réader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
REIFENRODEL, HOCH
Artikelbez. ‘ Abmessung | Gewicht  Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm kg kg mm
. | | | |
Bl k710300 L 705 740 1600 220 200 260x85 23416
sk-710.301 VG 705 740 1600 250 200 250x60 23417

Rader mit Stahlifelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Je 1 Stiick abrutschsicheres Pedal

| an Achse und Stiitzrad

L
REIFENRODEL MIT 2 STUTZRADERN
Artikelbez. Abmessung Gewicht | Traglast  Rad-@ Art.-Nr.
mm kg kg mm
ot B H | | |
El sk-710304 | L 705 740 1600 260 200 260x85 23420
sk-710.305 VG 705 740 1600 300 200 250x60 23421
Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
Reifenrodel mit
Teleskopauszug
voll ausgezogen
und mit 2 Satzen
Reifen beladen
REIFENRODEL MIT TELESKOPAUSZUG
Artikelbez. Abmessung | Gewicht | Traglast  Rad-@ Art.-Nr.
mm kg kg mm
o8 H | | | |
Y sk-710306 | L 705 740 1275-1905 270 200 260x85 22794
sk-710.307 VG 705 740 1275-1905 315 200 250x60 23427

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
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sk-23420
Art-Nr. 23420

1905 mm
1750 mm
1600 mm

1275 mm

sk-710.306
Art-Nr. 22794

VARIOfit

sk-710.302
Art-Nr. 12897

sk-710.300
Art-Nr. 23416




Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewa

REIFENRODEL, NIEDRIG, VERZINKT
Artikelbez. Ab Gewicht | Traglast Rad-@ Art-Nr.
rtikelbez. mess::’lg eWICkg rag aksg amm I r. r;l‘_w J
| |
L Bl H
B k710312 L 705 695 1150 190 200 260x85 23424
sk-710.313 VG 705 695 1150 ~ 230 200 250x60 23425
Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung £
|
REIFENRODEL, HOCH, VERZINKT B
Artikelbez. ‘ Abmessung Gewicht | Traglast  Rad-@ Art.-Nr. sk-710.312
mm kg kg mm Art-Nr. 23424
| Ll B H
B sk710310 L 705 740 1600 220 200 260x85 23422
sk-710311 VG 705 740 1600 250 200 250x60 23423 E

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

sk-710.310
Art-Nr. 23422

Reifenregal und Reifenwagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; mit Zetteltasche DIN A4 Hochformat; verzinkte
Verbindungsrohre mit Verschraubung, dadurch in der Breite variabel; geeignet fur
Raddurchmesser 540 — 820 mm; Reifenregal und Reifenwagen pulverbeschichtet
RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschiitzt; schlag- und kratzfest;
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-
Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit Rad-
feststeller und 2 Bockrollen; oder mit 4 KunststofffiBen.

sw-646.004
Art-Nr. 23429
REIFENREGAL MIT 2 ETAGEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
mm mm kg kg

L Bl W L B | | |

sw-646.004 | 1225 750 1325 1145 395 230 300 23429

Reifenlager auf 9 x 12 m

48 Wagen
ZUSATZARTIKEL - VERBINDUNGSROHR VERZINKT FUR REIFENREGAL/- WAGEN
Artikelbez. Art.-Nr.
) Etagenrohre fiir Nutzlange = 940 mm s : I&-
25w-646.104 ‘ (4x bis 225 mm Reifen pro Etage) 31952
N Etagenrohre fiir Nutzlange = 1880 mm
ZSNaSES 105 (8x bis 225 mm Reifen pro Etage) EHIEE
REIFENWAGEN MIT 2 ETAGEN "
Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr. i -
mm mm kg kg mm i
ool woue o
) sw-646003 1225 780 1430 1145 395 270 300 125x32 23428

sw-646.003
Art-Nr. 23428

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

ZUBEHOR

fur Reifenregal und Reifenwagen

Etage fiir Reifenregal-/wagen

SchweiBkonstruktion aus Stahl; verzinkte Verbindungsrohre mit Verschraubung;
geeignet fur Raddurchmesser 540 - 820 mm; durch Aufsetzen der Etage ist die
mittlere Ebene nur noch fur Raddurchmesser 540 - 650 mm nutzbar; Etage
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflaichengeschutzt;
schlag- und kratzfest.

gsw-646.003
. Art-Nr. 23430
ZUSATZARTIKEL - ETAGE FUR REIFENREGAL-/ WAGEN

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche | Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
mm mm kg kg
L B H L B

n gsw-646.003 | 1215| 605 | 745 1145 395 11,0 250 | 23430

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

Distanzstiicke

Durch Einstecken der feuerverzinkten Distanzstlcke in die Rohrenden des Reifen-
regals-/wagens, kdnnen nach Aufsetzen einer weiteren Etage auch in der mittleren
Etage Reifen mit einem Durchmesser von bis zu 820 mm gelagert werden.

0

ZUSATZARTIKEL - DISTANZSTUCKE FUR REIFENREGAL-/ WAGEN

Artikelbez. Stiick Abmessung | Gewicht | Art.-Nr. Preis
mm kg
B

zsw-646.009 4 160 04| 23431 8,24*

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

s
ZUSATZARTIKEL - KUNSTSTOFFKANTENSCHUTZ FUR REIFENREGAL-/ WAGEN
Artikelbez. Stiick 2] Abmessung | Gewicht = Art.-Nr. - 4 E
mm kg o zsw-646.005
i ) — Art-Nr. 23433
E zsw-646.005 4 33,7 | 670 mm flr untere Rohre des Reifenwagens 0,8 23433
4 300 mm fiir Rohre auf der rechten Seite
9 270 mm flr Rohre auf der linken Seite
(Zettelklemme) -
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
ZUSATZARTIKEL - KUNSTSTOFFKANTENSCHUTZ FUR REIFENREGAL-/ WAGEN i
Artikelbez. Stiick 7] Abmessung | Gewicht | Art.-Nr.
mm kg
. L]
B 25W-646.006 4 337 275 mm flr obere Rohre der Etage 04 23434
Reifenwagens
260 mm fur untere Rohre der Etage n
4 (Zettelklemme)
zsw-646.006
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten . Art-Nr. 23434
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

ZUSATZARTIKEL - KUNSTSTOFFFUSSE FUR REIFENREGAL

Artikelbez. Stiick  Abmessung | Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
mm kg kg
Y zsw-646007 4 70 08 300 23436

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

zsw-646.007
Art-Nr. 23436

A

- ~ o
O, SR -
zsw-646.008

aus2mach 3
g

ZUSATZARTIKEL - ERWEITERUNGSROHR FUR REIFENREGAL-/ WAGEN

Artikelbez. Stiick @ Abmessung | Gewicht Traglast = Art.-Nr. ‘
mm mm kg kg

8| b | | |

B zsw-646008 2 269 1220 1130 20 150 23435

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

ZUSATZARTIKEL - SCHIEBE-/ZIEHBUGEL FUR REIFENWAGEN

Artikelbez. Abmessung | Gewicht Art.-Nr.
mm kg
B} zsw-646.004 370 13 23432

*zzg|l. Fracht- und Verpackungskosten

Art-Nr. 23435

zsw-646.004
Art-Nr. 23432
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

STAHLFLASCHENHANDLING &

Stahlflaschenrodel

SchweiBkonstruktion aus Stahl; innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus
Stahlblech mit 3 seitiger Umrandung; zum einfachen Transport von Stahlflaschen mit
20, 40 oder 50 Liter Inhalt, @ 210 - 250 mm; Flaschenhalterung mit Kettensicherung;
Stahlflaschenrodel pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachen-
geschutzt; schlag- und kratzfest; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit
Prézisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe; Stahlflaschenrodel mit Stutzrad:
Stutzrad fest angeschweift; nicht klappbar; Bereifung des Stiitzrades aus thermo-
plastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau,
«spurlos”; Fadenschutz; 1 Lenkrolle.

wuw g8/

STAHLFLASCHENRODEL FUR 1 FLASCHE A 40 - 50 LITER INHALT

Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm Art—N:.k:;:llggl
L ooBoH LB
B tx-1201 L | 465 445 1185 255 260 95 100 260x85 31954
k-1200 VG| 465 445 1185 255 260 130 100 250x60 31955
Rider mit Stahlfelge und Prézisions-Rillenkugellager o KW .
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
(-
]
3
3
STAHLFLASCHENRODEL FUR 1 FLASCHE A 20, 40, 50 LITER INHALT
Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht Traglast| Rad-@ | Art-Nr.| S .
mm mm kg kg mm
‘ - ‘ ® ‘ : ‘ L ‘ 8 ‘ ‘ fk-1201.001
BJ 1201001 | L 465 445 1185 255 260 90 100 260x85 31956 AN 31956
fk-1200.001 VG 465 445 1185 255 260 130 100 250x60 31957 '
Rider mit Stahlfelge und Prizisions-Rillenkugellager A a7
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
STAHLFLASCHENRODEL FUR 1 PROPANGASFLASCHE
Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht Traglast| Rad-@ | Art.-Nr. fk-1206/11
mm mm kg kg mm Art-Nr. 31958
LB H L B | | |
EJ 120611 L 570 555 1250 360 365 115 100 260x85 31958
|

fk-1204/11 | VG| 570 555 1250 360 365 115 100 | 250x60 | 28027

Réder mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

2
STAHLFLASCHENRODEL FUR 1 PROPANGASFLASCHE §
Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr. ?
mm mm kg kg mm
v B WL B | | | |
Y k1206133 | L 570 555 1250 360 365 150 100 260x85 31959
fk-1204/33 VG 570 555 1250 360 365 ~ 150 100 250x60 31960 4]

fk-1206/33
Art-Nr. 31959

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
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STAHLFLASCHENRODEL FUR 2 FLASCHEN A 20 LITER INHALT

Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
LB H L B
B 1101 'L 710 570 1115 470 210 150 100 260x85 31961
fk-1100 VG| 710 570 1115 470 210 190 100 250x60 31962

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

STAHLFLASCHENRODEL FUR 2 FLASCHEN A 40-50 LITER INHALT

Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm

v B WL B | |

B fx-1301 L | 855 975 1240 515 250 245 200 400x100 31963

k-1300 VG 855 975 1240 515 250 375 200 400x80 31964

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

STAHLFLASCHENRODEL FUR 2 FLASCHEN A 40-50 LITER INHALT

Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm

L | | | |

E2 1303 | L | 855 975 1240| 515 250  290| 200 400x100 31965

fk-1302 VG| 855 975 1240 515 250 ~ 420 200 400x80 26830

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

ZUSATZARTIKEL - WERKZEUGKASTEN FUR STAHLFLASCHENRODEL

Artikelbez. Abmessung Gewicht | Art.-Nr.
mm kg
Ll Bl H
) zfk-460000 | 460 205 153 fk-1300/1301 40 31966
2fk-460.001 | 460 205 153 fk-1000 40 31967
2fk-460.002 = 460 205 153 fk-1100/1101 40 31968
2fk-460.003 | 460 205 153 fk-1302/1303 40 31969

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

(2]
(2]
o
3
3
¥ B
fk-1101
Art-Nr. 31961
A
2
o
o
3
3
\/

fk-1301

Art-Nr. 31963

o)
g? fk-1303

Art-Nr. 31965

zfk-460.000
Art-Nr. 31966
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VARIOfit

STAHLFLASCHENHANDLING

Réder

b t
Stahlflaschenwagen gebrems 5
SchweiBkonstruktion aus Stahl; Schiebebligel senkrecht oder waagerecht mit {' ny

Totmannbremse; 2 Ebenen mit Lochausschnitten @ 160 mm; Ladeflachen aus wasser- Rader
fest verleimtem Sperrholz Oberflache Siebdruck, rutschhemmend; fiir 24 Stiick frei
Flaschen; Traglast je Boden 80 kg; Stahlflaschenwagen pulverbeschichtet RAL 5010
enzianblau; dauerhaft oberflachengeschutzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus
thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau,
«spurlos”; Faden- und FuBschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen, oder

2 Lenkrollen mit Totmannbremse und 2 Bockrollen.

STAHLFLASCHENWAGEN MIT TOTMANNBREMSE
sw-700.287

Artikelbez. Abmessung Schaufel | Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr. Art-Nr. 31970
mm mm kg kg mm
LB H L B | | |
Bl sw-700287 1300 775 1020 1120 760 635 500 200x40 31970

Lenkrollen mit Radfeststeller oder Totmannbremse und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

STAHLFLASCHENWAGEN
Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht | Traglast| Rad-@ | Art.-Nr. E
mm mm kg kg mm sW-700.295
L Bl M L B \ \ \ \ Art-Nr. 31971

Ed sw-700205 1265 775 1000 1120 760 600 500 200x40 31971

Lenkrollen mit Radfeststeller oder Totmannbremse und FuBschutz fiir Ihre Sicherheit!

Stahlflaschenrodel und Stahlflaschenstander

SchweiBkonstruktion aus Stahl; Schaufel aus Stahlblech mit 3 seitiger Umrandung;
Stahlflaschenrodel geeignet fir Flaschen mit 10 Liter Inhalt, @ 140 mm, Stahl-
flaschenstander geeignet flir Flaschen mit 40 - 50 Liter Inhalt, @ 210 - 250 mm;
Flaschenhalterung mit Kettensicherung; Stahlflaschenstander inkl. Bohrung fur
Wandbefestigung; Stahlflaschenrodel und Stahlflaschenstander pulverbeschichtet
RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest;
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-
Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Fadenschutz.

~
o
a
3
3

wuw 509

fk-1000
Art-Nr. 31972

STAHLFLASCHENRODEL FUR 2 STAHLFLASCHEN 10 LITER INHALT

Artikelbez. Abmessung Schaufel Gewicht  Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
AL - W A
El «-1000 VG| 565 670 1045 410 210 115 50 200x40 31972 .
VG = Vollgummibereifung é
o |3
3
3
STAHLFLASCHENSTANDER FUR 2 FLASCHEN A 40 - 50 LITER INHALT
Artikelbez. Abmessung Schaufel  Gewicht | Art.-Nr.
mm mm kg n
s W s e Y
Y x-1001 | 570 285 1100 555 275 130 31973 ArENr 31973
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FASSHANDLING

Fassroller

SchweiBkonstruktion aus Flachstahl; Randhéhe: 40 mm; zum einfachen Transport
von 200 Liter Fassern; optional mit verschraubtem Schiebebligel und Textilspanngurt
zum Fixieren der Ware; Fassroller pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft
oberflachengeschiitzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem
Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, .spurlos”;
Fadenschutz; 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststeller.

FASSROLLER
Artikelbez. Abmessung Ladeflache | Gewicht Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm kg kg mm
B H
B sw-610.000 TG| 715, 160 fur 200 Liter Fasser 9,5 250 | 80x30 | 32122

TG = Thermoplastischer Gummi

FASSROLLER MIT SCHIEBEBUGEL

Artikelbez. Abmessung Ladeflache | Gewicht | Traglast | Rad-@ Art.-Nr.
mm kg kg mm
B H
E sw-610.010 | TG | 715 | 930 flr 200 Liter Fasser 13,5 250 | 80x30 31974

inkl. Textil-Spannband zur Fasssicherung
TG = Thermoplastischer Gummi

Fassrodel fiir Kunststofffasser

SchweiBkonstruktion aus Stahl; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus
Stahlblech; gebogene Querstreben; Kunststoffgleitkufen auswechselbar; komplett um
die Biegung des Rohres geflihrt; Textilspanngurt zum Fixieren der Ladung; Fassrodel
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschutzt; schlag-
und kratzfest; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Prazisions-Rillen-
kugellager und Kunststoffradkappe.

« geeignet fiir den Transport von
120-220 Liter Kunststofffassern

* ablassen von Fliissigkeit im liegenden
Zustand moglich

FASSRODEL FUR KUNSTSTOFFFASSER

Artikelbez. Abmessung Ladeflache | Gewicht | Traglast Rad-@  Art.-Nr.
mm kg kg mm
L B H
E2 <1110 L | 660 470 1190 f“”2o'22l?é';gz: 18,0 250 260x85 31975
fk-1109 VG| 660 470 1190 f“””'”ﬁ;;ﬁi: 22,0 250  250x60 26049

Rader mit Stahlifelge und Prazisions-Rillenkugellager inkl. Textil-Spannband zur Fasssicherung
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

:

®

SUD

sw-610.000
Art-Nr. 32122

sw-610.010
Art-Nr. 31974

fk-1110
Art-Nr. 31975
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

Fassrodel fiir Stahlblechfasser

SchweiBkonstruktion aus Stahl; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; fir den
Transport von 200 Liter Stahlblechfassern mit Rand; fir Kunststofffdsser ungeeignet
(hierfiir eignet sich die Fassrodel der Seite 129); Fassrodel pulverbeschichtet RAL 5010
enzianblau; dauerhaft oberflachengeschitzt; schlag- und kratzfest; Luft- oder

fk-1103
Art-Nr. 23470

Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Prazisions-Rillenkugellager und Kunststoff-
radkappe; Fasskarren mit Stiitzradern: Bereifung der Stitzrader aus thermo-
plastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau,
«Spurlos”; Fadenschutz.

FASSRODEL
Artikelbez. Abmessung Ladeflache | Gewicht | Traglast | Rad-@ Art.-Nr.
mm kg kg mm E
B W | | | | |
fk-1105
n fk-1103 ‘ L ‘ 735 ‘ 1600 ‘ fir 200 Liter Fasser 14,5 ‘ 250 ‘ 260x 85 ‘ 23470 ‘ Art-Nr. 23472
fk-1102 ‘ VG| 735 1600 fir 200 Liter Fasser 16,5 ‘ 250 ‘ 250 x 60 ‘ 23469 ‘
Réader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung VG = Vollgummibereifung
FASSRODEL MIT 1 STUTZLENKROLLE
Artikelbez. Abmessung Ladeflache | Gewicht Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm kg kg mm
8] W | | | | |
Bl k1105 ‘ L ‘ 735 ‘ 1445 ‘ fir 200 Liter Fasser | 19,5 ‘ 250 ‘ 260x85 ‘ 23472 ‘
fk-1104 ‘ VG| 735 1445 fir 200 Liter Fasser 21,0 ‘ 250 ‘ 250 x 60 ‘ 23471 ‘
Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung VG = Vollgummibereifung
zu-3342
Art-Nr. 23474
FASSRODEL MIT 2 STUTZRADERN
Artikelbez. Abmessung Ladeflache | Gewicht Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm kg kg mm
B | | | | |
B zu-3342 ‘ L ‘ 720 ‘ 1430 ‘ fur 200 Liter Fasser 20,0 ‘ 250 ‘ 260x85 ‘ 23474 ‘
zu-3341 ‘ VG| 720 1430 flir 200 Liter Fasser 22,0 ‘ 250 ‘ 250 x 60 ‘ 23473 ‘

Rader mit Stahlfelge und Prazisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung VG = Vollgummibereifung
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FASSHANDLING

Fasskipper
SchweiBkonstruktion aus Stahl; zum Fahren, Lagern und Entleeren von 200 Liter Stahlblech-
fassern; Hebelstange mit PVC-Sicherheitshandgriff; Fassauflage: 4 Kunststoffrollen; oder fur
dinnwandige Fasser 2 Stick Stahlrollen; Fasskipper pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau;
dauerhaft oberflachengeschutzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus Polyamid mit Rollenlager
2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Stlick Polyamidrader auf einer Achse montiert.

FASSKIPPER MIT 4 KUNSTSTOFFROLLEN

Artikelbez. Abmessung Ladeflache | Gewicht | Traglast | Rad-@ Art.-Nr.
mm kg kg mm
L B H
n fk-3201 PO| 895 | 695 685 fuir 200 Liter Fasser 17.5 250 | 125x40 31976

PO = Polyamidrader
fk-3201

Art-Nr. 31976

Fasskipper wie zu-3201, nur mit
2 Stahlrollen @ 60 mm, L&nge 500 mm,
fur dinnwandige Fasser ausgelegt.

zu-3202
Art-Nr. 23478

FASSKIPPER MIT 2 STAHLROLLEN

Artikelbez. Abmessung Ladeflache | Gewicht | Traglast | Rad-@ Art.-Nr.
mm kg kg mm
L B H
B zu-3202 PO| 905| 705 655 fur 200 Liter Fasser 24,0 250 | 125x40 23478

PO = Polyamidrader

Fasskipper wie zu-3202, nur mit
groBer Auffangwanne 203 Liter Inhalt,
fahrbar auf 2 R&dern @ 125 mm,
B=1450 x T=480 x H=300 mm

zu-3203
Art-Nr. 23479

FASSKIPPER MIT AUFFANGWANNE 203 LITER INHALT

Artikelbez. Abmessung Ladeflache | Gewicht | Traglast | Rad-@ Art.-Nr.
mm kg kg mm
L B H
H zu-3203 PO | 1505 | 715 660 fuir 200 Liter Fasser 68,5 250 | 125x40 23479

PO = Polyamidrader

ZUSATZARTIKEL - AUFFANGWANNE

Artikelbez. Ladeflache | Art.-Nr.

zu-3150 10 Liter Auffangwanne | 23477

*zzg|l. Fracht- und Verpackungskosten
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

Umweltsichere Lagerung von
C }) wassergefahrdenden Stoffen

Auffangwannen

Stahlblech 6ldicht verschweiBt; verzinktes Gitterrost; Maschenweite 30 x 30 mm;

flr 2 oder 4 Fasser a 200 Liter Inhalt; optional mit Ablasshahn; Unterfahrhéhe = 100 mm;
Wanne pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschitzt;
schlag- und kratzfest; 4 StandfuBe.

AUFFANGWANNE MIT GITTERROST FUR 2 FASSER A 200 LITER

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
mm kg kg
L B H L B

800 | 360 1190

Kl aw-800.000 1200 790 690 500 31977

aw-800.000
Art-Nr. 31977

AUFFANGWANNE MIT GITTERROST FUR 4 FASSER A 200 LITER

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche | Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
mm kg kg
L B H L B

E aw-800.002 2390 800, 250| 2380 790 109,5 1000
aw-800.002
Art-Nr. 31978
ZUSATZARTIKEL - ABLASSHAHN n
Artikelbez. Ladeflache Art.-Nr. sw-120.000
Art-Nr. 31979
[EJ 2sw-000.500 | Ablasshahn 23247

*Ablasshahn fiir Artikel mit Stahlblechwanne
bei Ausriistung nur ab Werk

AUFFANGWANNE MIT GITTERROST FUR 4 FASSER A 200 LITER

Artikelbez. Abmessung | Ladeflache | Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
mm kg kg
L B H L B

zsw-000.500
Ablasshahn nicht im Lieferumfang enthalten Art-Nr. 23247

Y aw-120000 | 1200 1200 285 1190 1190 845 1000 31979

b/assha“o
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewa

Umweltsichere Lagerung von
C }) wassergefahrdenden Stoffen

Stapelgestell mit Auffangwanne

Stabile SchweiBkonstruktion aus Stahl; 4 steckbare Steher mit nach
innen geneigten Stapelenden; 4 Stiick Verbindungsrohre; Stahlwanne
mit verzinktem Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm, zum Auffangen
von Flissigkeiten; Auffangvolumen 230 Liter; Stapelgestell pulver-
beschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflachengeschiitzt;
schlag- und kratzfest; StapelfuBe biindig mit Rahmen abschlieBend;
8 Stlick Staplerbuigel; 4-fach stapelbar.

sw-125.000
Art-Nr. 31980

STAPELGESTELL MIT AUFFANGWANNE

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche | Gewicht | Traglast  Auflast = stapelbar = Art.-Nr.
mm kg kg kg
L B H L B
I aw-125000 | 1250 1250 1400 1140 1140 2215 2400 1000 3 31980

Schiebebiigelwagen mit Auffangwanne

Stahlblech 6ldicht verschweif3t; mit Schiebebuigel; 42,5 Liter
Auffangvolumen, verzinkter Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm;
Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft
oberflachengeschutzt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus
thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-
Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Faden- und FuBschutz;

2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

sw-600.121
Art-Nr. 31981

SCHIEBEBUGELWAGEN MIT AUFFANGWANNE

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm kg kg mm
L B H L B

600 940 990 590 37,0 250 125x32 31981

B sw-600.121 1095

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!
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VARIOfit

BE- UND ENTLADEN

Uberfahrbriicke zum Be- und Entladen von Fahrzeugen

Leichte und sehr stabile Konstruktion aus Aluminium; leichte und sichere Handhabung;
integrierte Grifflocher; mit Positionierungshilfen, die auch gegen ein Wegrutschen sichern;
geneigte und angefaste Auffahrtsbereiche; rutschhemmende Oberflache.

UBERFAHRBRUCKE
Artikelbez. Abmessung | Gewicht | Traglast | Art.-Nr. $g-100.008
mm kg kg Art-Nr. 23602
L B H
Bl so-100008 1250 995 120 350 1200 23602

Auffahrrampe

SchweiBkonstruktion aus Stahl; vollflachig auf dem Boden liegend; ansteigend
von 0 - 200 mm, bewegliche Lippe fur weiteren Hohenausgleich; Héhe unter
der Lippe 190 mm; im vorderen Bereich 10° abgewinkelt; Trdnenblechauflage
10/12 mm fir die Rampe; beidseitige Kette mit Haken zur Verschiebesicherung;
zentraler, ausziehbarer Hebebulgel zur Aufnahme mit einem Gabelzinken zum
Transport/Positionieren der Rampe; Farbe: schwarz (Industrielack).

AUFFAHRRAMPE MIT BEWEGLICHER LIPPE

Artikelbez. Abmessung | Lippentiefe A Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
mm mm kg kg E
L B H
$g-200.520
Bl so-200520 2000 1815 200 300 2825 7500 23603 AtoNr 25003
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewa

ENTSORGUNG

Selbstkipper fiir Schiittgut

SchweiBkonstruktion aus Stahl; mit Abrollsystem; selbsttatiges Abkippen durch
Entriegelung der Mulde beim Anfahren des zu fillenden Behalters; automatische
Rickstellung nach Entleerung; Staplertunnel flr sicheren Transport; Selbstkipper
lackiert RAL 5012 lichtblau; Vorrichtung flir nachriistbare Rader; verschiedene
Radtypen mit unterschiedlichen Traglasten optional erhéltlich; optional auch mit
Ablasshahn (nur werksseitig montierbar).

SELBSTKIPPER

Artikelbez. Abmessung | Schiittkantenhohe | Gewicht | Traglast Volumen Art.-Nr. Aft‘ivr\-j::%(zggg
mm mm kg kg Liter
L B H
sw-300.004 1260 | 840| 760 760 93,5 1500 300 | 31982
sw-500.004 1375 | 1490 | 615 615 121,0 2000 520 | 31983
sw-600.004 1535 | 860 | 875 875 118,0 2000 600 | 31984
sw-100.004 1520 | 1205 | 1080 1080 168,5 2000 1000 31985

Lenkrollen mit Radfeststeller und FuBschutz fiir lhre Sicherheit!

ZUSATZARTIKEL - RADSATZE FUR SELBSTKIKPPER

Artikelbez. Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
kg mm
zsw-000.500 Ablasshahn (siehe Seite 132) - - 23247
rsa-200.400 Thermoplastischer Bereifung 500 200x40| 31986
rsa-200.401 Polyamidrader 1050 | 200x 50 31987
rsa-200.402 Elastik-Vollgummibereifung 1050  200x50 31988
rsa-200.403 Polyurethanrader 92° 1500 | 200x50 | 31989
rsa-200.404 Polyurethanrader 92° 2000 | 200x50 31990

Durch den Radsatz kann sich die Traglast reduzieren

A y

Thermoplastische Bereifung Polyamidrader Elastik-Vollgummibereifung Polyurethanrader

automatische Riickstellung und Verriegelung nach Entleerung
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

PALETTENHANDLING O,

Palettenaufsitze

SchweiBkonstruktion aus Stahl; passend fir Euro- oder
Industriepaletten; stapelbar; vergittert, Maschenweite
100 x 100 mm; entweder alle Seiten geschlossen oder
1 La&ngsseite halb abklappbar; optional einhdngbare
Trenngitter; Lackierung RAL 5012 lichtblau; bei Nicht-
gebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar.

pa-080.020
Art-Nr. 11817

PALETTENAUFSATZ TYP 62
Artikelbez. PalettenmaB | Nutzhohe | Stapelung | Gewicht | Auflast | Art.-Nr.
mm kg kg
L B H
n pa-080.020 1200 | 800 400 4 16,0 1500 11817
pa-080.021 1200 800 600 4 19.0 1500 12061
pa-100.015 1200 | 1000 400 4 17.5 1500 19421
pa-100.016 1200 | 1000 600 4 20,5 1500 19422
PALETTENAUFSATZ TYP 64
Artikelbez. Abmessung | Nutzhéhe @ Stapelung | Gewicht | Auflast | Art.-Nr.
mm kg kg
L B H
E pa-080.027 1200 | 800 800 4 24,5 1000 8830
pa-080.028 1200 800 1000 4 27,5 1000 8688
pa-080.029 1200 | 800 1200 4 31,0 750 4033
pa-080.030 1200 800 1600 8 40,0 750 1474
pa-100.022 1200 | 1000 800 4 26,0 1000 19426
pa-100.023 1200 | 1000 1000 4 29,0 1000 12706
pa-100.024 1200 | 1000 1200 4 325 750 | 19427
pa-100.025 1200 | 1000 1600 3 41,5 750 | 18030
H
pa-080.027
Art-Nr. 8830
PALETTENAUFSATZ TRENNGITTER
Artikelbez. AuBenmaBe | Gewicht | Art.-Nr. 1
mm kg
L B .
zpa-080.055 750 400 29 31991 PALETTENAUFSATZ TRENNGITTER, SCHRAG
zpa-080.056 750 600 38| 31992 Artikelbez. AuBenmaBe | Gewicht = Art.-Nr.
zpa-100.014 | 950 400 39 31993 mm kg
zpa-100.015 950 | 600 46| 31994 L B
zpa-080.051 750 | 800 42| 31995 zpa-080.061 750 | 800/400 45| 32003
zpa-080.052 750 | 1000 50 31996 zpa-080.062 750 | 1000/500 52 32004
zpa-080.053 950 | 1200 58 31997 . zpa-080.063 750 | 1200/600 56 32005
zpa-080.054 950 | 1600 76| 31998 zpa-080.064 750 | 1600/800 7.7 32006
zpa-100.022 750 | 800 54 31999 zpa-100.010 950 | 800/400 55 32007
zpa-100.023 750 | 1000 58 32000 zpa-100.011 950 | 1000/500 59 32008
zpa-100.024 950 | 1200 6,5 32001 zpa-100.012 950 | 1200/600 6,6 32009
zpa-100.025 950 | 1600 88| 32002 zpa-100.013 950 | 1600/800 89 32010

Masche 100 x 100 mm nur fiir Typ 62 und 64 Masche 100 x 100 mm nur fiir Typ 62 und 64
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewa

Palettenaufsitze, verzinkt

SchweiBkonstruktion aus Stahl; passend fiir Euro- oder
Industriepaletten; stapelbar; vergittert, Maschenweite
100 x 100 mm; entweder alle Seiten geschlossen oder
1 La&ngsseite halb abklappbar; optional einhdngbare
Trenngitter; Oberflache verzinkt; bei Nichtgebrauch
platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar.

vpa-080.020
Art-Nr. 23535

PALETTENAUFSATZ TYP 62, VERZINKT

Artikelbez. PalettenmaB | Nutzhdhe | Stapelung Gewicht | Auflast Art.-Nr.
mm kg kg
L B H
E vpa-080.020 | 1200 800 400 4 16,0 1500 | 23535
vpa-080.021 | 1200 800 600 4 19,0 1500 | 23536 i -
vpa-100.015 | 1200 | 1000 400 4 17.5 1500 | 23537 (11
vpa-100.016 | 1200 1000 600 4 20,5 1500 | 23538

PALETTENAUFSATZ TYP 64, VERZINKT

Artikelbez. PalettenmaB | Nutzhdhe | Stapelung Gewicht | Auflast Art.-Nr.
mm kg kg
L B H
n vpa-080.027 | 1200 | 800 800 4 24,5 1000 | 13775
vpa-080.028 = 1200 800 1000 4 27,5 1000 | 23539
vpa-080.029 | 1200 | 800 1200 4 310 750 13776
vpa-080.030 = 1200 800 1600 3 40,0 750 23540
vpa-100.022 | 1200 | 1000 800 4 26,0 1000 | 23541
vpa-100.023 | 1200 | 1000 1000 4 29,0 1000 | 23542
vpa-100.024 | 1200 | 1000 1200 4 32,5 750 | 23543
vpa-100.025 = 1200 | 1000 1600 3 41,5 750 23544

vpa-080.027
Art-Nr. 13775

PALETTENAUFSATZ TRENNGITTER

Artikelbez. AuBenmaBe | Gewicht  Art.-Nr.

mm kg
zpa-080.155 750 400 3,1 32011 PALETTENAUFSATZ TRENNGITTER, SCHRAG, VERZINKT
zpa-080.156 750 600 38 32012 : Artikelbez. AuBenmaBe  Gewicht Art.-Nr.
zpa-100.114 | 950 400 39 32013 mm kg
zpa-100.115 950 | 600 4,6 | 32014 L B
zpa-080.151 750 | 800 4,4 | 32015 zpa-080.161 750 | 800/400 4,5 32023
zpa-080.152 750 | 1000 5,1 32016 zpa-080.162 750 | 1000/500 5,2 32024
zpa-080.153 950 | 1200 58 32017 zpa-080.163 750 | 1200/600 59 32025
zpa-080.154 950 | 1600 76| 32018 - zpa-080164 750 | 1600/800 7.7 32026
zpa-100.122 750 | 800 54 32019 | zpa-100.110 950 | 800/400 55 32027
zpa-100.123 750 | 1000 58 32020 zpa-100.111 950 | 1000/500 5,9 32028
zpa-100.124 950 | 1200 6,5 32021 zpa-100.112 950 | 1200/600 6.6 32029
zpa-100.125 950 | 1600 88| 32022 zpa-100.113 950 | 1600/800 89 32030
Masche 100 x 100 mm nur fiir Typ 62 und 64 Masche 100 x 100 mm nur fiir Typ 62 und 64
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

PALETTENHANDLING &

Palettenaufsatz Typ 63

SchweiBkonstruktion aus Stahl; passend fiir Euro- oder Industriepaletten;
stapelbar; vergittert, Maschenweite 100 x 100 mm; 1 Ldngsseite mit
V-férmigem Ausschnitt; Lackierung RAL 5012 lichtblau; bei Nichtgebrauch
platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar.

PALETTENAUFSATZ TYP 63
Artikelbez. PalettenmaB | Nutzhohe | Stapelung Gewicht | Auflast Art.-Nr.
mm mm kg kg
L B H
npa-080.023 1200 | 800 800 3 22,5 1000 | 19410
pa-080.024 | 1200 800 1000 3 26,0 1000 8840
pa-080.025 | 1200 800 1200 3 29,0 750 1484
pa-080.026 | 1200 800 1600 3 37,0 750 18009 pa-080.023
pa-100.018 1200 | 1000 800 3 23,5 1000 | 17825 Art-Nr. 19410
pa-100.019 | 1200 1000 1000 3 27,0 1000 | 19423
pa-100.020 | 1200 1000 1200 3 30,5 750 19424
pa-100.021 1200 1000 1600 3 435 750 19425
Palettenaufsatz Typ 65

SchweiBkonstruktion aus Stahl; passend fir Euro- oder Industriepaletten;
stapelbar; alle Seiten offen; Zugriff auf die eingelagerte Ware von allen Seiten
maoglich; 2 Bligel zur Stabilisierung mit Hakenverbindung; Lackierung RAL
5012 lichtblau; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenlegbar.

PALETTENAUFSATZ TYP 65
Artikelbez. PalettenmaB | Nutzhohe Stapelung Gewicht = Auflast | Art.-Nr.
mm mm kg kg
L B H
E pa-080.005 1200 | 800 800 3 22,0 1500 | 11843
pa-080.006 1200 | 800 1000 3 24,0 1500 | 10468
pa-080.007 1200 | 800 1200 3 275 750 11844
pa-080.008 1200 | 800 1600 3 315 750 19402
pa-100.000 1200 | 1000 800 3 25,5 1500 | 19429
pa-100.001 1200 | 1000 1000 3 275 1500 | 19430
pa-100.002 1200 | 1000 1200 3 29,5 750 | 19431 J
pa-080.005
pa-100.003 1200 | 1000 1600 3 335 750 19432 el Art-Nr. 11843
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

Palettenaufsatz Typ 63, verzinkt

SchweiBkonstruktion aus Stahl; passend fir Euro- oder Industriepaletten; stapelbar;
vergittert, Maschenweite 100 x 100 mm; 1 Langsseite mit V-formigem Ausschnitt;
Oberflache verzinkt; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar.

PALETTENAUFSATZE TYP 63, VERZINKT

Artikelbez. PalettenmaB | Nutzhohe Stapelung Gewicht Auflast | Art.-Nr.
mm mm kg kg
L B H
B vpa-080.023 | 1200 800 800 3 22,5 1000 | 23545
vpa-080.024 | 1200 800 1000 & 26,0 1000 | 23546
vpa-080.025 | 1200 800 1200 3 29,0 750 | 23547
vpa-080.026 | 1200 800 1600 3 37.0 750 23548
vpa-100.018 | 1200 | 1000 800 3 23,5 1000 | 23549
vpa-100.019 | 1200 | 1000 1000 3 27,0 1000 | 23550
vpa-100.020 | 1200 | 1000 1200 3 30,5 750 | 23551
vpa-100.021 | 1200 | 1000 1600 3 43,5 750 23552

Palettenaufsatz Typ 65, verzinkt

SchweiBkonstruktion aus Stahl; passend fiir Euro- oder Industriepaletten;
stapelbar; alle Seiten offen; Zugriff auf die eingelagerte Ware von allen Seiten
maoglich; 2 Bligel zur Stabilisierung mit Hakenverbindung; Oberflache
verzinkt; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenlegbar.

PALETTENAUFSATZ TYP 65, VERZINKT

Artikelbez. PalettenmaB | Nutzhohe Stapelung Gewicht = Auflast | Art.-Nr.
mm mm kg kg
L B H
n vpa-080.005 | 1200 800 800 3 22,0 1500 | 23569
vpa-080.006 | 1200 800 1000 3 24,0 1500 | 23570
vpa-080.007 | 1200 | 800 1200 3 275 750 23571
vpa-080.008 | 1200 800 1600 3 31,5 750 23572
vpa-100.000 | 1200 | 1000 800 3 25,5 1500 | 23573
vpa-100.101 | 1200 | 1000 1000 3 275 1500 | 23574
vpa-100.002 | 1200 | 1000 1200 3 29,5 750 | 23575
vpa-100.003 | 1200 | 1000 1600 3 335 750 23576

:

e, T -;.-“"J“ﬂ.
[T -
Sivatatatatadl

vpa-080.023
Art-Nr. 23545

| mmm—

vpa-080.005
Art-Nr. 23569
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate @0
VARIOfit

PALETTENHANDLING O,

Palettenaufsatz mit Klemmvorrichtung Typ 65K

SchweiBkonstruktion aus Stahl; passend fiir Euro- oder Industriepaletten;
stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar; zur nachtraglichen Montage auf
einer bereits beladenen Palette; Arretierung durch manuelle Klemmfunktion;
2 Bugel zur Stabilisierung mit Hakenverbindung; Lackierung RAL 5012
lichtblau; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenlegbar.

s B
. PALETTENAUFSATZ TYP 65K

Artikelbez. PalettenmaB | Nutzhohe | Stapelung | Gewicht | Auflast

mm mm kg kg

L B H
n pa-080.300 1200 | 800 800 3 26,5 1500 2

pa-080.301 1200 | 800 1000 8 30,0 1500 7 de“e
pa-080.302 1200 | 800 1200 3 325 750
pa-080.303 1200 | 800 1600 3 34,5 750 n
pa-100.304 1200 | 1000 800 3 29,0 1500 X ‘-ag\'\c “e“ pa-080.300
pa-100.305 1200 | 1000 1000 3 31,0 1500 | 23558 “ac-“ ?a\e Art-Nr. 23553
pa-100.306 1200 | 1000 1200 3 325 750 23559
pa-100.307 1200 | 1000 1600 3 36,5 750 23560

Palettenaufsatz Typ 66

SchweiBkonstruktion aus Stahl; passend fir Euro- oder Industriepaletten;
stapelbar; Schmalseiten mit senkrechten Rundrohren; Léangsseiten offen;
inkl. Verbindungsrohr zur Stabilisierung; Lackierung RAL 5012 lichtblau;

bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenlegbar.

PALETTENAUFSATZ TYP 66
Artikelbez. PalettenmaB | Nutzhohe Stapelung Gewicht Auflast | Art.-Nr.
mm mm kg kg
Ll B H
Bl pa-0s000s | 1200 800 800 4] 265 500
pa-080.010 | 1200 800 1000 3 200 500 10467
pa-080.011 | 1200 | 800 1200 3 315 300 14941 :
pa-100.004 | 1200 | 1000 800 4] 200 500 19411 . g B
pa-100.005 | 1200 | 1000 1000 3 310 500 19412
pa-100.006 1200 | 1000 1200 3 365 300 19413 Eﬁ:ﬂﬁ%ggg
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewo

Palettenaufsatz mit Klemmvorrichtung Typ 65K, verzinkt

SchweiBkonstruktion aus Stahl; passend fiir Euro- oder Industriepaletten;
stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar; zur nachtraglichen Montage auf
einer bereits beladenen Palette; Arretierung durch manuelle Klemmfunktion;
2 Bugel zur Stabilisierung mit Hakenverbindung; Oberflache verzinkt; bei
Nichtgebrauch platzsparend zusammenlegbar.

PALETTENAUFSATZ TYP 65K, VERZINKT

Artikelbez. PalettenmaB | Nutzhdhe | Stapelung Gewicht | Auflast Art.-Nr.
mm mm kg kg
L B H
B vpa-080.300 & 1200 800 800 3 26,5 1500 | 23561 -
vpa-080.301 | 1200 800 1000 3 30,0 1500 23562 e i - de“e
vpa-080.302 & 1200 800 1200 3 325 750 | 23563 " <
vpa-080.303 = 1200 800 1600 8 34,5 750 | 23564 ¥ L a\)‘ v O“x_\ E
vpa-100.304 | 1200 | 1000 800 3 29,0 1500 23565 ““"39“ “e(\
vpa-100.305 | 1200 | 1000 1000 3| 310 1500 23566 naCt pal® 2\":?,:108203'22‘1’
vpa-100.306 = 1200 | 1000 1200 3 325 750 23567 e
vpa-100.307 = 1200 | 1000 1600 3 36,5 750 | 23568

Palettenaufsatz Typ 66, verzinkt

SchweiBkonstruktion aus Stahl; passend fiir Euro- oder Industriepaletten;
stapelbar; Schmalseiten mit senkrechten Rundrohren; Léangsseiten offen;
inkl. Verbindungsrohr zur Stabilisierung; Oberflache verzinkt; bei Nichtge-
brauch platzsparend zusammenlegbar.

PALETTENAUFSATZ TYP 66, VERZINKT

Artikelbez. PalettenmaB | Nutzhohe Stapelung Gewicht Auflast | Art.-Nr.
mm mm kg kg
L B H
n vpa-080.009 | 1200 800 800 4 26,5 500 | 23577
vpa-080.010 | 1200 800 1000 3 29,0 500 = 23578
vpa-080.011 | 1200 | 800 1200 3 31,5 300 23579
vpa-100.004 1200 | 1000 800 4 29,0 500 = 23580
vpa-100.005 | 1200 | 1000 1000 3 31,0 500 23581
vpa-080.009
vpa-100.006 | 1200 1000 1200 3 36,5 300 23582 Art-Nr. 23577

Osterreichweite Lieferung frei Haus ab € 220,- 1 41



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

PALETTENHANDLING O,

Palettenaufsatz Typ 68

SchweiBkonstruktion aus Stahl; passend fiir Euro- oder Industriepaletten;
stapelbar, jedoch nur 1-fach gestapelt verfahrbar; Langs- und Schmalseiten
mit Diagonalrohr, das in der Mitte zusammenlauft; zur nachtraglichen
Montage auf einer bereits beladenen Palette; Lackierung RAL 5012 lichtblau;
bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar.

PALETTENAUFSATZ TYP 68
Artikelbez. P alettenmaB = Nutzhdhe Stapelung Gewicht | Auflast Art.-Nr.
mm mm kg kg
L B H
Bl ra-0s0012 | 1200 800 800 3 375 2000 19403
pa-080.013 | 1200 800 1000 3 405 2000 19404
pa-080.014 | 1200 800 1200 3 440 2000 19405
pa-080.015 | 1200 800 1600 3 51,5 2000 19406
pa-100.007 | 1200 | 1000 800 3 390 2000 19414 e QO sy
pa-100.008 | 1200 1000 1000 3 410 2000 19415 “ac“ pa\e Ar‘meé 203
pa-100.009 | 1200 | 1000 1200 3 450 2000 19416
pa-100.010 | 1200 | 1000 1600 3 530 2000 19417

Palettenaufsatz Typ 75

SchweiBkonstruktion aus Stahl; passend fur Euro- oder Industriepaletten; stapelbar;
Langsseiten mit je 4 Stick vertikale Rundrohren; Schmalseiten offen; Lackierung
RAL 5012 lichtblau; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenlegbar.

PALETTENAUFSATZ TYP 75
Artikelbez. P alettenmaB | Nutzhdhe Stapelung Gewicht | Auflast Art.-Nr.
mm mm kg kg
L B H
n pa-080.016 1200 | 800 800 4 29,0 2000 8299
pa-080.017 1200 | 800 1000 4 31,5 2000 | 19407
pa-080.018 1200 | 800 1200 3 34,0 1000 | 19408
pa-080.019 1200 | 800 1600 3 39,0 1000 | 19409
pa-100.011 1200 | 1000 800 4 30,5 1000 | 19418
pa-100.012 1200 | 1000 1000 4 33,0 1000 | 19419 E
pa-100.013 1200 | 1000 1200 3 36,0 500 | 19420
pa-100.014 | 1200 1000 1600 3 410 500 7584 Jtapedne
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate e

:

SUD

Palettenaufsatz Typ 68, verzinkt

SchweiBkonstruktion aus Stahl; passend fiir Euro- oder Industriepaletten;
stapelbar, jedoch nur 1-fach gestapelt verfahrbar; Langs- und Schmalseiten
mit Diagonalrohr, das in der Mitte zusammenlauft; zur nachtraglichen
Montage auf einer bereits beladenen Palette; Oberflache verzinkt; bei
Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar.

PALETTENAUFSATZ TYP 68, VERZINKT

Artikelbez. P alettenmaB | Nutzhdhe | Stapelung | Gewicht Auflast = Art.-Nr.
mm mm kg kg
L B H
B vpa-080.012 | 1200 800 800 3 375 2000 23583
vpa-080.013 | 1200 = 800 1000 3 40,5 2000 | 23584
vpa-080.014 | 1200 | 800 1200 3 44,0 2000 | 23585
vpa-080.015 | 1200 | 800 1600 3 515 2000 23586
vpa-100.007 | 1200 | 1000 1000 3 39,0 2000 | 23587 A\
“’t(ag e
vpa-100.008 | 1200 | 1000 1000 3 41,0 2000 23588 (aC ?a\e vpa-080.012
vpa-100.009 | 1200 1000 1200 3 45,0 2000 | 23589 Art-Nr. 23583
vpa-100.010 | 1200 | 1000 1600 3 53,0 2000 23590

Palettenaufsatz Typ 75, verzinkt

SchweiBkonstruktion aus Stahl; passend fir Euro- oder Industriepaletten; stapelbar;
Langsseiten mit je 4 Stlck vertikale Rundrohren; Schmalseiten offen; Oberflache
verzinkt; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenlegbar.

PALETTENAUFSATZ TYP 75, VERZINKT

Artikelbez. PalettenmaB | Nutzhohe | Stapelung | Gewicht Auflast | Art.-Nr.
mm mm kg kg
L B H
Y vea-080.016 | 1200 800 800 4 300 2000 23591
vpa-080.017 | 1200 | 800 1000 4 31,5 2000 23592
vpa-080.018 | 1200 | 800 1200 3 34,0 1000 | 23593
vpa-080.019 | 1200 | 800 1600 3 39,0 1000 | 23594
vpa-100.011 | 1200 | 1000 800 4 30,5 1000 | 23595
vpa-100.012 | 1200 | 1000 1000 4 33,0 1000 | 23596 n
vpa-100.013 | 1200 | 1000 1200 3 36,0 500 23597
vpa-080.016
vpa-100.014 | 1200 | 1000 1600 3 41,0 500 23598 Art-Nr. 23591
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

MOBELHUND®

und Mobelhundsammler

Mobelhund

Sperrholzplatte mit Antirutschbelag; Farbe blau; Bereifung aus Kunststoff mit Rollenlager,
weif3; oder Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-
Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Fadenschutz; 4 Lenkrollen; alle M&belhund®-Produkte
werden in Verpackungseinheiten zu je 2 Stlick geliefert; Antirutschbelag in anderen
Farben auf Anfrage!

MOBELHUND® MIT KUNSTSTOFFLENKROLLEN

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche | Gewicht | Traglast | Rad-@ @ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B | | |
Bl mh-e34003 | 600 350 145 600 350 50 500 100x36 7161
mh-938000 = 600 350 175 600 350 60 500 125x40 6655
mh-951.013 | 600 300 145| 600 300 55 500 100x36 21045
Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stiick
MOBELHUND" MIT THERMOPLASTISCHER BEREIFUNG
. Artikelbez. Abmessung | Ladefliche  Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B | | |
B] mh-e35.003 | 600 350 145 600 350 55 300 100x32 7146
mh-939.000 600 350 175 600 350 60 300 125x32 7937
mh-935.020 = 600 300 145 600 300 55 300 100x32 3345
Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stiick
MOBELHUND® MIT THERMOPLASTISCHER BEREIFUNG (PREMIUM)
Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B | | |
] mh-e49.0s0 600 350 145 600 350 50 350 100x32 21046
mh-948.050 600 350 175 600 350 60 350 125x32 32031
mh-949.051 = 600 300 145 600 300 50 350 100x32 21047

Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stiick

Mobelhundsammler

SchweiBkonstruktion aus Stahl; fur ca. 40 Stiick Mébelhunde im MaB 600 x 300 mm
(B/T) oder 600 x 350 mm (B/T); Lackierung RAL 5012 lichtblau; Bereifung aus
Kunststoff mit Rollenlager, 4 Lenkrollen.

Mébelhundsammler in Sonder-
maBen auf Anfrage lieferbar

-
MOBELHUNDSAMMLER
Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm | Mo6belhund® kg kg mm
L B H L | | |
] mh-e42500 700 740 2000 40x 220 250 125x40 8015
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VARIOfit

&)
\Z

S mh-934.003

Art-Nr. 7161

mh-935.003
Art-Nr. 7146

mh-949.050
Art-Nr. 21046

mh-942.500
Art-Nr. 8015



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewa

MOBELHUND®

mit Europahaube

Modbelhund Europa

Sperrholzplatte mit Europa-Gummihaube; umlaufender Gummipuffer
als Rammschutz fir Wande und Turen; Bereifung aus Kunststoff mit
Rollenlager, weiB; oder Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf
Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”;
Fadenschutz; 4 Lenkrollen; alle Mobelhund®-Produkte werden in
Verpackungseinheiten zu je 2 Stlick geliefert.

MOBELHUND® EUROPA MIT KUNSTSTOFFLENKROLLEN

Artikelbez. Abmessung | Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr. 8.
mm mm kg kg mm B
L B H L B ! mh-936.003
B mh-936.003 600 350 145 600 350 5,5 500 | 100x36 21049 Art-Nr. 21049
Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stiick
MOBELHUND® EUROPA MIT THERMOPLASTISCHER BEREIFUNG
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm B
L B H L B mh-937.003
E mh-937.003 600 350 145 600 350 6.5 300 | 100 x 32 7318 Art-Nr. 7318
Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stiick
MOBELHUND® EUROPA MIT THERMOPLASTISCHER BEREIFUNG (PREMIUM)
Artikelbez. Abmessung | Ladefliche  Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B
mh-949.300 600 350 145, 600 350 6.0 300 | 100x32 | 21050
mh-949.300
Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stiick Art-Nr. 21050

IHR VORTEIL

Auf Anfrage auch in folgenden
Farben lieferbar:
rot, grin, orange, blau, schwarz
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Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

MOBELHUND®

mit Riefengummi und Triple-Dog

Mobelhund mit Riefengummi

Sperrholzplatte mit verklebter Riefengummimatte; Farbe schwarz; Bereifung aus
Kunststoff mit Rollenlager, weiB; oder Bereifung aus thermoplastischem Gummi
auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager, grau, ,spurlos”; Fadenschutz;
4 Lenkrollen; alle M6belhund®-Produkte werden in Verpackungseinheiten zu je

2 Stuck geliefert.

MOBELHUND® MIT KUNSTSTOFFLENKROLLEN

Artikelbez. Abmessung | Ladefliche  Gewicht | Traglast Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
LB H Ll B | | |
Bl mh-e34017 | 600 350 145 600 350 50 500 100x36 32032 (| A
mh-938.500 600 350 175 600 350 60 500 125x40 32033 p
mh-951.500 | 600 300 145 600 300 45| 500 100x36 32034
Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stiick
MGBELHUND® MIT THERMOPLASTISCHER BEREIFUNG
Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
LB H LB | | |
B] mh-e3s5014 | 600 350 145 600 350 60 300 100x32 32035
mh-939.500 600 350 175 600 350 65 300 125x32 32036
mh-935.500 = 600 300 145 600 300 55 300 100x32 32037

Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stiick

Triple-Dog

Sperrholzplatte, roh; Bereifung aus Kunststoff mit Rollenlager, weiB; oder Bereifung
aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager,
grau, ,spurlos”; Fadenschutz; 3 Lenkrollen; alle Mobelhund®-Produkte werden in
Verpackungseinheiten zu je 2 Stlick geliefert.

TRIPLE-DOG MIT KUNSTSTOFFLENKROLLEN

Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr. 1
mm mm kg kg mm -
IS 2 1 B A -1 | | |
] mh-540000 = 540 540 145 540 540 30 300 100x36 5894
Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stiick
Mobelhunde in Sonderausfiihrung
auf Anfrage lieferbar
N -
b
TRIPLE-DOG MIT THERMOPLASTISCHER BEREIFUNG e
Artikelbez. Abmessung | Ladeflache Gewicht | Traglast | Rad-@ | Art.-Nr.
mm mm kg kg mm -
LB H L B | | |
Il nh-540500 540 540 145 540 540 35 200 100x32 4215

Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stiick
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mh-934.017
Art-Nr. 32032

mh-935.014
Art-Nr .32035

mh-540.000
Art-Nr. 5894

"

mh-540.500
Art-Nr. 4215



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerite Fewc

MOBELHUND®

Mobelhund

Sperrholzplatte mit Antirutschbelag; Farbe blau; Bereifung aus
Kunststoff mit Rollenlager, weiB3; oder Bereifung aus thermo-
plastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Prazisions-Rillenkugellager,
grau, ,spurlos”; Fadenschutz; 4 Lenkrollen; alle Mébelhund®-Produkte
werden in Verpackungseinheiten zu je 2 Stiick geliefert; Antirutschbelag
in anderen Farben auf Anfrage!

. ) = mh-938.024
MOBELHUND® MIT KUNSTSTOFFLENKROLLEN Art-Nr. 23599
Artikelbez. Abmessung = Ladeflaiche  Gewicht | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L B

600 | 175, 600 600 10,5 900 | 125x40 | 23599

B mh-e38024 600
Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stiick

stapelbar

MOBELHUND® MIT THERMOPLASTISCHER BEREIFUNG

Artikelbez. Abmessung = Ladefldiche | Gewicht | Traglast ~Rad-@ Art.-Nr.
mm mm kg kg mm
L B H L

B
a

B} mh-950003 | 600 600 11,5 750 200x40 23600
mh-950.003
Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stiick Art-Nr. 23600

255 600

600
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Ihr Partner wenn es um Bewegung geht

RADER UND
ROLLEN

Das Rad ist nicht unsere Erfindung -
Es ist unsere Leidenschaft!

Sie finden bei uns das groBte Rader-
und Rollenlager Osterreichs.

Von 30 bis 300 mm Durchmesser,
von 40 bis 10.000 kg Tragkraft, von
Standard bis zur kundenangepassten
Ausfuhrung — bei uns spielt das Rad
die Haupt-Rolle.

GESA hilft Ihnen wirtschaftlich, schonend,
rasch und kompetent zu transportieren.
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0



Gesa. Immer in Bewegung Rader und Rollen

Was wére die Welt ohne Rad? Ohne Rad keine Mobilitat,
und ohne Mobilitat keine Weiterentwicklung. Gesa hat
das Rad zwar nicht neu erfunden, aber ganz schén
weitergebracht: Mit einer Vielzahl an speziellen Ent-
wicklungen, MaBanfertigungen und Einsatzmdglichkeiten,
genau auf lhre Zwecke abgestimmt. Und das Schonste
daran: Gutes Rad muss nicht teuer sein.

WEITERE INFOS
www.gesa.at



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

VARIOfit

RADER, ROLLEN, LAGER...

Rollenlager Prazisions-Rillenkugellager

Robuste, widerstandsféhige, weitgehend wartungsfreie abgedichtete und wartungsfreie Lagerung; garantierte Leicht-
Lagerung; geringe Lagerreibung; stoBunempfindlich; laufigkeit im beladenen Zustand, auch auf geneigten und
Dauerschmierung; das meistverwendete Lager fur unebenen Untergriinden, sowie bei gréBeren Belastungen und
Gerate mit geringer Geschwindigkeit. Geschwindigkeiten; minimale Lagerreibung; stoBunempfindlich.

Was ist eine Rolle?

Eine Rolle besteht zumindest aus einem Rad, einer festen oder drehbaren Gabel, einer Radachse sowie einer Befestigungseinrichtung
(z.B. an einem Transportgerat). Es existieren 4 prinzipielle Befestigungsmdglichkeiten: Lenkrollen und Bockrollen mit Anschraubplatten,
Ruckenlochrollen und Lenkrollen mit Zapfen.

Einbaurad Bockrolle Lenkrolle Bremsrolle

Vier Lenkrollen

- sehr beweglich, daher fiir schmale
Bereiche geeignet

- durch Lenkrollen mit Richtungs-
feststeller verbesserter Geradeauslauf

Zwei Lenk- und zwei Bockrollen
- gebraduchlichste Anordnung

- guter Geradeauslauf

- gute Kurvenfahrt

Zwei Lenk- und zwei Bockrollen
- Rhombische Anordnung

guter Geradeauslauf

leicht auf der Stelle zu drehen
neigt beim eckenlastigen
Beladen zum Kippen
Bockrollen haben eine

gréBere Bauhdhe

Eine Lenk- und zwei Bockrollen

- fur geringe Lasten geeignet

- sehr wendig

- neigt beim vorderlastigen
Beladen zum Kippen
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Gesa. Immer in Bewegung

Transportgerate

RADEIGENSCHAFTEN

Harte

Shore A

Harte

S Shore A

Harte

Shore A

Harte

Shore A

y 75°

72°

Thermoplastisches Rad
Standardbereifung bei den
VARIOfit® Transportgeraten.
Geeignet fur die verschiedensten
Untergrunde und Einsatzzwecke im
taglichen Gebrauch.

Luftrad

Geeignet flir unebene Boden-
verhaltnisse, z.B. mit Absétzen,
besonders im Freien.

Polyamidrad
Fir den Einsatz auf ebenen
Untergrunden im Nassbereich.

Elastikvollgummirad

Fur hohe Belastungen, auch bei
schlechten Bodenverhéltnissen
und empfindlichem Transportgut
zu empfehlen.

Elektrisch leitfahiges
Vollgummirad (ESD)

Geeignet wenn eine statische
Aufladung des Transportgutes/-
und geréates verhindert werden
soll.

Prézisions-Rillenkugellager
hohe Tragfahigkeit
gerduscharmer Lauf
geringer Rollwiderstand
spurlos

Rollenlager
geringe Tragfahigkeit

Rollenlager
hohe Tragfahigkeit
chemische Bestandigkeit

(Salze, Fette,

Préazisions-Rillenkugellager
hohe Tragfahigkeit
gerduscharmer Lauf

Préazisions-Rillenkugellager
hohe Tragfahigkeit
gerauscharmer Lauf
geringer Rollwiderstand

- hohe VerschleiBfestigkeit

- chemische Bestandigkeit (Ole,
Gase, Sauren, Losungsmittel,
organische Stoffe)

- -20°/+80°C

- hoher Laufkomfort
- gerduscharmer Lauf

Séuren, Laugen)
- -20°/+80°C

- geringer Rollwiderstand
hohe Verschleifestigkeit
-20°/+80°C

spurlos
hohe Verschleifestigkeit
-20°/+80°C

Réader aus Polyurethan

Fir den Einsatz im industriellen Bereich bei hoher Belastung und fur gemischte Anwendung innen/auBen.
Polyurethane kénnen gezielt auf Ihr Einsatzgebiet eingestellt werden.

Harte

Shore A

Harte

Shore A

92°

Polyurethanrad

Eignen sich fiir stark beanspruchende,

unebene Bodenverhaltnisse z. B.
Schwellen und AuBenbereiche.

Polyurethanrad

Besonders geeignet wenn hohe
Reibungskréfte wirken, z. B. bei
motorbetriebenen Geréten.

Prézisions-Rillenkugellager

- hohe Tragfahigkeit

gerduscharmer Lauf
hohe Abriebfestigkeit

Préazisions-Rillenkugellager
hohe Tragfahigkeit
gerduscharmer Lauf
geringer Rollwiderstand
hohe Abriebfestigkeit

hohe Schnittfestigkeit
geringer Rollwiderstand
hohe VerschleiBfestigkeit
-20°/+80°C

hohe Schnittfestigkeit
geringer Rollwiderstand
hohe Verschleifestigkeit
-20°/+80°C
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Gesa. Immer in Bewegung

Transportgerate

ROLLENUBERSICHT

THERMOPLASTISCHE ROLLEN - BOCKROLLE - 65° SHORE A

Artikelbez. Abmessung

mm

Ll B

Kl veg-200050 | 200 40
bpg-160.050 160 40
bpg-125.050 125 32

Bauhéhe
mm

a

235

190

155

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

THERMOPLASTISCHE ROLLEN - LENKR!

Artikelbez. Abmessung

mm

L B

Bl pg-200050 | 200 40
Ipg-160.050 | 160 40
Ipg-125.050 125 32

Bauhéhe
mm

a

235

190

155

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

PlattengroBe
mm

b

110x4x 135
110x4x135
80x4x105

OLLE - 65° SHO

PlattengroBe
mm

b

110x4x 135
110x4x 135
80x4x105

Lochabsténde
mm

c

75/80 x 105
75/80 x 105
75/80 x 60

REA

Lochabsténde
mm

c

75/80 x 105
75/80 x 105
75/80 x 60

THERMOPLASTISCHE ROLLEN - BREMSROLLE - 65° SHORE A

Artikelbez. Abmessung
mm
LB
E dog-200050 200 40
dpg-160.050 160 | 40
dpg-125.050 125 32

Bauhéhe
mm

a

235

190

155

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

LUFTROLLEN - BOCKROLLE

Artikelbez. Abmessung
mm

L] B

Y bpi-230.000 230 65
bpl-200.000 200 | 50
bpl-150.001 = 150 | 30|

Bauhéhe
mm

a

250

235

178

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

LUFTROLLEN - LENKROLLE

Artikelbez. Abmessung

mm

-

H 230000 | 230 65
Ipl-200.000 | 200 50
Ipl-150.001 150 30

Bauhodhe
mm

a

250

235

178

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

LUFTROLLEN - BREMSROLLE

Artikelbez. Abmessung

mm

-

B dpi-230.000  230| 65
dpl-200.000 | 200 50
dpl-150.001 | 150 30

Bauhéhe
mm

a

250

235

178

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

PlattengroBe

mm
| b
| 110x4x135
| 110x4x135
| 80x4x105

PlattengréBe

mm
| b|
| 110x4x135
| 110x4x135
| 80x4x105

PlattengréBe
mm

b
110x4x135
110x4x 135
80x4x105

PlattengréBe
mm

b

110x4x 135
110x4x135
80x4x105

Lochabsténde
mm

c
75/80x 105 |
75/80x 105 |

75/80x 60

Lochabsténde
mm

¢

75/80x 105
75/80x 105 |
75/80x 60 |

Lochabstande
mm

c

75/80 x 105
75/80 x 105
75/80 x 60

Lochabstande
mm

c

75/80 x 105
75/80 x 105
75/80 x 60

Gewicht
kg

15
1.4
0.6

Gewicht
kg

2,0
U7
0.8

Gewicht
kg

24
21
09|

Gewicht
kg

20
19|
08 |

Gewicht
kg

2,5
23
1.0

Gewicht
kg

2,9
2,7
1.3

MEHRPREIS FUR LUFTROLLEN - SATZ - (ACHTUNG: GERINGERE TRAGLAST)

Art.-Nr.

Art.-Nr.

32043
32044
32045

Art.-Nr.

32046
32047

Traglast | Art.-Nr.
kg
225| 21388
200 21385
110 | 21383
Traglast | Art.-Nr.
kg
225 26709
200 | 23044
110 | 32038
Traglast | Art.-Nr.
kg
225 21387
200 21386
110 | 32039
Traglast | Druck
kg bar
130 35
75 25
50 25
Traglast | Druck
kg bar
130 35
75 2,5
50 2,5
Traglast | Druck
kg bar
130 3,5
75 2,5
50 25

32048

Artikelbez. | Traglast Rad-@ Art.-Nr.
kg mm

rsa-230.003 390 | 230 kg anstatt 160, 200 TG* 23217

rsa-200.003 225 | 200 kg anstatt 160, 200 TG* 23216 |

rsa-150.002 150 | 150 kg anstatt 125 TG* 23215

*Mehrpreis im Austausch gegen Standa

152

rdausfiihrung

VARIOfit

bpg-200.050
Art-Nr. 21388

Ipg-200.050
Art-Nr. 26709

dpg-200.050
Art-Nr. 21387

bpi-230.000
Art-Nr. 32040

Ipl-230.000
Art-Nr. 32043

dpl-230.000
Art-Nr. 32046



Gesa. Immer in Bewegung Transportgerate

POLYAMIDROLLEN BOCKROLLE - 75° SHORE A

Artikelbez. Abmessung | Bauhohe | PlattengréBe Lochabstande
mm mm mm mm
L B a b c
bpp-200.002 200 50 235 110x4x135| 75/80x105
bpp-150.000 150\ 40 185 110x4x135 75/80 x 105
bpp-125.002 | 125 ‘ 38 155 80x4x105 75/80 x 60
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
POLYAMIDROLLEN - LENKROLLE - 75° SHORE A
Artikelbez. Abmessung | Bauhdhe | PlattengréBe Lochabstande
mm mm mm mm
Ll B a b c
B Ipp-200.002 200 \ 50 235 110x4x135 75/80 x 105
Ipp-150.000 150\ 40 185 110x4x135 75/80 x 105
Ipp-125.008 125 ‘ 38 155 80x4x 105 75/80 x 60
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
POLYAMIDROLLEN - BREMSROLLE - 75° SHORE A
Artikelbez. Abmessung | Bauhohe | PlattengroBe | Lochabstiande
mm mm mm mm
L B a b| c|
B dop-200002 200 50 235 110x4x135| 75/80x105
dpp-150.000 150 | 40 185 110x4x135  75/80x105 |
dpp-125.002  125| 38 155 80x4x105  75/80x60 |

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

MEHRPREIS FUR POLYAMIDRADER SATZ - 75° SHORE A

Artikelbez. Rad-0 Art.-Nr.
mm

rsa-200.014 20050 | 23220 |

rsa-150.014 150x 40 | 23219 |

rsa-125.014 125x38 | 23218 |

*Mehrpreis im Austausch gegen Standardausfiihrung

ELASTIKVOLLGUMMIROLLEN - BOCKROLLE - 72° SHORE A

Artikelbez. Abmessung | Bauhohe | PlattengréBe Lochabstande
mm mm mm mm

L ‘ B a b c

m bpg-200.006 = 200 ‘ 50 235 110x4x135 75/80 x 105
bpg-160.007 = 160 ‘ 50 190 110x4x135 75/80 x 105
bpg-125.007 | 125 ‘ 40 155 80x4x105 75/80 x 60

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

ELASTIKVOLLGUMMIROLLEN - LENKROLLE - 72° SHORE A

Artikelbez. Abmessung | Bauhdohe | PlattengréBe Lochabstande

mm mm mm mm

L B a b c

Ipg-200.006 200 ‘ 50 235 110x4x135 75/80 x 105
Ipg-160.007 160 ‘ 50 190 110x4x135 75/80 x 105
Ipg-125.007 125 ‘ 40 155 80x4x105 75/80 x 60

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

ELASTIKVOLLGUMMIROLLEN - BREMSROLLE - 72° SHORE A

Artikelbez. Abmessung | Bauhdhe | PlattengroBe Lochabstande

mm mm mm mm
L] B a | |
[P dpg-200006 | 200| 50 235 110x4x135 |  75/80x105
dpg-160.007 160 50 190 | 110x4x135  75/80x105 |
dpg-125.007 | 125| 40 155 80x4x105  75/80x60 |

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

MEHRPREIS FUR ELASTIKVOLLGUMMIROLLEN SATZ - 72° SHORE A

Artikelbez. Rad-0 Art.-Nr.
mm

rsa-200.012 | 200x50 | 23223

rsa-160.018 | 160x50 | 23222

rsa-125.012 | 125x40 23221

*Mehrpreis im Austausch gegen Standardausfiihrung

Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
kg kg
1.9 350 32049 X r
15 350 32050 SN A
1.3 200 32051
bpp-200.002
Art-Nr. 32049
Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
kg kg
23 350 32052
1.8 350 32053
1.5 200 32054
Ipp-200.002
Art-Nr. 32052
Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
kg kg
26| 350 32055
20 350 32056
17| 200 32057
dpp-200.002
Art-Nr. 32055
Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
kg kg
bpg-200.006
Art-Nr. 32058
28 350 32058
21 300 32059
1.5 200 32060
Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
kg kg
3.0 350 32061 Ipg-200.006
23 300 32062 Art-Nr. 32061
1,6 200 32063
Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
kg kg
33| 350 32064
26 300 32065
19| 200 32066 dpg-200.006
Art-Nr. 32064
WAS BEDEUTET SHORE?

Die Shore-Harte, ist ein Werkstoffkennwert fiir Elastomere und Kunststoffe und ist in den Normen
DIN EN ISO 868 und DIN ISO 7619-1 festgelegt. Das Kernstiick des Shore-Harte-Prifers besteht
aus einem federbelasteten Stift aus gehartetem Stahl. Dessen Eindringtiefe in das zu priifende
Material ist ein MaB fiir die Shore-Harte, die auf einer Skala von 0 Shore (2,5 Millimeter Eindringtiefe)
bis 100 Shore (0 Millimeter Eindringtiefe) gemessen wird.

Eine hohere Zahl bedeutet also eine groBere Harte.
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ROLLENUBERSICHT

ESD ROLLEN - BOCKROLLE - 65° SHORE A

VARIOfit

Artikelbez. Abmessung | Bauhohe | PlattengréBe Lochabstande | Gewicht Traglast | Art.-Nr.
mm mm mm mm kg kg
] a b| o | | |
El veg-200036 200 40 235 110x4x135  75/80x105 | 16 225 28502
bpg-160.036 160 40 190 | 110x4x135  75/80x105 14 200 32067
bpg-125.036 125 | 32 155 80x4x105 ~ 75/80x60 08| 110 27090 bpg-200.036
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten Art-Nr. 28502
ESD ROLLEN - LENKROLLE - 65° SHORE A
Artikelbez. Abmessung | Bauhdhe | PlattengroBe | Lochabstinde | Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
mm mm mm mm kg kg
R a b| ¢ |
Bl 1pg-200036 200 40 235 110x4x135  75/80x105 20| 225 32068
Ipg-160.036 160 40 190 | 110x4x135  75/80x105 17| 200 32069
Ipg-125.036 = 125| 32 155 80x4x105  75/80x60 | 10/ 110 32070
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
Ipg-200.036
Art-Nr. 32068
ESD ROLLEN - BREMSROLLE - 65° SHORE A
Artikelbez. Abmessung | Bauhohe | PlattengroBe | Lochabstéande | Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
mm mm mm mm kg kg
L B a b| ¢ | |
El dog-200036 | 200 40| 235 110x4x135| 75/80x105 24| 225 28501
dpg-160.036 160 40 190 110x4x135  75/80x105 21| 200 32071
dpg-125.036 125 32 155 80x4x105  75/80x60 | 11, 110 27089
dpg-200.036
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten Art-Nr. 28501
MEHRPREIS FUR ESD ROLLEN - SATZ - 65° SHORE A
Artikelbez. Rad-@ | Art.-Nr.
mm
rsa-200.016 | 200x40 23226
rsa-150.016 | 160x40 32072
rsa-125.016 | 125x32 | 23224
*Mehrpreis im Austausch gegen Standardausfiihrung
POLYURETHANROLLEN - BOCKROLLE, LENKROLLE, BREMSROLLE - 92° SHORE A bpt-200.001
. . " . ) Art-Nr. 32073
Artikelbez. Abmessung | Bauhdhe | PlattengréBe Lochabstande | Gewicht Traglast | Art.-Nr.
mm mm mm mm kg kg
LB a b c | | |
Y bpt-200001 200 50 235 110x4x135  75/80x105 25| 350 32073
Ipt-200.007 =~ 200 50 235 110x4x135  75/80x105 29| 350 32074
dpt-200.001 | 200 50| 235 110x4x135  75/80x105 34| 350 32075
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
MEHRPREIS FUR POLYURETHANROLLEN - SATZ
Artikelbez. Traglast Rad-@ Art.-Nr.
kg mm
rsa-200.063 | 1050 | 200x50 23228

*Mehrpreis im Austausch gegen Standardausfiihrung
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POLYURETHANROLLEN - BOCKROLLE, LENKROLLE, BREMSROLLE - 96° SHORE A

Artikelbez. Abmessung | Bauhohe | PlattengréBe Lochabstande | Gewicht Traglast | Art.-Nr.
mm mm mm mm kg kg

] a b| o | | |

H ved-200000 200 50 235 110x4x135  75/80x105 25| 350 32076

Ipd-200.000 200 50 235 110x4x135 75/80x105 28| 350 32077

dpd-200.000 200 | 50 235 110x4x135  75/80x105 33| 350 32078

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

MEHRPREIS FUR POLYURETHANROLLEN - SATZ - 96° SHORE A

Artikelbez. Traglast Rad-0 Art.-Nr.
kg mm
rsa-200.065 | 1050 | 200x50 | 23227
*Mehrpreis im Austausch gegen Standardausfiihrung
LUFTRAD MIT RILLENPROFIL
Artikelbez. Abmessung Gewicht | Traglast Druck @ Art.-Nr.
mm kg kg bar
-t s | | | |
B} 1vg-400.002 400 100 29 300 35 31528
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
VOLLGUMMIRAD - 80° A SHORE
Artikelbez. Abmessung Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
mm kg kg
- | | |
ebg-400.000 400 80 10 450 31586
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
PANNENSICHERES RAD
Artikelbez. Abmessung Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
mm kg kg
- | | |
) 1ug-390001 390 90 32 150 32079

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

MEHRPREIS FUR PANNENSICHERES RADER - PAAR

Artikelbez. Stk. Abmessung Art.-Nr.
mm

L B |

rsa-390.000 = 2 390 90 32080

*Mehrpreis im Austausch gegen Luftrader (400 mm)

bpd-200.000
Art-Nr. 32076

lug-400.002
Art-Nr. 31528

ebg-400.000
Art-Nr. 31586

lug-390.001
Art-Nr. 32079
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ZUBEHOR RODEL

SICHERHEITSGRIFF

Artikelbez. Stiick | Gewicht | Art.-Nr.
kg
kca-000.160 1 02| 23251

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

KUNSTSTOFFGLEITKUFE
Artikelbez. Stiick nutzbar fiir... | Gewicht | Art.-Nr.
kg
sk-710.005, -014, -201, -217
kap-710.009 1ap-710.005,-107,-211,-214 03| 23252
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
KUNSTSTOFFKAPPE
Artikelbez. Stiick @ | Gewicht | Art.-Nr.
mm kg
k00-000.186 1 117 01 23253
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
GASDRUCKFEDER
Artikelbez. Version Gewicht | Art.-Nr.
kg
k00-000.228 neu firReifenkarren 04 32081
K00-000.178 = alt firReifenkarren 0,1 23246
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
LUFTRAD MIT RILLENPROFIL
Artikelbez. Abmessung  Gewicht | Traglast Druck | Art.-Nr.
mm kg kg bar
L B | | | |
lug-260.008 = 260 85 15 150 25 23254
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
VOLLGUMMIRAD
Artikelbez. Abmessung | Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
mm kg kg
T | | |
ebg-250.007 250 60 35 150 23256

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

MEHRPREIS FUR PANNENSICHERES RAD - PAAR (2 STK.)

Artikelbez. Abmessung | Gewicht | Traglast | Art.-Nr.
mm kg kg

- | | |

lug-260.011 = 260 85 15 150 23255

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
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VARIOfit

rollt iiber 30% leichter
weniger Schmutzaufnahme
durch Rillenprofil
gerauscharmer Lauf
durchRillenprofil

MEHRPREIS FUR PANNENSICHERES RAD - PAAR (2 STK.)

Artikelbez. Abmessung Art.-Nr.
mm
| L 8 |
lug-260.005 | 260 85 32082

*Mehrpreis im Austausch gegen Luftréader (260 mm)
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ZUBEHOR ALLGEMEIN

SCHREIBTAFEL fiir Format Din A4 aus Holz mit Papier-
klammer und Bleistiftablage; Befestigung mit Rohrschellen

Artikelbez. Format Gewicht Art.-Nr.
DIN kg
25w-000.000 A4 hoch | 10 23234
25w-000.003 A4 quer 15 23235
*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
DRAHTKORB zum Einhédngen, fiir Artikel der Seite 22
Artikelbez. Abmessung | Gewicht | Art.-Nr.
mm kg

L B[ H | |

2u-s0-1073 520 200 230 15 23250

*zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

STOSSSCHUTZLEISTE aus Kunststoffprofil; Befestigung
erfolgt um den Grundrahmen; so schiitzen Sie Tiirdurch-
gadnge und Wande vor Beschadigungen, Schrammen usw.;
nachtraglich nicht montierbar!

Artikelbez. Abmessung Art.-Nr.
H
25w-000.030 30 23236

*Ausriistung nur ab Werk

ABWEISROLLEN aus hellgrauem Kunststoff geeignet fiir enge
Transportwege, um z. B. Wande vor Beschadigungen, Schrammen
usw. zu schiitzen; 100 mm @ aus hellgrauem Kunststoff;

die Gesamtbreite erhéht sich um 70 mm; 1 Satz = 4 Stiick;
nachtraglich nicht montierbar!

Artikelbez. Abmessung mm Art.-Nr.
\ L| B| \
zsw-000.002 | 100 | 24 | 23229 |

*Ausriistung nur ab Werk

Mebhrpreis fiir ZINKBLECHLADEFLACHE: verzinktes Stahlblech {iber
Ladeflache gekantet

Abmessung mm ‘ Art.-Nr. ‘

Artikelbez. ‘

\ L B \
zsw-500.500 | 850 | 500 | 32083 |
zsw-600.500 | 1000 | 600 | 32084 |
2sw-700.500 | 1000 | 700 | 23230 |
zsw-800.500 | 1200 | 800 | 23231 |

*Ausriistung nur ab Werk

Mebhrpreis fiir KUNSTSTOFFLADEFLACHE: abriebfeste Oberfliache;
wetterbesténdig; 61- und weitgehend sdurefest; recyclingfahig.

Abmessung mm ‘ Art.-Nr. ‘

Artikelbez. ‘

\ L B \
zsW-500.600 | 850 | 500 | 32085 |
2sw-600.602 | 1000 | 600 | 32086 |
2sw-700.600 | 1000 | 700 | 23232
zsw-800.600 | 1200 | 800 | 23233 |

*Ausriistung nur ab Werk

Mehrpreis fiir 2 LENKROLLEN, statt 2 Bockrollen Dadurch wird der
Wagen sehr wendig
und kann auf der
Stelle drehen.

Siehe Seite 150.

Artikelbez. Art.-Nr.

rsa-000.000 | TG = Thermoplastischer Gummi ~ 23237
rsa-000.004 L = Luftbereifung | 26086
rsa-000.005 | EV = Elastikvollgumibereifung 32087

*Ausriistung nur ab Werk
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von A bisZ

Ablasshahn......... 41,132,135
Abrollsicherung. 32,33
Abrutschsicherung......... 10, 30
Abweisrollen....... 157
Aktenwagen........ 79,80
AlUMINIUM ..o 8,9,12,14,17,18,19, 21, 27, 28, 37,

38,49,111,112,113,116, 117,118, 134

Aluminiumrodel. 111-113,116-118

Anhanger 85,91-92
Antirutschbelag. 70-72,118, 144-147
Antistatisch......... 42-45,154
Auffahrrampe..... 134
Auffangwanne.... 41,131-133
Aufsatzrahmen.. w9
Beistellwagen..... 45,76-77
Blechkastenwagen 25
Blichertransportwagen. .79
C + C Wagen....... 22

D

Deichsel 84-85, 88-90, 92
Distanzstuck....... 124
Doppel-Schiebeblgelwagen..... 13
Doppel-Stirnwandwagen 15-18
Dorntrager. 31
Drahtgitter..... ... 16, 24-26, 30, 66-70, 71-72, 80-82
DrahtkaStENWagEeN......cvrierniisssssss s ssssssssssesssaees 24-25
Drahtkorb 22,157
Drehgriffschloss 46,67, 69
DrehschemellenNKUNG ... ssissssesesssssesessesens 91-92
Dreiwandwagen 15-17,19, 62
EasySTOP - Erlduterung 3,5
Elastikvollgummirdder ..........conmenreeneees 8-9,12,17-19, 27-28, 38,

92,104, 135, 151,153, 157

158

L)
VARIOfit
Elektrisch leitfahig 42-45,151
Erweiterungsrohr 125
ESD-RA3........oirirtieissisisesie st ssssssssane 42-45
ESD-WagEN ...uoertrerreirnssesssisesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanees 42-45
Etagenwagen..... ..42-43,56-59, 61, 63-72
Eurokasten.......veneenerneenennens 73-74,76,78,81,95,97,99, 101
Eurokastenwagen .45,73-75
Euro-System-Roller........ 44,95-100
Fahrradanhanger .85
Fangecken .8-10, 103
Fasshandling ... ssssessssesseneens 129,131,133
Fassrodel ..129-130
Fasskipper 131
Fassroller 129
Fasswagen.......... 133
Flaschenwagen. 128
Fltigeltur 46, 48-49, 50, 52-53, 66, 68

G

Gabeltrager......... .31
GasAruCKfEAEN ... 25, 36, 105, 122, 156
Geraterodel......... 120
Gitterrost 41,132-133
Gleitkufen ..107-108,111-112, 129
Griffroller 45,101-102

Gummi-Schaum-Rad...... 107,112, 155-156

H

HandpritsSChenwagen ... 88-90
HaNAWAGEN. ... sssssssesssasens 83-84
Hebelroller ...103-104
HOIZKaStENWAGEN .......cvererrrr s sassaees 24-25

INAUSEHEANNENGET ...t 91-92

J

Jalousie.

..68-69, 80
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von AbisZ
Kantenschutz 79-80, 124
Kastenwagen 24-25,45,73-75
Kettensicherung 126-128
Kippaufsatz 10
Kistenroller 93
Klappblgelwagen 20-21
Klapprodel 121
Klappschaufel.... 108,112,121
Klappwagen 20-21
Klemmvorrichtung........... 140-141
Kommissionierwagen.... 36,81-82
Krandsen 8-10
Kugelpfanne 103-104
Kunststoffgleitkufe ..., 107-108,111-112, 129, 156
Kunststoffkappe 156
Kunststoffkiste.. 74,76-77,101
Kunststoffladeflache 157
Kupplung 10, 82, 85, 90, 92

L

Langmaterialroller

19

Langmaterialwagen

19

121

Leichte Klapprodel
Leichter Schiebeblgelwagen
Luftrad

13

151, 155-156

M

Magazinwagen

16

Materialkasten

31

Materialkiste

31,51

Materialstander

78-79

Mdbelhund

144-147

145

M&belhund Europa
Mdbelhundsammler

144

N

Neigbare Ladeflache

10, 45,70-75,77-78

O

Oldichte Ladeflache

40-41,131-133,135

P

Paketroller 121
PaKEIWAGEN ...ttt ssaees 62,65
Palettenaufsatz. ...136-143
Palettenaufsatz Trenngitter ........ 136-137

Palettenfahrgestell.......... 8-10
107,112, 155-156

Pannensichere Rader.....

Plattenkarre ........ .29
Plattenstander... .27
PlattenNWagEN ...ttt ssssssssasssaees 27-28
Plattformwagen. .11
Polyamidrad.........ceneneneenseneseeessisesneen 8,131,135,151, 153
Polyurethanrad........coneneneeenseennens 8,19,104, 135, 151, 154, 155

R

Radstern . 114-117,120
REFIEKLOrEN.. ...t 83-85, 88-90
Reifenrodel.......... ..122-123
Reifenregal.......... ...123-125
Reifenwagen....... ...123-125
Rohrblgel .27
Rohrtrager .31
Rollladenverschluss ....... .68
Rollplatte ...103-104
Rollenstander..... .84
Rollenrodel.......... .84
Rungenwagen.... .18-19,92
Rutschhemmend........ccccoenneeneenee 12,17-18, 22, 36, 38, 49, 82-85,

88-89, 104,118, 128, 134

S

Schiebe/- ZIiehbUgel ... 66-69, 82,125
SchiebeblUgelwagen..........sns 12-14,44,133
Schloss.. ...25, 46, 48-50, 52, 66-69, 79-80
Schrank. .46, 48-50, 52-53
Schreibtafel ........ 157
SchrumpfSChIAUCH......ce et senaes 32-33
Schublade ... 34-35, 46-50, 52-53
SchubladeneinteiluNgSSEt ......oeereerererreerreeesseereessssenenes 34,50
SchubladensChrank ... 47-50, 52-53
Schittgut 135
Schutzleiste........ 79-80, 157
Schwerlastwagen................ 8,17-19, 22, 28, 38-39, 49, 89-90, 104
Seitenbugelwagen.......... .26
Selbstkipper....... 135

159



Gesa. Immer in Bewegung

INDEX

von Abis Z

Transportgerate

Sicherheitsgriff....... 88-89, 105-118, 120, 126-127, 129-131, 156

Siebdruckplatte..........coneereinninns 12,17-19, 22, 36, 38, 49, 67, 69,

83-85, 88-89, 104,128
Softschlauch 118
Stahlflaschenrodel 105-110
Stahlflaschenstander. 128
Stahlrohrrodel 105-110
StandfiiBe 84,132
Stapelbar 103, 133, 136-143
Stapelecken 8-9,103
Stapelgestell mit Auffangwanne 133
Stirnwandwagen 15-18
Stuhlrodel 118
Stutzrad 122,126
System-Roller 44,95-100
Systemwagen mit Rohrblgel..... .27
Tablett 56-59
Teleskop Reifenrodel 122
Tisch-Heberoller 119
Totmannbremse 4,14, 20, 35, 58, 64, 128
Tragarme 32-33
Tragarmwagen 32-33
Tragholme 109,120
Trenngitter 136-137
Treppenrodel 114-117
Triple-Dog 146
Trittstufen 36,82
Uberfahrbriicke 134
Umweltschutz 40-41,131-133

Vv

Verzinkt 38,68,72,81,122-124,132-133,
137,139, 141, 143, 157
Vierwandwagen ... 15-17,19, 62-63, 65-69, 88-90, 92

Vollgummirad........conenrerseeeenens

29, 42, 44-45, 83, 88-89, 91,103,

105-118, 120-123, 126-130, 155

160

W

Wande....

Wasserfest.....mn.

VARIOfit

..15-18, 24, 26, 61-68, 80, 83-85,
88-90, 92, 103, 145, 157
12,14,17-19, 22, 36, 38, 49, 79-80,

83-85, 88-89, 104, 128

Wellentrager....... .31
WerkstattWagen.......ocrerneereneeneeserseeseesseesessessessesssessesees 46-50, 52-53
Werkstiickwagen .30
Werkzeughaltersortiment .51
Werkzeugkasten 127
Werkzeugwand.. .51
A= o1 05T 1= PP 66-69, 82, 125
Zinkblechladeflache ... 38,157
AN o o 1= =TT 90, 92
Zusatzboden...... ..43,56,59, 63,67, 69-72

Zusatztablett......

.56-57, 59
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